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Dear Customer,

CAREFULLY READ THE INSTRUCTION MANUAL. If instructions are not followed, there is a
risk of injury, damage of the appliance and loss of the right to free warranty service.

The Manufacturer shall not be held liable for damage arising from the failure to observe
the instructions contained in this manual.

We recommend to keep the Instruction manual the whole time you have the appliance.
When you sell the appliance pass the Instruction manual to the new owner of the
appliance.

General information:

Refrigeration unit - a household refrigerator intended for household use. Fresh food is
stored in the refrigerator for a short time.

SAFETY INSTRUCTIONS

General safety requirements:

- WARNING: Do not cover the ventilation holes at the top and ontliee sid
appliance.

- WARNING: Do not use any mechanical means or electrical devices to h
thawing process when cleaning the freezer compartment.

-WARNING:Do not use electrical appliances inside the food sto
compartments of the appliamdess thegre of the type recommended by th
manufacturer.

-WARNINGWhen positioning the appliance, ensure the supply cord |
trapped or damaged.

- WARNIN@o not locate multiple portabletsatlets or portable power
supplies at the rear of the appliance.

- WARNING: Disposal of the appliance should be according to national rule

WARNINGrisk of fire / flammable matebBalsnot damage the
@ appliance refrigeration system. It contains the refrigerant gas RE€
the refrigeration system is damaged:
ADo notise any open flame.
AAvoi d sparks — do not turn on an
Almmediately ventilate the room.
AAir the room in which the appliance is placed for a few minutes (the si:
room for a product containing isobutr&i@a/Rust be at least}tmavoid
damage to the cooling system.



fz C-Pentane is used as blowing agent in theinsulation foam and
flammable gas.

- This appliance is not designed for the storage of explosive substances
aerosol cans with a flatle propellant.

- Itis prohibited to store petrol and other flammable liquids near the appli

- The applianahould be used only for storing foodstuffs

Children and vulnerable people safety:

- Do not allow children to play with the appliance orrt@plugpiug from the
electricity supply socket. Do not allow children to play with the packaging
from the appliandgleaning and user maintenance shall not be made
children without supervision

- This appliance can be used by children ag&ykam and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
experience and knowledge if they have been given supervision or in
concerning use of the appliance in a safe way and understand the
involved.

- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refri
appliances.

Requirements for the connection to the mains:

- The appliance should only be connected to an earthed socket inst
accordance with the regulations. This proquescath all binding CE
labelling directives. The earthed electrical socket by which the appl
connected to the mains should be in an accessible place. It is :
requirement that the appliance is properly earthed. The manufacturer w
held liable for any damage or injury which may result from the failure to
requirement.

- The frequency and power of the electricity supply must conform to the
data parameters of the appliance as it is shown in the product label.

- WARNINGf the supply cord is damatpedvoid the exposure to danger
always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our
service or by qualified person and with a cable of the same type.

- Do not use adapters, multiple sockets awitktextension leads. If it is
necessary to use the extension lead, it must be equipped with a protec
and a single socket and must have a VDE/GS safety certificate.

- When positioning t he appliance,
squeezedh order tavoid itslamage. Do not store heavy objects such
cooling devices, furniture or other devices next the appliance in such a
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they could squeeze and damage the electrical cord. This can cause
circuit and a fire.

Make sure thtte plug of the electrical cord is not squeezed by the bac
of the appliance or otherwise damaged. A damaged plug can be the c:
fire!

CAUTION! If the installed interior lighting diode (LED) lamp for the ¢
device is not functioningtambrthe maintenance and repair representative
replacements. LAMPS CAN BE REPLACED ONLY BY THE MAINTE
AND REPAIR REPRESENTATIVE.

Requirements for safe use:

Once the appliance is unpacked, make sure that it is complete, that t
and the electrc a | cord aren’t damaged.
damaged appliance.

If the appliance is unplugged (for cleaning, moving to another Iglace,
MAY BE REPEATEDLYT®&MED ON AFTERMIN.

When performing activities, such as cleanitepama@nor moving, the
appliance must be completely disconnected from power supply (by pt
plug out from the socket). Do not pull on the cord, but hold the body of
instead.

Do not place any switched on electrical devices on topafdbdeapplise
this may cause ignition of plastic parts.

Do not place any dishes with liquids on top of the appliance and do 1
flowers in vases or other fdi@d vessels on the appliance.

Do not climb on or sit on the appliance, do notriéangwom the appliance
doors and do not allow children to do this.

Do not use water spray and steam to clean the appliance.

3> Do not try repair the appliance on yoli trappliance is out of order

and it is not possible to repair it by means afagicenendations, unplug
it, open the doors and call the service expert. Only a service repres
can remedy all technical or construction faults.

= The appliance should be transported only in the vertical position. The

manufacturer will not be responsible for any damage of the appliance that results
from non-compliance with the instructions for transportation.

[Z3> The manufacturer guarantees reliable operation of the refrigerator when the

relative air humidity not greater than 70 per cent and the ambient temperature is:
+16 TO +32 DEGREES CELSIUS (Climate class N);

+16 TO +38 DEGREES CELSIUS (Climate class ST);

+16 TO +43 DEGREES CELSIUS (Climate class T).
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INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS

Positioning:

AThis appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the
appliance. Do not use it in the cellar, unheated summer cottage during autumn and
winter.

1= WARNING he appliance should not beatguin an unheated room or
porch.Place the appliance away from heat sources such as ki
stove/oven, radiators, or direct sufiltghtappliance must not touch an
pipes for heating, gas or water supply or any other electrical devices.

Minimum distances from the heat sources:

- from the electric gas and other ovens - 30 mm,

- from oil or coal fired ovens - 300 mm,

- from built-in ovens - 50 mm

If there is no possibility of ensuring the above- mentioned distances, provide an appropriate
insulation board.

A Do not cover the ventilation holes at the top of the appliances — it must be a good air
circulation around the appliance. There should be a gap of at least 10 cm between the top of
the appliance body and any furniture that may be above it (see fig. 2, page 1). If this
requirement is not followed, the appliance consumes more electrical energy and its
compressor may overheat.

A If the appliance is placed in a corner, a gap of at least 235 cm must be left between the
appliance body and the wall (see fig. 3, page 1).

A The appliance must stand on a level surface and must not touch the wall. If necessary,
regulate the height of the appliance by adjusting the levelling feet: by turning them clockwise
— the front of the appliance rises, by turning them counter clockwise — it comes down. If the
appliance is tilted slightly backward — the doors will close by themselves.

Preparing the appliance for operation:

It is recommended to prepare the appliance for operation with a helper.

A The device must only be transported in its vertical position; do not tilt any more than 30°.

A Remove package. Lift the appliance away from foamed polystyrene base. When placing,
moving, lifting the appliance, do not hold the door handles, do not pull the
condenser at the rear part of the refrigerator and do not touch the compressor
unit. Therefore take out adhesive tapes from sides and simply lift the appliance up and
take out the board. Strip adhesive tapes off and open the door. Remove the spacer above
the door.

A When positioning the appliance in chosen location, it will move more easily into position if you
lift the front a little and incline it backward allowing it to roll on its casters.

A Take two supports from the bag and insert them into the guides at the top back part of the
appliance (see fig. 4, page 1).

= The appliance should not be connected to the mains until all packing and transport

materials aren’t removed. Suitably dispose the packaging material.

AOnce the unit has been positioned, wait for about 30 minutes before it is connected to the
mains.
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= If the device has been tilted more than 30° during transport, allow it to
stand in an upright position for at least 4 hours before it is connected to
the mains. If this is not done, the appliance compressor may fail.

AWhen first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least 2 hours.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE, BASIC PARTS
See fig. 1, page 1

1 Thermostat knob 5 Condenser

2 On/ off switch for interior light 6 Thaw water drip tray
3 Adjustable height shelves 7 Compressor

4 Shelf

TEMPERATURE REGULATION

The temperature in the refrigerator compartment is controlled using the thermostat knob 1 by
turning it to one side or the other. The temperature indication in digits is shown beside the
thermostat knob 1. The number ™0, 2, 3, 4, 5, 6, 7” do not mean a specific temperatures.

The temperature is regulated on a scale of seven digits.

0 = Compressor is switched off. WARNING! Electric current is not switched off.
1 = highest temperature (lowest cooling)

7 = lowest temperature (highest cooling)

= The temperature in the refrigerator compartment can vary due to the ambient
temperature, the amount of food, and the frequent opening of the refrigerator door.

= If the room is cool, the appliance cools less. The temperature in the appliance may
therefore rise. Use the thermostat wheel to set a lower temperature.

STORAGE OF FOODSTUFFS

Temperature zones in the refrigerator:

Due to the natural air circulation, there are different temperature zones in the refrigerator

compartment.

1) The upper part of the refrigerator compartment and the door - the warmest area: store
tropical fruits, cans, drinks, eggs, sauces, canned products, butter, jam.

2) The middle part of the refrigerator compartment - cold zone: store cheese, milk, dairy
products, delicacies, yogurt.

3) The lower part of the refrigerator compartment - the coldest area: keep cold shacks,
desserts, meat and fish, cheesecake, fresh pasta, sour cream, pesto / salsa sauce, home-
cooked food, dough, pudding and cream cheese.

4) Fruit and vegetable drawer at the bottom of the refrigerator compartment: Store vegetables
and fruits (except tropical fruits).

To avoid food contamination, follow the instructions below:

A Prolonged opening of the door can significantly increase the temperature in the compartments
of the appliance: only open the door for the time required to place / remove food.

A Regularly clean surfaces that may come into contact with food and accessible drainage
systems.



A Store fresh meat and fish in suitable containers in the refrigerator so that they do not come
into contact with or drip on other food.

A Do not put unpackaged food in the refrigerator.

AIf the appliance is left empty for a long time, switch it off, defrost, clean, dry and leave the
door open to prevent mold from forming inside the appliance.

A Strictly adhere to the expiration date for foods as stated by the manufacturer on the product
packaging.

DEFROSTING, CLEANING AND CARE

THE REFRIGERATOR COMPARTMENT defrosts automatically. Drops of ice that form on the back wall
of the refrigerator compartment thaw during the time the compressor is not working and the thaw
water runs down the thaw water runoff channel to the tray on top of the compressor (Fig. 1), where
it evaporates.

REGULARLY CLEAN THE APPLIANCE.

Note: before cleaning the cooling device and its rear compartment part, the
device must be disconnected from the mains by unplugging.

A Protect the appliance inner surfaces and plastic parts from fats, acids and sauces. In case of
accidental spills — immediately clean with warm soapy water or dishwashing detergent. Wipe
dry.

A Regularly clean the hermetic gaskets of the doors. Wipe dry.

A At least once a year clean dust away from the back part of the appliance body and the
compressor. A soft brush, electrostatic cloth or vacuum cleaner may be
used for cleaning.

A £ Regularly clean the thaw water channel space in the refrigerator with a
special cleaner for that purpose (see fig.).

ADO NOT use detergents containing abrasive particles, acid, alcohol or
benzene for cleaning the appliance inner and outer surfaces. DO NOT use
for cleaning cloths or sponges that have coarse surfaces intended for
scrubbing.

AIf the appliance is to be left switched off for an extended period, leave its
doors open.

CHANGING THE OPENING DIRECTION OF THE DOORS

See fig. 5, page 2
It is recommended that changing the opening direction of the doors should be done with a
helper. You will need two spanners No. 8 and No. 10 and a head screwdriver.

When changing the opening direction of the doors, YOU CAN NOT lay the refrigerator
horizontally!

Warning: Always disconnect the unit from the mains before any maintenance or repair work is
carried out.

Before you start, please note the following:

= Always ensure that the correct number of washers is used on all hinge bolts and screws.
» So that the doors can close tightly against the frame, take the utmost care that they are
properly aligned during reassembly.

1. Remove covers ¢ from the inside of the housing and door and the upper bracket 6 together
with the nut and washers and the gasket under the bracket. Remove the refrigerator door.
2. Remove the bottom cover 1.



3. Unscrew the shaft 2 from the lower bracket 7. Screw it together with all the washers into the
bracket 7 on the other (opposite) side, symmetrically to the former position (see figure).
Slide the door onto the 7 axles of the bracket.

4. Rotate the bracket 6 with the washers on the shaft and the plastic gasket at an angle of
1800, unscrew the shaft together with the washers and screw in on the opposite side of the
bracket. After inserting the bracket 6, screw it into the refrigerator compartment door on
the opposite side of the refrigerator in the upper holes.

5. Cover the bracket and the remaining empty cavity with lids c.

6. Remove the screw caps a and the blinds b. Unscrew the screws securing the handles. Move
the handles in the opposite direction and tighten. Press the blinds into the remaining holes
in the door and place the covers on the screws.

7. Remove the cover 10 from the lower cover 1 and insert it into the guides on the other side
of the lower cover (symmetrical to the previous position). Insert the left and right legs of the
lower cover 1 into the holes (see figure) and slide until the cover locks in place.

OPERATION PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS

AThe appliance is plugged in to the mains but it does not work. Check that your house
electricity supply installations are in order. Check that the plug is correctly inserted into the
electricity supply socket.

AThe noise has become louder. Check that the appliance is standing stable, on a level place.
To make it level, regulate the front feet. Check if the appliance is not touching any furniture,
and that no part of the refrigeration system at the back part of the appliance body is touching
the wall. Pull the appliance away from any furniture or walls. Check that the cause of
increased noise isn't due to bottles, cans or dishes in the appliance that might be touching
each other.

A Water has appeared at the bottom of the refrigerator compartment. Check whether
a thaw water channel space isn't blocked. Clean the thaw water channel space with a cleaner
intended for that purpose.

A Water has appeared under the appliance. The thaw water collection tray has slipped off
the compressor. Place the tray on top of the compressor.

A When the appliance door is opened, the rubber sealing gasket pulls out. The gasket
is smeared with sticky foodstuffs (fat, syrup). Clean the sealing gasket and the groove for it
with warm water containing soap or dishwashing detergent and wipe dry. Put the rubber
sealing gasket back into the place

AHigh temperature in appliance, the compressor operation pauses are short.
Ascertain whether the appliance doors are shutting tightly, whether the door wasn't kept open
longer than necessary when taking out or putting in foodstuffs or whether a large amount of
warm food was placed in the appliance.

AThe top of the appliance has condensation on it. The ambient relative air humidity is
above 70 %. Ventilate the room where the appliance stands and if possible remove the cause
of the humidity.

Remarks on the appliance operating noise. As the appliance operates and goes through
the freezing cycle, various noises will be emitted. This is normal and is not a sign of any
malfunction. As the refrigerant circulates around the refrigeration system, it causes sounds like
murmuring, bubbling, or rustling. Louder sounds like popping or clicking may be heard for a
short time as the refrigerator’s compressor switches on.



ENVIRONMENTAL PROTECTION INFORMATION

If the appliance is no longer in use, cut the connecting cable off the used equipment
before its scrapping. Also, remove the appliance lock or render it useless so that the
appliance presents no danger to children while being stored for di- sposal. This
appliance is marked with a symbol of the crossed out waste container in conformance
B \ith the European Directive 2002/96/EC. Such marking informs that the equipment
may not be kept together with other waste coming from the household after the period of its
use. The user is obliged to dispose of the appliance at the waste collection point. The local
waste collection points, shops and communal units form an appropriate system enabling the
disposal of the equipment.
Handling the used electrical and electronic equipment properly contributes to the avoidance of
consequences harmful to the human health and natural environment, resulting from the
presence of hazardous substances and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY SERVICE

IF YOUR APPLIANCE IS NOT WORKING PROPERLY, ASCERTAIN WHETHER YOU CAN REMEDY
THE CAUSE OF THE FAULTY FUNCTIONING OF THE APPLIANCE YOURSELF. If you cannot
solve the problem yourself, contact the nearest refrigerator service representative by telephone
or in writing. When making contact necessarily indicate the refrigerator model and number.
You will find this data on the product label, which is glued to the wall of the refrigerator
compartment.
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STIMATI DOMNI SI DOAMNE!

Cititi cu atentie manualul de instructiuni. Daca instructiunile nu sunt urmate, exista riscul
producerii de accidente, defectiuni la aparatura si pierderea dreptului de service gratuit ce
intra in conditiile de garantie.

Producatorul nu este responsabil pentru nicio vatdamare sau dauna rezultata din instalarea
sau utilizarea incorectd.

Recomanddm pdastrarea manualului de instructiuni atdta timp cat detineti aparatul. La
vanzarea aparatului, Tnmanati manualul de instructiuni noului proprietar.

Informatii generale:

Aparatul (denumit in continuare: frigider) are un singur compartiment: frigider. Frigiderul
este proiectat pentru depozitarea pe termen scurt a alimentelor proaspete Dispozitivul este
prevazut numai pentru uz casnic.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Aspecte generale privind siguranta:

i AVERTISMENA:s i gvuar adda t oate orificiil
exteriorul aparatului nu sunt astupate sau blocate.

i AVERTI SMENT: Nu folositi dispoz
accelera procesul de decongelare.

i AVERTI SMENT: Nu folositi a
depozitare a alimentelor d
producator.

i AVERTI SMENT: Atunci céa&nad @dzmndipyf
nu deteriorati cablul de alimentare.

i AVERTI SMENT: Nu amplasati mai mt
cu energie electrica portabile 1

AVERTISMENT: Nu deteritalui€bnt
agent refrigerant R60Daa ca si st emul frigori
ANu folositi foc deschi s.
AEvi t at +nuws cpmrtreiitlie ni ci un apar at
AAer i siti i medi at T ncapereaintlape
craei volum minim trebuie sa fie
trebui e vent il ate Apardtul wapfi falosit doaéd peatu
inghetarea sau stocarea alimente

Cpentan este utilizat ca agent deexpandareridareibspumei
i zol atoaresi este un gaz infl a
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i Aparatul va fi folosit doar pent
i Acest apar at nu este destinat C
flacoanele cu aerosoli, cu agent de propulsat@linflama

i Este interzisa depozitarea benzi
aparatului.

Siguranta copiilor si a persoanelor vulnerabile:

i Nu permiteti copiil dr sxdada jdaa
Nu per mit e jodce co anbalajul aparatukiiaAcesteaparat poa
utilizat de copii cu varsta de
senzori al sau mint al sau fara e
supravegheada i arsatuaitd amaed ullli nde  ut i
T autnr mod sigur si acestia intele

i Copiii cu varste cuprinse iTntre

i Curatarea si Tntretinerea effeicrta
supraveghere.

Racordarea la reteaua de alimentare:

i Aparat ul va fi conect at l a o pt
T mpamantat a, prin intermediul c
ali mentare, tmleclaacdsle sa se afle 1

i Daca aparatul este furnizat 1T mpr
poate fi Tnlocuit doar cu acel as

i Pentru eliminarea pericolelor, cordoanele de alimentare deteriorate
T nl odcouairt ede catre producator, d
persoane cu calificare echivaler

i Nu se vor f ol o stare, grizeamlgpke rdestniduitor), g
lungitori cu doua fire. 1n ssaa
utiliza prelungitorul cu inel d
VDE/ GS. Daca se foloseste un pr e
atestat de securitate, priza ace
fata de chivete si nu poate fi e:

i Frecventa si puterea energiei el
sa respecte parametr.i de date g
eticheta produsului.

i Pentru a evita defectiunile | a
cabl ul . Nu depozitatdi obiecte g
el ectrocasnice | danga aparat ast

cablul de alimenta#eeasta poate cauza un scurtcircuit sau un incendiu.
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i Asi gwuar acta fi sa cabl ul ui nu este
sau nu este deteriorata. Fi sel e
i ATENTIElDaca nu merge | ampa c mtivuddeo c
refrigerare pentru il uminarea |
reprezentantul pentru Tntretin
schimbat. AMPI LE POT FI SCHI MBATE NI
PENTRU T NTRETI NEREAE.TEHNI CA S| F
[ Daca aparatul este def ect S i
recomandarilde @oirnmptezascdasteh
special i st de T ntretinere. Do a
defectiunile tehnice si de mont
Cerinte pentru utilizarea in siguranta:
i Daca aparatul este scos din pri
poate fii por nisminule.n mod repetat ¢
i Tnainte de efectuarea oricarei I
deal ment ar e. Nu traget. de cabl u
aparatul Trageti Tntotdeauna de
i Cablul de alimentare electrica t
i Este interzisa utilizar eaic.Apamatul ¢
nu poate fi distrus prin ardere.
i Nu punet. niciun dispozitiv ele
mi crounde, wuscatoare de par, fi e
electrice) deoarece acestea pot cauza aotgpeaentelor din plastic.
i Nu va wurcati sau nu va asezat. [
permiteti copiilor sa faca toate
i Nu scoateti sau atingeti obiect e
i Nu f ol osi tgdi aghiurpudevretrriwz accuar at ar

[=> Aparatul se transporta doar in pozitie verticala! Producdtorul nu fsi
asuma nici un fel de raspundere daca apar defectiuni la aparat cauzate de
nerespectarea instructiunilor de transport.

=

Producdtorul garanteaza functionarea corectd a aparatului  umiditate
relativa a aerului de pana la 70 % si la temperaturi ale mediului ambiant:
DE LA +16 °C LA +32 °C (Clasa de clima a aparatului este N)

DE LA +16 °C LA +38 °C (Clasa de clima a aparatului este ST)

DE LA +16 °C LA +43 °C (Clasa de climad a aparatului este T)
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POZITIONARE, RACORDAREA LA RETEAUA DE ALIMENTARE

Pozitionare:
A Acest aparat poate fi instalat la interior intr-un loc uscat si bine ventilat in care temperatura
ambianta corespunde cu clasa climatica indicata pe placuta cu datele tehnice ale aparatului.

I ATENRApEBTratul nu treuilenc@aperen
sau in balcon. Ampl asat.i apar
sobe/cuptoare, radiatoare sau departe de razele soaatllii.népar
trebuie sa atinga nicio conduc
sau orice alte aparate electrice

Distantele minime fata de sursele de caldura:
- de plite electrice, cu gaze si altele - 30 mm,
- de sobe cu ulei sau cdrbuni - 300 mm,

- de cuptoare incorporabile - 50 mm

in cazul in care p3strarea distantelor de mai sus nu este posibild, se vor folosi placi izolatoare
corespunzatoare.

ANu acoperiti gurile de aerisire din partea superioara a aparatului - trebuie s3 existe o buna
circulatie a aerului in jurul lui. Intre partea superioara a carcasei aparatului si mobilierul ce
poate fi suspendat deasupra, trebuie sa existe o distanta de cel putin 10 cm (vezi pagina 1,
fig. 2). Dacd aceasta cerintd nu este respectatd, aparatul va consuma mai multd energie
electrica si compresorul se poate supraincalzi.

A Aparatul trebuie s3 stea pe o suprafatd pland si sd nu atingd peretele. Dacd este necesar
reglati indltimea aparatului prin reglarea picioarelor invartindu-le in sensul acelor de ceas -
partea superioard a aparatului se ridicd, iar invartindu-le in sens opus acelor de ceas -
coboara. Daca aparatul este inclinat catre spate — usile se vor inchide singure.

A Dacd aparatul este pozitionat intr-un colt, o distanta de cel putin trebuie pastrata intre carcasa
aparatului si perete (vezi pagina 1, fig. 3).

Pregatirea aparatului pentru punerea in functiune:

Se recomandad ca pregdtirea pentru punerea in functiune a aparatului sa se faca impreuna cu un

ajutor.

A Dispozitivul trebuie transportat numai in pozitie verticald; do nu inclinati mai mult de 30°.

A Indepartati ambalajul. Ridicati aparatul de pe suportul de polistiren. Dupa dezambalare
inlaturati benzile adezive de pe usi si scoateti pachetele din interiorul frigiderului. Nu ridicati
sau impingeti frigiderul TINANDU-L DE MANER deoarece acesta se poate rupe

A Dupa dezambalare inlaturati benzile adezive de pe usi si scoateti pachetele din interiorul
frigiderului.

A Luati doua suporturi din punga si introduceti-le in ghidajele din partea de sus de pe spatele
aparatului (vezi pagina 1, fig. 4).

= Aparatul nu se va racorda la reteaua de alimentare cu electricitate decat dupa indepartarea

elementelor de impachetare si transport. Distrugeti in mod corespunzator ambalajul.

A Odata ce dispozitivul a fost pozitionat, asteptati aproximativ 30 minute inainte sa fie
conectat la retea.

[ Daca dispozitivul a fost inclinat mai mult de 30 ° in timpul transportului,
Iasati-l sa stea in pozitie verticala timp de cel putin 4 ore inainte de a fi
conectat la retea. Aceasta pentru a permite uleiului sé@ curga inapoi in compresor.
Nerespectarea acestei instructiuni poate duce la defectarea compresorului.
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Prima utilizare:

Alnainte de a folosi aparatul pentru prima oard, spalati interiorul si toate accesoriile interne cu
apa cdldutd si cu sapun neutru pentru a inldtura mirosul specific de produs nou, dupd care
uscati bine.

Ala prima pornire sau dupad o perioada de neutilizare, inainte de a introduce alimentele in
compartiment, |3sati aparatul sa functioneze timp de cel putin 2 ore la setdrile maxime.

DESCRIEREA APARATULUI, COMPONENTE DE BAZA
Vezi pagina 1, Fig. 1

Regulator de temperatura

1 (termoregulator) 5 Condensator

2 On/ off switch for interior light 6 T_ava de scurgere apd rezultata
din dezghetare

3 Rafturi cu inaltime reglabild 7 Compresor

4 Raft

REGLAREA TEMPERATURII

in compartimentul frigider temperatura este reglatd prin rotirea discului termostatului 2 (vezi
fig. 1) In ambele directii. Indicatorul digital al temperaturii este vizibil pe discul termostatului.
Numarul 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" nu inseamna temperaturi specifice.

0 = Compresorul este oprit! ATENTIE! Curentul electric nu este oprit.

1 = temperatura cea mai ridicata (racirea cea mai slaba)

7 = temperatura cea mai scazuta (racirea cea mai puternica)

= Temperatura din compartimentul frigider poate varia in functie de temperatura din
exterior, cantitatea alimentelor, temperatura alimentelor si cat de des au fost inchise si
deschise usile aparatului.

= DACA INCAPEREA ESTE RACOROASA, APARATUL VA RACI MAI PUTIN. Altfel,
temperatura in interiorul aparatului poate creste. Folositi discul termostatului pentru a
regla o temperaturd mai scazuta.

PASTRAREA PRODUSELOR iN FRIGIDER

Compartimente cele mai adecvate ale aparatuluiin care vor fi depozitate anumite tipuri
dealimente, luand in considerare distributia diferitda temperaturii in diferite compartimente ale
aparatului, sunt urmatoarele:-:

1) Zona superioard a usii compartimentului frigider& - zona temperatura: Depozitati fructe
tropicale, conserve, bauturi, oua, sosuri, muraturi, unt, gem.

2) Zona din mijloc a compartimentului frigider- zona rece: Depozitati branza, lapte,
produselactate, delicatese, iaurt.

3) Zona inferioara a compartimentului frigider -zona cea mai rece: Depozitati mezeluri,
deserturi, carne-sipeste, prajitura cu branza, pasteproaspete, smantana, sos pesto/salsa,
preparate facute incasa, cremad de patiserie, budinca si crema debranza.

4) Sertar fructe & legume in partea inferioard acompartimentului frigider: Depozitati legume
sifructe (excluzand fructele tropicale).
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Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectati urmatoarele:

A Deschiderea usii pe perioade lungi de timp poate duce la o crestere semnificativd a
temperaturii in compartimentele aparatului.

ACurdtati cu regularitate suprafetele care pot intrain contact cu alimentele si sistemele de
evacuare accesibile.

A Depozitati carnea si pestele crude in recipiente adecvate in frigider, astfel incat sa nu vind in
contact sau sa picure pe alte alimente.

ADaci frigiderul este gol timp indelungat, opriti-l, dezghetati-l, curatati-l, uscati-l si lasati usa
deschisa pentru a impiedica formarea mucegaiului in interiorul aparatului.

DEZGHETAREA, CURATAREA $I INTRETINEREA

COMPARTIMENTUL FRIGIDER SE DEZGHEATA AUTOMAT. Piciturile de gheatd de pe peretele
posterior al frigiderului se topesc in timp ce compresorul functioneaza si apa topitd se scurge
prin canalul de evacuare a apei, in tava de pe compresor (vezi Fig. 1), unde se evapora.

CURATATI APARATUL LA INTERVALE REGULATE.

Retineti ca inainte de curatarea aparatului, trebuie sa deconectati aparatul de
la sursa de alimentare cu energie electrica prin scoaterea fisei din priza.

AFeriti suprafata interioard a aparatului si componentele de plastic de
grasimi, acizi si sosuri. In caz de varsare neintentionata - curatati imediat
cu apa calda cu sapun sau detergent de spadlat vase. Stergeti cu o carpa
uscata.

A Curdtati la intervale regulate garniturile de etansare ale usilor. Stergeti cu o
carpa uscata.

A CURATATI LA INTERVALE REGULATE SPATIUL CANALULUI PENTRU APA
REZULTATA DIN DEZGHETARE CU UN DETERGENT SPECIAL PENTRU
ASTFEL DE CURATARE (vezi Fig. 1).

ACel putin o datd pe an, stergeti praful de pe partea din spate a carcasei aparatului si
compresor. La curdtare se poate folosi o perie moale, o tesdturd electrostaticd sau un
aspirator.

ANU FOLOSITI detergenti care sd contind particule abrazive, acid, alcool sau benzen pentru
curatarea suprafetelor interioare sau exterioare ale aparatului. NU FOLOSITI carpe sau bureti
care au suprafete speciale pentru frecare.

SCHIMBAREA DIRECTIEI DE DESCHIDERE A USILOR

Vezi pagina 2, Fig. 5

Se recomanda ca schimbarea directiei de deschidere a usilor sa fie facutd cu un ajutor. Veti
avea nevoie de doua chei (nr. 8 si nr.10) si o surubelnitd cu cap Philips.
La schimbarea directiei de deschidere a usilor, NU CULCATI frigiderul in pozitie orizontala.

Executati actiunile de mai jos in ordinea data:

1. Opriti aparatul si deconectati-l de la sursa de curent electric R

2. Demontati capacele (c) de pe corpul frigiderului si de pe partea interioard a usii. Indepartati
de asemenea suportul superior (6) impreuna cu piulita si saibele si distantierul de sub
suport.

Demontati usa compartimentului frigider. Tndepértati capacul inferior (1).

Desurubati axul (2) cu saibele si ingurubati-l in deschiderea prevazuta pe partea opusa.
Desurubati axul (2) Tmpreund cu saibele si fixati-l in orificiul de la celdlalt capat suportul
(7), simetric cu pozitia anterioara.

vihw
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Montati usa compartimentului frigider pe axul (2) suportului (7).

Rotiti suportul (6) impreuna cu saibele de pe ax si distantierul de plastic cu 180°. Demontatji

axul si saibele si remontati-le pe partea opusa a suportului. Dupa ce suportul a fost atasat la

usa compartimentului frigider, fixati-l la locul sdu de pe partea opusa a frigiderului, in
orificiile cele mai de sus.

8. Acoperiti suportul si spatiul rémas liber cu capacul (c).

9. Indepartati capacelele suruburilor (a) si stifturile (b). Scoateti suruburile care fixeaza
manerele la locul lor. Mutati manerele pe partea opusa si fixati-le cu suruburi. Introduceti
gtifturile in orificiile rdmase ale usii si puneti la loc capacelele suruburilor.

10. Indepartati capacelul (10) de pe capacul inferior (1) si introduceti-l in ghidurile partii opuse

a capacului inferior (1) (simetric cu pozitia anterioara). Introduceti picioarele (vezi desenul)

capacului inferior (1) in orificii si apasati-le pentru fixarea deplina.

No

PROBLEME DE FUNCTIONARE $1 SOLUTIILE ACESTORA

A Aparatul este conectat la reteaua de alimentare, dar nu functioneaza. Asigurati-va
ca instalatiile de alimentare la sursa de curent electric functioneaza. Asigurati-va ca fisa sa fie
corect introdusa in priza.

AZgomotul se intensifica. Asigurati-va ca aparatul sa aibd o pozitie stabild si sd stea pe o
suprafatd netedd. Pentru aducerea la nivel, reglati piciorul din fatd. Asigurati-va ca aparatul nu
atinge nicio piesd de mobilier, si ca nicio parte a sistemului frigorific din spatele carcasei
aparatului nu atinge peretele. Indepartati aparatul de orice piesa de mobilier sau de perete.
Verificati daca zgomotul nu s-a intensificat din cauza unor sticle, conserve sau vase din aparat
care se pot atinge unele de altele.

A La baza compartimentului frigiderului este apa. Verificati dacd nu e blocat vreun spatiu
al canalului pentru evacuarea apei rezultatd din dezghetare. Curatati spatiul canalului pentru
apa cu un detergent special.

ASub aparat este apa. Tava de colectare a apei dezghetate a alunecat de pe compresor.
Puneti tava pe compresor.

A Cand usa aparatului se deschide, iese garnitura de etansare din cauciuc. Garnitura
este murdara cu alimente lipicioase (grasimi, siropuri). Curdtati garnitura de etansare si
ghidajul acesteia cu apa caldd si sdpun sau detergent de vase si apoi stergeti cu o carpa
uscatd. Montati inapoi garnitura de etansare de cauciuc.

A O temperatura ridicata in frigider indica faptul ca compresorul functioneaza pentru
perioade lungi sau neintrerupt. Verificati daca usa aparatului se inchide bine, daca usa nu
a fost deschisa mai mult decat necesar sau dacd in aparat a fost introdusa o cantitate mare de
alimente calde.

APartea de sus a aparatului are condens. Umiditatea relativa a mediului ambiental este
peste 70 %. Aerisiti incaperea in care se afla aparatul, si, dacd este posibil, inlaturati cauza
umiditatii.

= Observatii asupra sunetelor emise de aparat in timpul functionarii . in timpul

functionarii aparatului vor fi emise diferite sunete. Acestea sunete normale si nu semnul
unei defectiuni.

A Agentul refrigerant circula in sistemul frigorific producand sunete asemdandtoare unor
murmure, galgaituri si zorndit. Sunetele mai puternice, cum ar fi pocnetele si clicuri, pot fi
auzite pentru un scurt timp atunci cand este pornit compresorul.
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INFORMATII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Acest simbol indica faptul ca aparatul, odatd ce nu mai este folosit, nu poate fi distrus
fmpreunad cu alte deseuri menajere. Este necesara colectarea si distrugerea separata a
acestuia, de exemplu in containere avand marcaje speciale cu acest simbol din zonele
— de mari dimensiuni de colectare a gunoiului.

Toate informatiile privind locul de depozitare in sigurantd a aparatelor scoase din uz
pot fi obtinute de la autoritati, de la magazinul de unde s-a achizitionat aparatul sau de la
reprezentantii producatorului.

Daca va hotarati sa distrugeti aparatul, faceti imposibila folosirea sa ulterioara pentru a evita
orice posibil accident. Deconectati aparatul de la reteaua electricd si apoi, tdiati cablul de
alimentare. Rupeti garnitura de etansare. Distrugeti incuietorile de pe usd, dacd exista.
ATENTIE! Nu demontati aparatul in lipsa unui specialist. Apelati la o firma de
reciclare.

SERVICE GARANTIE

DACA APARATUL ESTE DEFECT, VERIFICATI DACA DUMNEAVOASTRA INSIVA PUTETI SA
REMEDIATI FUNCTIONAREA DEFECTUOASA A APARATULUI. Daci nu reusiti s& rezolvati
problema, apelati , telefonic sau in scris, la cel mai apropiat service de frigidere. La
contactarea acestora, mentionati modelul frigiderului si numdrul. Veti gasi aceste
informatii pe eticheta produsului care este lipita pe peretele din dreapta al
compartimentului frigider, in apropierea de tavilor pentru fructe si.
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SZANOWNI PANSTWO!

PROSIMY DOKADNIE PRZECZYTAC INSTRUKCIE UZYTKOWANIA. W przypadku
nieprzestrzegania zalecen zawartych w instrukcji istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia
sie, uszkodzenia urzadzenia oraz utraty prawa do bezpfatnego serwisu gwarancyjnego.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci za szkody wynikte z nieprzestrzegania zasad
umieszczonych w niniejszej instrukcji.

Instrukcje nalezy zachowal przez caly okres uzytkowania urzadzenia chtodniczego. W
przypadku sprzedazy urzadzenia nowemu wiascicielowi nalezy przekazac takze instrukcje.

Dane ogolne:

Urzadzenie chtodnicze — chtodziarka, przeznaczona do krotkookresowego przechowywania
produktow w komorze chtodzacej. Urzadzenie przeznaczone jest wylacznie do uzytku
domowego.

SRODKI OSTROZNOSCI
- OSTRZEZENIE: Nie zakrywaé¢ ot wor

czesci i po bokach chtodziarki

- OSTRZEZENI E: W przedziat ach

przechowywaniay zywmnes$sciczad eumand
chyba, ze nalezag do typu zalecar
- OSTRZEZENIE! Nie uzywaé¢ urzagdzel
zal ecane przez producenta, zeby
- OSTRZEZENI E: Niaez dwerki ersuzcchzoanty cdin
przenosnych Zrdédta energii z tyt

- OSTRZEZENI E: Ustawiajac urzagdzer
jest zablokowany lub uszkodzony

- OSTRZEZAEBNIIE:zacje urzagdzeni jwymia l
przepisami.

- Urzgdzeni e ni e j est zaprojekto
wtasciwosdciach wybuchowych, t ak
tat wopalny propel ent

- Zabronione |est przechowywani e

t a tamalp
- Po rozpakowaniu wurzgdzenia nal
wyposazeni e, czy nie ma uszkod:

Zabrania sie uzytkowania ur zadze
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OSTRZEMNEN|I Hcopuszcza@ddo cihhs ¥Wkio
przypadku uszkodzenia uktadu c
ANi e uzywac¢ otwartego ognia
ANiI e uzywad¢ ur zgdeenwt ges k ag g csypcrhz «
oswietleni owego.
ANi ezwlt ocznie przewietrzy¢é pomies
pomi eszczeni e, w ktoérym znajduje
przynajmniej 4 m3; dla wyrobu z izobutanem/ R600a) w przypadku usz
ukt adu chtodniczego.

Q C-pentan jest stosowany @onilp o r o t wpancezolgcyjnej
jestgazenpalnym.

- To urzagdzenie moze by¢ uzywane
osoby o ograniczonej zdol nosci f
o braku dos$wiadczenia |l ub znajo
zostaty mai nsetnrauo vkaonrezy st ani a z
i znajag zagrozenia zwigzana zZ UZ

- Dziecinie powinny bawié¢ sie urze

- Czyszczenie i konserwacja urzad
dzieci <chyba zseg unkaodnzcozryotwa n8e Ipartz

- Urzgdzeni e cht odnicze nal ezy k
uziemienienGni azdko z uziemieniem do
zasil ajagcej powi nno znajdowac¢ si

- W cel u umndi knmi ezcdiraowszuk d ub mi eni u
nal ezy niezwtocznie wymienic¢ na
zal ecany przez.producenta ur zagdz

- W celu wunikniecia zagrozen wymi

technikowisesMo we mu | ub osobi e 0. rownov
- NI E WOLNO uzywa¢ przedtuzaczy,
- Czestotliwos$c¢ i moc energid.i el
parametrom podanym na .tabliczce
- Nal ezy uwazgcé,stawi ani u chtodzi
zasil ajgcego, co mo z e Nappzevoodzie w
zasilajgcym ni e stawi acd ci ezki
cht odniczego, mebl i, sprzetow gc
pr z eGwéodz. i to zwarciem oraz pozar
- Upewni ¢ si e, ze wtyczka przewo

przycisSnieta przez Sciane t yNieng
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przyciskac¢ wtyczki pr zewddsghkodzana s
wtyczka moze by¢ przyczynag pozar
- UWAGA! ZAKKZ ANE ZDJAC KAPTURwWILAMPY :
chl odnyczym | est zamont owana | a
zwracac¢ sie do przedstawiciela

mage tyl ko!przedstawici el

- Lodowke odtgczong od sieci (czy
ponownimo zna wt gczy¢,CODAISINIEIMIN. po up
- Zabrania sie uzytkowania ur zagdze
- Przed kazdg wagynnogdgcinal &by s ey |

€
sieciowego. Nie nalezy ciaggng¢ z
- Na wurzagdzeniu nie stawiac¢ wt agc:
mi krof al owych, suszarek do nmycl s

urzagdzen e-lneokgtar yomeyclthszkodzi ¢
sztucznego.

- Nie stawiaé¢ na urzagdzeniu chtodr
ani i nnych naczyniach wypetltniony

5> JEDYNIE PERSONEL SERWISU JEST UPRAWNIONY DO USL
W&ELKICH USTEREK TECHNICZNYCH | KONSTRUKCYJNYCH

Urzadzenie chlodnicze nalezy przewozic tylko w pozycji pionowej.
Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia powstate w wyniku
przewozenia urzadzenia bez przestrzegania warunkow transportu.

[ Producent gwarantuje niezawodng prace urzadzenia przy wilgotnosci wzglednej do
70 procentu oraz w temperaturze otoczenia:
odbmc ¢/ FBsaimatyczoa N
odbmc ¢/ Fksaidimatyczoa ST
odbmc c/ Rasakimatyczod T

INSTALACJA | WARUNKI PRACY URZADZENIA

Instalowanie:

A Chtodziarke ustawi¢ w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Urzadzenie pracuje prawidtowo
w temperaturze otoczenia, ktdra jest podana w karcie produktu.

Iz UWAGACht odzi ar ki ni e w znjedgikz@nvary ¢
Ust awi ¢ cht odzi ar kek wc heealek , o &k
bezposrednich promieni stonecz
instalacjag grzewcza, gazowag, w

obok urzgdzen el ektrycznych.
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Minimalne odlegtosci od zrédet ciepta:

- od kuchni elektrycznych, gazowych i innych - 30 mm,
- od piecow zasilanych olejem lub weglem - 300 mm,

- od piekarnikéw do zabudowy - 50 mm

A Nie zakrywa¢ otworu wentylacyjnego w gornej czesci chtodziarki — wokét urzagdzenia nalezy
zapewni¢ dobry przeptyw powietrza. Pomiedzy gorng czescig obudowy chtodziarki a meblem
znajdujacym nad chiodziarkg nalezy pozostawi¢, co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni (rys. 2,
s.1). W przeciwnym wypadku chiodziarka zuzywa wiecej pradu, a sprezarka moze ulec
przegrzaniu.

A Jezeli chtodziarka stoi w rogu, pomiedzy Sciang a obudowg chtodziarki nalezy pozostawi¢, co
najmniej 235 cm wolnej przestrzeni w celu umozliwienia otwarcia drzwi komory na tyle (rys.
3,s.1).

A Chiodziarka powinna sta¢ na réwnym podtozu, nie mozna jej opiera¢ o Sciane. W razie
potrzeby wysoko$¢ chiodziarki nalezy wyregulowac przy uzyciu ndzek: obracajgc ndzki w
kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara podnosimy przdd chtodziarki do gory, a
obracajgc w przeciwnym kierunku opuszczamy go na dot. Drzwi chtodziarki ustawionej w
pozycji nieco odchylonej do tytu beda zamykac sie samoczynnie.

Przygotowanie urzadzenia do pracy:

Zaleca sie przygotowac urzadzenie do pracy przy pomocy drugiej osoby.

A Urzadzenie nalezy transportowac wylgcznie w pozycji pionowej; zrobi¢ nie przechyla¢ wiecej
niz 30°

A Usuna¢ opakowanie. Zdja¢ chtodziarke z palety styropianowej. Po rozerwaniu tasm klejacych
trzeba otworzy¢ drzwiczki. Nastepnie prosze zdjg¢ znajdujaca sie nad drzwiami przektadke.

A Stawiajgc chtodziarke na miejsce, jej przednig czes¢ nalezy nieco przechyli¢ do tytu; opartg na
kotkach fatwo mozna ustawi¢ w zadanym miejscu. Podczas ustawiania, przesuwania,
podnoszenia nie nalezy chwyta¢ za uchwyty drzwi, ciagnac za skraplacz z tytu
lodéwki oraz dotykac zespotu kompresora. Z opakowania wyjg¢ dwie podpory i wstawic¢
je do prowadnic w gdrnej czesci z tytu chtodziarki (rys. 4, s. 1).

Przed wigczeniem urzadzenia chtodniczego do sieci zasilajgcej nalezy usungc
opakowanie i wszelkie i materiaty transportowe. Materiaty z opakowania odpowiednio
zutylizowac.

- Po ustawieniu urzadzenia odczekaj okoto 30 kilka minut przed podtgczeniem do sieci.

= Jeslhi podcz’as transportu urzadzenie zostato przechylone o wiecej niz 30 °,

pozostawi¢ w pozycji pionowej przez co najmniej 4 godziny przed
podiaczeniem do sieci. W przeciwnym wypadku sprezarka chtodziarki moze ulec
uszkodzeniu.

A Po pierwszym wigczeniu urzadzenia moze pojawi¢ sie lekki specyficzny zapach. Zapach
zniknie, kiedy rozpocznie sie proces mrozenia.
A Nie nalezy zapetnia¢ komor przed jej wychtodzeniem (min. po 2 godz.) pracy urzadzenia.

OPIS URZADZENIA, PODSTAWOWE CZESCI
Rys. 1,s.1

1 Wiacznik lampki wewnetrznej 5 Skraplacz

2 Termostat 6 Wanienka do wody z odszraniania
3 Potki o regulowanej wysokoSci 7 Sprezarka

4 Potka
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OBSLUGA | FUNKCJE

Regulacja temperatury:

Temperatura w komorze chtodziarki jest regulowana za pomocg pokretta termostatu 1 (rys. 1)
poprzez jego obrét w jedng lub drugg strone. Warto$¢ temperatury jest oznaczona liczbami na
pokretle termostatu. Cyfry ,,0, 2, 3, 4, 5, 6, 7” nie oznaczajg okreslonej temperatury.

Temperatura moze by¢ regulowana w siedmiu pozycjach.

0 = sprezarka wytgczona UWAGA! Napiecie nie jest odiaczone.
1 = najwyzsza temperatura (chtodzenie minimalne)

7 = najnizsza temperatura (chtodzenie maksymalne)

= Temperatura w komorze chtodziarki moze ulec zmianie pod wptywem temperatury
otoczenia, w zaleznosci od ilosci produktdw spozywczych, ich temperatury oraz
czestotliwosci otwierania drzwi chtodziarki.

= W ZIMNYM POMIESZCZENIU CHtODZIARKA CHLODZI W MNIEJSZYM STOPNIU, CO
MOZE BYC PRZYCZYNA WZROSTU TEMPERATURY W CHEODZIARCE. Pokrettem
termostatu nalezy ustawic nizszg temperature.

Strefy temperatur:
Ze wzgledu na naturalng cyrkulacje powietrza, w komorze chtodziarki wystepujg rozne strefy
temperatur.

1) Gorna czesc chiodziarki - najcieplejsza strefa.

2) Srodkowa czes¢ chiodziarki - strefa zimna.

3) 3) Dolna czes¢ chtodziarki - najzimniejsza strefa.

Aby unikngc zanie¢ ziszczenia zywnosci, nalezy przestrzega¢ nastepuja cychzasad:

- Otwieranie drzwi na dtugi czas moze spowodowac znaczny wzrost temperatury w komorach
urzadzenia.

- Regularnie czysci¢ powierzchnie, ktére mogg wejs¢ w kontakt z zywno$cig i dostepnymi
systemami odwadniajgcymi.

- Surowe mieso i ryby przechowywa¢ w odpowiednich pojemnikach w lodéwce, tak aby nie
miaty kontaktu z innymi produktami spozywczymi i aby nie kapato z nich na te produkty.

- Jedli urzadzenie chtodnicze pozostanie puste przez diuzszy czas, nalezy je wytgczyc,
rozmrozi¢, wyczysci¢, osuszyC, a takze zostawi¢ otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi
plesni wewnatrz urzadzenia

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

ODSZRANIANIE KOMORY CHtODZIARKI PRZEBIEGA W SPOSOB AUTOMATYCZNY. Szron
powstajacy na tylnej Sciance komory chtodziarki w czasie przerw w pracy sprezarki topnieje,
powstajgca woda sptywa rynienka spustowg do wody z odszraniania do wanienki znajdujacej sie
na sprezarce (rys. 1) i nastepnie wyparowuje.

CHLODZIARKE NALEZY CZYSCIC REGULARNIE.

Nalezy pamietaé, ze przed czyszczeniem tylnej czesci obudowy chtodziarki
koniecznie nalezy wylaczy¢ chlodziarke 2z sieci zasilajacej poprzez
wyciagniecie wtyczki przewodu zasilajacego z gniazdka
A Powierzchnie wewnetrzne i czeSci z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed dziataniem
thuszczy, kwasow, sosow. W przypadku rozlania wyzej wymienionych substancji, powierzchnie
nalezy niezwtocznie zmy¢ ciepta wodg z mydtem lub ptynem do mycia naczyn. Nastepnie
wytrze¢ do sucha.
A Nalezy regularnie czyscic¢ uszczelke drzwi. Wytrze¢ do sucha.
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A <« Regularnie czysci¢ otwdr kanatu spustowego wody przy uzyciu
specjalnego dostarczonego urzadzenia do czyszczenia.

A Co najmniej raz w roku nalezy usunaé¢ kurz z tylnej czesci obudowy
chtodziarki oraz sprezarki. Do odkurzania mozna uzywac miekkiej szczotki,
serwetek elektrostatycznych lub odkurzacza.

A Do czyszczenla wnetrza i powierzchni zewnetrznych chtodziarki NIE
MOZNA uzywa¢ $rodkdw czyszczacych zawierajacych materiaty Scierne,
kwasy, alkohol, benzyne. Do czyszczenia NIE UZYWAC Scierek lub gabek z
warstwa $cierna.

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

Rys. 5,s. 2

Zmiane kierunku otwierania drzwi chtodziarki zalecamy przeprowadzi¢ przy pomocy drugiej

osoby. Bedg potrzebne: klucz do nakretek nr 8 oraz nr 10, Srubokret krzyzowy.

Przy zmianie kierunku otwierania drzwi ZABRANIA SIE ukiadania chtodziarki w pozycji poziomej.

Nalezy wykonac¢ ponizsze czynnosci w nastepujacej kolejnosci:

UWAGA! Wylaczy¢ chtodziarke z sieci zasilajacej poprzez wyciagniecie wtyczki

przewodu zasilajacego z gniazdka.

1. Odtacz urzadzenie od zasilania. Zdemontuj listwe dolng delikatnie wyciggajac ja do siebie
(pkt 1). Za pomoca wkretaka ptaskiego usun zaslepki C.

2. Przytrzymujac drzwi chtodziarki odkre¢ zespot zawiasu (pkt 6), zdemontuj drzwi unoszac je
ku gorzeréwnolegle do korpusu urzadzenia. Z zawiasu gérnego wykrec trzpien i wkre¢ go z
drugiej stroncy zawiasu (pkt 6).

3. Odkre¢ zawias dolny (pkt 7), odkrec trzpien i wkre¢ go w przeciwlegty otwor (pkt 2). Odkrec
uchwyt listwy dolnej znajdujacy sie po drugiej stronie korpusu lodowki.

4. Zamontuj zawias dolny po drugiej stronie korpusu urzadzenia. Zamontuj drzwi zamrazarki w

taki sposob, by trzpien zawiasu dolnego znajdowat sie w odpowiednim otworze nakfadki.

Pozostate kroki zwigzane z montazem drzwi wykonuj analogicznie do powyzszych zapisow.

Sprawdz ustawienie drzwi wzgledem korpusu urzadzenia. Jezeli drzwi znajdujq sie w

prawidtowej pozycji uzyj zaslepek by zastoni¢ otwory w korpusie i w drzwiach oraz zamontuj

dolng ostone.

7. Zdemontuj uchwyty drzwi i przykre¢ je z drugiej strony drzwi chiodziarki i zamrazarki. W
celu demontazu uchwytu usungac zaslepki srub (pkt A) i wykrecic¢ sruby. Uchwyt przesungc¢ w
bok (w kierunku miejsca wczesniejszego montazu uchwytu do drzwi) i delikatnie pociggnac
do siebie. Sposéb montazu uchwytu wykonaj analogicznie do demontazu.

o

Nalezy zwrdci¢ uwage na podktadki znajdujgce sie na trzpieniach zawiaséw. Nalezy ich uzy¢
powtdrnie podczas zmiany kierunku otwierania drzwi.

USTERKI | ICH USUWANIE. Jezeli...

A Chtodziarka wiaczona do gniazdka zasilajacego nie dziata. Sprawdzi¢, czy instalacja
elektryczna w Panstwa mieszkaniu jest sprawna. Sprawdzi¢, czy kabel zasilajgcy jest
prawidtowo podtaczony do gniazdka.

A Urzadzenie pracuje zbyt gtosno. Sprawdzi¢, czy chiodziarka jest stabilna i stoi na réwnej
powierzchni. W celu wypoziomowania nalezy wyregulowaé przednie ndzki. Sprawdzi¢, czy
chtodziarka nie styka sie z meblami lub czesci uktadu chtodzacego w tylnej czesci obudowy
nie stykajg sie ze $ciang. Odsuna¢ chtodziarke od mebli lub Sciany. Sprawdzi¢, czy hatasu nie
wywotujg butelki, konserwy, naczynia wewnatrz chtodziarki, czy przedmioty nie stykaja sie.
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A Na dnie komory chtodziarki zbiera sie woda. Sprawdzi¢, czy otwor rynienki spustowej
wody z rozmrazania nie jest zatkany. Oczysci¢ otwdr rynienki spustowej wody przy uzyciu
dotaczonego oczyszczacza.

A Pod chtodziarka zbiera sie woda. Wanienka do zbierania wody zeslizgneta sie ze
sprezarki. Umiesci¢ wanienke na sprezarce.

A Przy otwieraniu drzwi chlodziarki odstaje gumowa tasma uszczelniajaca. Tasma
jest zabrudzona lepkimi produktami spozywczymi (ttuszczem, syropem). Tasme uszczelniajgcg
i rowki oczyscic cieptg wodg z mydtem lub plynem do mycia naczyn, nastepnie wytrze¢ do
sucha. Tasme uszczelniajgca wstawi¢ na miejsce.

A Temperatura w chlodziarce jest zbyt wysoka, przerwy w pracy sprezarki sq zbyt
krotkie. Sprawdzi¢, czy drzwi sg dobrze domkniete, czy przy wyjmowaniu i wkiadaniu
produktéw drzwi nie byly otwarte dluzej niz jest to potrzebne, czy nie umieszczono w
chtodziarce wielu cieptych produktéw spozywczych.

A Na powierzchni chlodziarki zbiera sie rosa. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w
pomieszczeniu przekracza 70 proc. Nalezy przewietrzyé pomieszczenie, w ktorym stoi
chtodziarka i jezeli jest to mozliwe, usunga¢ przyczyne zawilgocenia.

[ UWAGI DOTYCZACE ODGLOSOW PRACY URZADZENIA. Niektére dzwieki nalezy
traktowac¢ jako normalne odgtosy pracy chtodziarki w czasie chtodzenia - nie stanowig
one usterki.

A Szumy, bulgotania, szmery sa wynikiem obiegu czynnika chtodzacego w uktadzie chtodzacym.

Silniejszy odgtos pomruku lub pstrykniecia przez krotki czas wydaje sprezarka przy wigczaniu
sie.

E INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Szczegdtowe informacje na temat utylizacji zuzytego urzadzenia mozna uzyskaé w
lokalnych urzedach, w sklepie, w ktérym urzadzenie zostato Jezeli nie bedziemy
—_— wiecej uzytkowac wyrobu, to przed ztomowaniem ze zuzytego sprzetu nalezy odcigé
przewdd przylaczeniowy.
To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywa Europejska 2002/96/WE oraz polska Ustawa
o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekre$lonego kontenera na
odpady. Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢
umieszczany facznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa domowego.
Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzacy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiorki, sklepy oraz
gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajgcy oddanie tego sprzetu. Wiasciwe
postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do unikniecia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajgcych z obecnosci
sktadnikéw niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.

SERWIS GWARANCYJNY

W PRZYPADKU USTEREK W PRACY CHtODZIARKI NALEZY UPEWNIC SIE, CZY NIE MA
MOZLIWOSCI USUNIECIA PRZYCZYN USTEREK WE WEASNYM ZAKRESIE. Jezeli nie ma
mozliwosci usuniecia usterek we wilasnym zakresie, nalezy telefonicznie Iub pisemnie
skontaktowaC sie z przedstawicielem serwisu. Koniecznie nalezy poda¢ model i numer
chtodziarki. Dane te s3 umieszczone na etykiecie produktu, przyklejonej na Sciance komory
chtodziarki.
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VAZENI ZAKAZNICT!

Navod na obsluhu si starostlivo prestudujte! Ak jeho pokyny nebudl dodrzZané, hrozi riziko
Urazu, poskodenia spotrebica a straty prava na bezplatny zaruc¢ny servis.

Vyrobca nenesie zodpovednost’ za Skody vzniknuté z nedodrziavania zésad umiestenych v
tomto navode.

Odporti¢ame vam uschovat’ si navod po celi dobu pouzivania spotrebica. Pri dalSom
predaji spotrebica odovzdajte navod na pouzitie novému vlastnikovi spotrebica.

VsSeobecné informacie:

Spotrebic (d'alej nazyvany chladnicka) je jednopriestorova chladnicka. Chladiaci priestor je
uréeny na kratkodobé uchovavanie Cerstvych potravin.

Tento spotrebic je uréeny na pouzivanie v domacnosti.

BEZPECNOSTNE POKYNY

Vseobecné bezpecnostné pokyny:
- UPQORNENIZi adne vetracie wbobwnkoynens

akokolvek upchantéeé

- UPOZORNENINe pou Zzi vajte na urychl er
pomébcky ani iné prostriedky.
—UPOZORNENIEEdepouZivajte el ektricke
odpoit Canych typov nuatri priestorc
- UPOZORNENI E: Pri Ldralveasjttr“eovpaonziors
nezasekol alehoe p oS kodi | napaj aci kabel

- UPOZORNENI E: N a zadmeGu mséesahujt
viaceagabhelky prenosné zdroje ne

UPOZORNENIENe poSkodzujte chl adriac

poSkodeni chladiaceho systému:
AVystrihajte sa iskier — nezapina
tel esa.
AV pripade poSeabhdehuajehpatdreaebaha
mi estnost chadkbhoseptsabnéd (tato
pre spotrebi ¢ s izobutanom / R600O0
C—pentan sa pouziva ako naduvad

- Spotrebicaivatmudbdbia mabhdpmAaaavanip
-V spotrebic¢i neskladujte horl aveé
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- HorlTaveée | atky ani pr edme
spotrebi c¢a, do jeho bliz

Bezpecnost' deti a zranitefnych osdb:

- Toto zariadenie mbébze byt pouzive
obmedzenymi fyzickymi al ebo men:
skheoesti a bez znal osti zari ade
dohliadané alelbdl dddbim obStwovhypva
spb6bsobom zae nzinea jsUp oojhernoé s pouZi va
- Nedovolte detom hrat sa so spot

sietovej el ektrickej phalbokymi N
zospate bi € a.

- Cisteni e a konzervaci a zari ader
ukonc¢i |l i 8 rokov a sU dohliadanté
- Det i vo veku 3 az 8 rokov mbébzu r

Pravidla zapojenia do elektrickej siete:
- Spotreibi ®ytmu purziepnoneenneyj ksi et ov e |
Uzemnena el ektricka zasuvskiaet ok

napatiu, sa musi nadhl&dmaethi ma s
vyzZzadované pravnymi pold@k smodpa
titulu evanu &1 nych $Skod, ktoré mdédzu ut
nesplnenia povinnosdi stanovenyc
- Ak sa spotrebi ¢ vyraba s osobit
vymeni t i ba kzéab erlo vdnoadkayv asniye tvoyvryo b
- Pre zamedzenie rizikam by posSk
Gdr zZbovy techni k alebo osoba s ¢
- Nemaju sa pouzivat spojovacie ¢lI
dvoj Zzil ové epr ePdoikzyonv ajce en wktarbd p oL
mdéze to byt iba predizovaci kabe
ma bezpefnostny atest VDE/ GS. P
ochrannym kol i&manst nkit oz ryaedmdcdu )b & zr
mu s i byt

umi estrnemdosvi bedpeadre]
vwstave & na zaliatie vodou a rdznyn
- Frekvenciavay k onové parametre privodu
zodpovedat technickymapar anrag tdred |
vyrobku.

PresvedcCite sa, Ze napajaci kabe
inak poSkodeny. PoSkodena vidlioc
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- UPOZORNENIE! NKDYNEOTVARAJTE KRYT LE

D

pouzité LEDrde & g telhen i ppgost knoedbennei j a
kontaktujte slLEDwvIsatélheomytte cvhpianekna

s e r v techmkprm

I Ak sa porucha spotrebica neda
k

odpojte ho od siete, otvorte dveawotajte servis.cTh n i
konsStruk¢éné poruchy moézZle ods
Podmienky bezpecnej prevadzky.
- Ak je spotrebi ¢ odpojeny zo

tr

z
m6ze sa znova zapnut az po 15 mi
- Spotrebi ¢ Upl ne aodqpyjtt @hmdt imap
zasuvky) v Chyvseh vgkommavtaini aakam
alebo zmena miesta vstaveni a. F
netahajte za privodny kéabel . VZzdy
-Je zafgka@auainéat spotrebi ¢ technick
- Tento spotrebi ¢ sa nesmie |ikvidc
- Neukl adajte na spotrebi ¢ Ziadne
rary, fény, zehl i Ccky, el ektrickeé
mhli spdsobit vznietenie plast o\
- Neukl adajte na spmnterkd lmidd eminsak ys p
vazach ani iné nadadoby naplnené t
- Nevyliezajterae sadajte si na rsewd S ajbti e , S
spot Nellioa.l te. to ani detom
- Na Cistenie spotrebica nepouzivas

I Spotrebic se musi prepravovat pouze ve svislé poloze. VYROBCE NEPONESE
ODPOVEDNOST ZA %ADNE SKODY SPOTREBICE, K NIMZ DOJDE V DUSLEDKU
NEDODRZENI POKYNU PRO PREPRAVU

= Vyrobca zarucuje spolahlivd prevadzku spotrebica pri pri relativnej vihkosti vzduchu
do 70 % a okolitych teplotach v rozsahu:
0D +16 °%C DO +32 °C (Klimaticka trieda spotrebica je N);

OD +16 °%C DO +38 °C (Klimaticka trieda spotrebica je ST);
OD +16 °C DO +43 °C (Klimaticka trieda spotrebi¢a je T).

PRIPRAVA SPOTREBICA NA UVEDENIE DO PREVADZKY

Umiestnenie:

ATento spotrebi¢ moZete nainstalovat’ do suchého a dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpoveda klimatickej triede uvedenej na typovom stitku spotrebica.
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[ VAROVANIESpotrebi € s a n e sevykwEovane) r
mi estnost. alebo v prbdezkast.i
zdrojov, ako | e kuchynsky spo
sl nec¢nddmodwetbli €. asta meoetsrmi kei  dkol rye

alebo vody, ani inych el ektr

Minimalne vzdialenosti od tepelnych zdrojov:

- od elektrickych, plynovych sporakov a inych - 30 mm,
- od plynovych alebo uholnych kotlov - 300 mm,

- od vstavanych trib - 50 mm

Pokym nie je mozné dodrzanie vysSie stanovenych vzdialenosti, je potreba pouzit' vhodnu
izolacn( dosku

A Nezakryvajte vetracie otvory vo vrchnej Casti spotrebicov — musi byt zabezpeCena dobra
cirkulacia vzduchu okolo spotrebica. Medzi hornym okrajom telesa spotrebica a akymkol'vek
nabytkom, ktory sa méZe nachadzat’ nad spotrebiom, musi byt ponechany odstup najmenej
10 cm. Ak tato poziadavka nie je splnend, spotrebic spotrebuje viac elektrickej energie a jeho
kompresor sa moze prehriat’ (pozrite si obrazok ¢. 2, str. 1).

ASpotrebi¢ musi stat na rovnom povrchu a nesmie. V pripade potreby nastavte vysku
spotrebiCa prestavenim nozicky na vyrovnanie do vodovahy: otacanie v smere pohybu
hodinovych ruciCiek — predna Cast' spotrebiCa sa zdviha, otaCanie proti smeru pohybu
hodinovych ruciiek — klesd. Ak je spotrebi¢ nakloneny mierne dozadu - dvere sa budu
zatvarat’ sami.

A Ak sa spotrebi¢ umiestni do rohu, musi byt' medzi l'avym okrajom telesa spotrebica a stenou
odstup najmenej 235 mm (obr. 3, str. 1).

Priprava spotrebica:

Odporucame vam, aby ste pri priprave spotrebica na uvedenie do prevadzky vyuZzili pomoc

pomocnika.

A Zariadenie sa musi prepravovat’ iba vo zvislej polohe; robit’ nenaklanat’ o viac ako 30 °.

A Odstrarite obaly. Nadvihnite spotrebi¢ z podloZky z penového polystyrénu. Poéas umiestiiovania,
presuvania, dvihania sa nema chytat’ za madla dveri, tahat’ za odparovaci kondenzator
na zadnej strane chladnicky a aj dotykat' kompresorovej jednotky. Pri umiestriovani na
vybrané miesto mozno spotrebi¢ I'ahko premiestfiovat’ nadvihnutim vpredu a naklonenim dozadu,
aby sa mohol pohybovat' na kolieskach.

A Odtrhnite lepiace pasky. Odstrante vsetky dielce ¢ cerveneJ farby z polic. POZNAMKA Pri otvarani
dveri mraziaceho priestoru vypadne drobny Cerveny diel obalu - JE URCENY VYHRADNE NA
PREPRAVNE UCELY.

A Vyberte dve podpery z vrecka a zasufite ich do vedeni v hornej zadnej Easti spotrebica (pozrite si
obrazok C. 4, str. 1)

Spotrebi¢ sa nesmie pripajat’ k sietovému napatiu skor, ako budu odstranené vsetky baliace
a prepravné materialy. Obalovy material zlikvidujte vhodnym spdsobom.

A Po umiestneni zariadenia pockajte asi 30 hodin mindt pred pripojenim k sieti.

[ Ak bolo zariadenie pocas prepravy naklonené o viac ako 30 °, nechajte ho
stat’ vo zvislej polohe najmenej 4 hodiny pred pripojenim k elektrickej
sieti. Ak toto pravidlo nedodrzite, m6ze sa poskodit’ kompresor spotrebica.

APred prvym pouzitim spotrebi¢a treba jeho vnltro a vSetky jeho diely umyt’ vlaznou vodou s
pridavkom neutrdlneho umyvacieho prostriedku, aby ste odstranili typicky zapach nového
spotrebica. Potom vsetky povrchy dokladne osuste.

A Pri prvom spusteni do prevadzky alebo po uréitom ¢ase mimo prevadzky nechajte spotrebi¢ pred
vloZenim potravin bezat’ najmenej 2 hodiny.
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POPIS SPOTREBICA, ZAKLADNE CASTI

Pozrite si obrazok €. 1., strana 1

1 Gombik termostatu 5 Kondenzator

2 \Vypinac vnatorného osvetlenia 6 Nadoba na zachytavanie roztopenej vody
3 Vyskovo prestavitel'né police 7 Kompresor

4 Polica

REGULACIA TEPLOTY

Teplota v chladiacom priestore sa reguluje pomocou gombika termostatu 1 (obrdzok 1) jeho
otacanim v jednom alebo druhom smere. Vedla gombika termostatu sa digitalne zobrazuje
teplota. Cislo ,,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" neznamena konkrétne teploty

Teplota sa reguluje podla stupnice so siedmimi Cislicami.

0 = Kompresor je vypnuty. VAROVANIE! elektricky prad nie je vypnuty.

1 = najvyssia teplota (najslabsie chladenie)
Teplota v chladiacom priestore zavisi od okolitej teploty, mnoZstva potravin, teploty
potravin a od toho, ako Casto sa otvaraju a zatvaraju dvere spotrebica.

[ AKIE MIESTNOST CHLADNEJSIA, SPOTREBIC CHLADI SLABSIE. Teplota v spotrebici
sa preto moze zvysit'. Kolieskom termostatu nastavte nizsiu teplotu.

UCHOVAVANIE POTRAVIN V CHLADNICKE

S ohl'adom na prirodzent cirkulaciu vzduchu, sa v komore chladnicky nachadzaju rozne teplotné

z6ny. Najvhodnejsie priehradky spotrebica, kde sa majuu skladriovatkonkrétnetypy

potravinsohladomnardzne rozloZenie teploty v roznych priehradkachspotrebica su nasledovné:

1) Vrchna Cast’ dveri priestoru chladnicky & — teplotna zéna: Uskladnenie tropického ovocia,
konzerv, napojov, vajec, omacok, nakladanej zeleniny, masla, dzemu.

2) Stredna Cast’ priehradky chladnicky — chladnazona: Uskladnenie syra, mlieka, mlieka
renskych produktov, lahddkarskych produktov, jogurtu.

3) Spodna cast’ priehradky chladnicky — najchladnejSia zéna: Uskladnenie studeny chnarezov,
dezertov, masa a ryb, tvarohovychzakuskov, Cerstvych cestovin, kyslej smotany, pesta/salsy,
domacich varenych jedal, krémovdo zakuskov, pudingov a mékkych syrov.

4) Zasuvka na ovocie & a zeleninu naspodku chladiaceho priestoru: Uskladnenie ovociaa
zeleniny (okrem tropického ovocia).

Aby nedoslo ku kontaminacii potravin, dodrzujtenasledujice odporicania:

A Otvaranie dveri na dlhsi cas mo6ze spbsobitznacny narast teploty v priehradkach spotrebica.

A Pravidelne Cistite povrchy, ktoré sa dotykajupotravin, a pristupné odtokové systémy.

A Surové méso a ryby skladujte v chladnicke vovhodnych nadobach, aby nedosli do kontaktus
inymi potravinami a nekvapkalo z nich na ne.

0 Ak nechdte chladiaci spotrebi¢ na dlhsicas prazdny, vypnite ho, odmrazte,
vy(istite,vyutierajte a nechajte dvere otvorené, aby sav nom netvorila plesen.

ODMRAZOVANIE, CISTENIE A STAROSTLIVOSTS

CHLADIACI PRIESTOR SA ODMRAZUJE AUTOMATICKY. V case, ked’ kompresor nie je v ¢innosti,
sa roztapaju kvapky l'adu tvoriace sa na zadnej stene chladiaceho priestoru. Topiaca sa voda
steka cez kanalik na roztopenu vodu do misky na vrchu kompresora (obr. 1), kde sa odpari.
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SPOTREBIC PRAVIDELNE CISTITE.

Poznamka: pred cistenim spotrebica a jeho zadnej Casti je nutné vytiahnut'
napajaci kabel spotrebica z napajania.

AVnitorné povrchy a plastové diely spotrebia chrarite pred tukmi, kyselinami a omackami.
V pripade nahodného rozliatia — okamZite vycistite teplou mydlovou vodou alebo prostriedkom
na umyvanie riadu. Utrite dosucha.

A Pravidelne C|st|te tesnenia dveri. Vyutierajte ich dosucha.

APRAVIDELNE CISTITE PRIESTOR KANALIKA NA ROZTOPENU VODU
OSOBITNYM CISTICOM URCENYM NA TENTO UCEL. »

ANajmenej raz za rok vycistite od prachu zadnl Cast’ telesa spotrebica a
kompresor. Na Cistenie mozno pouzit makku kefku, elektrostaticki
handriCku alebo vysavac.

ANEPOUZIVAITE na distenie vnutornych a vonkajsich povrchov spotrebica
Cistiace_pripravky obsahujice drsné Castice, kyselinu, lieh ani benzén.
NEPOUZIVAJTE na Cistenie handricky ani Spongie s drsnym povrchom
uréené na drhnutie.

ZMENA SMERU OTVARANIA DVERI

Odporucame, aby ste pri zmene smeru otvarania dveri vyuzili pomoc pomocnika. Budete

potrebovat’ dva kl'iCe (C. 8 a €. 10) a skrutkovac na skrutky s krizovou hlavou.

Pri zmene smeru otvarania dveri sa chladnicka NESMIE poloZit' do vodorovnej polohy.

Vykonaijte nasledujlice pokyny v tu uvedenom poradi (pozrite si obrazok €. 6, strana 2):

VAROVANIE! Vypnite spotrebic a vytiahnite vidlicu z elektrickej siet'ovej zasuvky.

1. Vyberte kryty ¢ z hlavnej Casti chladnicky a z vnutornej strany dveri. Tiez vyberte hornu
podperu 6 spolu s maticou a podlozkami a s rozperou pod podperou.

2. Vyberte dvere z mraziaceho oddelenia. Vyberte spodny kryt 1.

3. Vyberte spodni podperu 2 spolu s podlozkami na hriadeli, ako aj plastovd rozperu.
Odskrutkujte hriadel’ spolu s podlozkami z podpery a priskrutkujte ho na otvor na opacnej
strane podpery symetricky k predchadzajlcej polohe.

4. Vyberte spodnl podperu 7 a namiesto nej pripevnite spodnl podperu 2 spolu s podlozkami

na hriadeli a plastovd rozperu. Priskrutkujte podperu 7 na miesto podpery 2.

Zaveste dvere mraziaceho oddelenia na hriadel’ podpery 7.

Otocte podperu 6 o 180° spolu s podlozkami na hriadeli, ako aj plastovd rozperu.

Odskrutkujte hriadel’ a podlozky a priskrutkujte ich na druh( stranu podpery. Ked' je

podpera 6 pripevnena na dvere mraziaceho oddelenia, zaistite ju na mieste na druhej strane

mraznicky v najvyssich otvoroch. PouZite kryty ¢ a zakryte podperu a zostavajlce miesto.

7. Vyberte kryty skrutiek a a zarazok b. Vyberte skrutky, ktoré drzia rukovate na ich miestach.
Presunite rukovdte na druh( stranu a priskrutkujte ich na miesto. Polozte zarazky do
zostavajlcich otvorov na dverach a polozte uzavery skrutiek na ich miesta.

. Vyberte kryt 10 zo spodného krytu 1 a vlozte ho do vodiacich Casti na druhej strane
spodného krytu (symetricky k predchadzajucej polohe). Vlozte l'avé a pravé nozicky do
spodného krytu 1 (pozri obrazok) a zatlacte ich az do pevnej Casti krytu.

o w

oo}

PROBLEMY PRI PREVADZKE A ICH RIESENIE. Co robit’ ak ...

ASpotrebi¢ je pripojeny k sieti, nefunguje. Skontrolujte, ¢i mate v poriadku
elektroinstalaciu. Skontrolujte, ¢i je vidlica spravne zasunuta do elektrickej napajacej zasuvky.

AZo spodnej strany sklenenych polic kvapka voda. Ak ste na policu poloZili velké
mnozstvo nadob s kvapalinami, vlihkost méze kondenzovat a kvapkat na policu nizSie.
Presurite niektoré nadoby s kvapalinami na iné police.
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AHluk sa zosilnil. Skontrolujte, ¢i je spotrebi¢ postaveny stabilne na rovnom mieste. Do
vodorovnej polohy sa vyrovnava nastavenim prednych noziciek. Skontrolujte, ¢i sa spotrebic
nedotyka nabytku a ¢i sa Ziadny diel chladiaceho systému na zadnej Casti telesa spotrebica
nedotyka steny. Spotrebi¢ odtiahnite od nabytku alebo od steny. Skontrolujte, ¢i pricinou
zvySenej hluénosti nie st navzajom sa dotykajlce fl'ase, konzervy alebo misky v spotrebici.

AV spodnej casti chladiaceho priestoru sa objavila voda. Skontrolujte, ¢i kanalik na
topiacu sa vodu nie je upchany. Pravidelne Cistite priestor kanalika na roztopenu vodu cisticom
uréenym na tento ucel. .

APod spotrebicom sa objavila voda. Miska na zachytdvanie topiacej sa vody skizla z
kompresora. Polozte misku na vrch kompresora.

APri otvarani dveri spotrebica sa vyt'ahuje gumové tesnenie. Tesnenie je zneCistené
lepivymi potravinami (tuk, sirup). Tesnenie a drazku pre tesnenie vycistite vlaznou vodou
s mydlom alebo Cistiacim pripravkom a utrite dosucha. Zasurte gumové tesnenie spat’ na
miesto.

AVysoka teplota v chladnicke znamena, Ze kompresor je v ¢innosti po dlhy cas alebo
s nezastavuje. PresvedCite sa, Ci sa dvere spotrebica spolahlivo zatvaraju, Ci dvere pri
vyberani alebo vkladani potravin nezostali otvorené dlhsie ako je potrebné, alebo ¢i do
spotrebica nebolo vlozené velké mnozstvo teplych potravin.

ANa vrchnej casti spotrebica sa nachadza kondenzovana voda. Relativha vihkost
okolitého vzduchu je vyssia ako 70 %. Vyvetrajte miestnost/, v ktorej stoji spotrebic. Podla
moznosti odstranite pricinu vihkosti.

= Poznamky ohl'adom hlucnosti spotrebica pri prevadzke. SpotrebiC moéze pri
prevadzke a poCas zmrazovacieho cyklu vydavat’ rézne zvuky. Je to normalne a nie je to
priznak chybnej funkcie.
A Chladivo pri cirkulacii po chladiacom systéme zapri¢ifiuje zvuky ako bublanie, klokotanie alebo
Selest. Pri zapinani kompresora mozno po kratsi Cas poCut’ hlasnejsie zvuky ako buchanie alebo
cvakanie.

INFORMACIE O OCHRANE ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Pokym uz nebudeme pouzivat’ spotrebic, tak je potreba opotrebenému zariadeniu pred
zoSrotovanim odrezat’ pripojujlci kabel. Vymena napajacieho kabelu — pripojenie typu Y.
Akze pripojujuci kabel bude poskodeny, tak musi byt vymeneny. Neodpojitelny
pripojujuci kabel moze byt vymeneny v Specializovanom servise alebo kvalifikovanym
pracovnikom. Je treba tiez odstranit lebo spravit nepouzitelnym zamok opotrebeného
zariadenia, aby sa deti nemohli samé zatvorit’ v starom spotrebici.
Tento spotrebi¢ je oznaceny podla eurdpskej smernice 2002/96/ES. Takéto oznalenie nas
informuje, Ze tento spotrebi¢ po obdobiu jeho pouzivania nemdze byt vyhodeny s inym
domacim odpadom. Pouzivatel’ je povinny odovzdat’ ho v sieti zbernych miest. Siet’ zbernych
miest vratane lokalnych zbernych dvorov vytvaraju vhodny systém umoznujici odovzdanie
tychto spotrebiCov. Vhodné zachadzanie s opotrebenymi elektrickymi a elektronickymi
spotrebiCmi prispieva k zamedzeniu nepriaznivych dosledkov pre zdravie ludi a Zivotné
prostredie, vyplyvajucich z pritomnosti nebezpecnych zloZiek ako aj nevhodného skladovania a
zuzitkovania takychto spotrebicov.

ZARUCNY SERVIS

V PRIPADE PORUCHY VASHO SPOTREBICA SA PRESVEDCITE, CI NEDOKAZETE ODSTRANIT
PRICINU CHYBNEJ FUNKCIE SPOTREBICA SVOIJPOMOCNE. Ak problém nedokéZete vyriesit
sami, obrat'te sa telefonicky alebo poStou na najblizSie servisné zastUpenie na chladnicky. Pri
kontakte uvadzajte model chladnicky a jej vyrobné Cislo. Tieto Udaje najdete na Stitku vyrobku,
ktory je nalepeny na stene chladiaceho priestoru v blizkosti priehradiek na ovocie a zeleninu.
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LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI! Se non si seguono le istruzioni c'e
il rischio di infortunio, danneggiamento dell’apparecchio e perdita del diritto al servizio di
garanzia gratuito. Si raccomanda di conservare il Manuale di istruzioni durante l'intero
periodo di utilizzo dell'apparecchio. In caso di vendita dell’apparecchio si prega di passare il
Manuale di istruzioni al nuovo proprietario.

Informazioni generali:

Unita di refrigerazione - un frigorifero domestico: il reparto frigorifero & destinato alla
conservazione di cibi freschi, il reparto freezer al congelamento e alla lunga conservazione
dei cibi.

Q uesto apparecchio & studiato per il uso domestico o per impieghi simili, come per
esempio: in cucine per il personale, negozi, uffi ci e altri ambienti simili di lavoro, in
aziende agricole, da clienti di alberghi, motel e sistemazioni simili, da clienti di pensioni
“bed-and-breakfast” (letto & colazione).

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- AVVERTENZNon coprire le aperture di ventilazione sulla parte superiol
|l ati dell’ apparecchi o.

- AVVERTENZAon utilizzare strumenti meccanici o dispositivi elettric
acceleraril processo di shrinamento durante la pulizia del reparto..

- AVVERTENZM caso di danneggiamento del cavo di alimentazione,

evitare rischi, |l a sostituzione
da un suo addetto alla manutenzionsa parsona qualificata.

- AVVERTENZA:0o s mal ti mento dell appar

conformita con | e norme nazional

AVVERTENZ¥on danneggiare il sistema di refrigerazio

del | ' ap @antremecic pas aefrigerante R600a. In caso

danneggiamento del sistema di refrigerazione:
ANon utilizzare flamme aperte
AEvitare le scintille non accendere apparecchi elettrici o dispositivi
illuminazione.
AArieggiare immediatamente la stanza.

@IIC—Pentano € usato comemagiefnolan
un gas inflammabile.

- Q uesto apparecchio non e adatt
come per esempio bombolette aerosol con propellenti infi ammalbili.
- L"apparecchio dovrebbe essere ut
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Il presente apparecchi o puo essel
da persone con ridotte capacita

particol ar. esperienze 0 conosc
state date loroistz i on i sull " uso dell’  appa
rischi e | e precauzioni di sicur
A bambi ni non deve essere cons

Avvertenza: Tutto il materiale di imballaggio deve essdteriedalla
portata dei bambini a causa del rischio potenziale esistente, per ese
soffocamento.

A i bambini non deve essere consentito di effettuare operazioni di pu
manutenzione sull > apparecchi o se
| bambini d@iagli 8 anni possono caricare e scaricare apparecchi frigori
Una volta disimballato |’ appar ect
e il cavo elettrico non siano danneggiati.

E proibito utilizzare un apparec
L’ apparecchio deve essere colleg
con messa a terra, installata a norma di legge. Assicuratevi che la ter
alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta pe
Questo prméont beedcortdrive Vi ncc
L’ apparecchio deve essere Ilcapredae ¢
con massa a terra attraverso ¢
dovrebbe essere collocata in un luogo accessibile.

SE L' APPARECCHI O E DOTATO DELL
ALI MENTAZI ONE, QUESTO PUO ESSER
STESSO CAVO DI ALIMENTAZIONE FORNITO DAL PRODUTTORE.

La frequenza e | a potenza del |’
essere conforme aigpane t r i gener ali del | " ap
prodotto.

Nel posizionare | " apparecchio f

schiacciato, in modo da evitarne il danneggiamento. Non collocare
pesanti come impianti di reddagme, mobili o altri elettrodomestici

prossi mita all’  apparecchi o, i n
danneggiare il cavo elettrico.
incendio.

Assicurarsi che la spina del cavo elettrico non vengdasdaltcparete
posteriore dell’ apparecchio o cl

spina danneggiata potrebbe essere causa di incendio!
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- N on mettete in funzione |
insieme a altri apparecchiielatollegati da cavi di prolunga.

- Avvertenza: non rimuovete il coperchio della lampada LED interna. In c
malfunzioni, contattate il servizio di assistenza clienti.

- Se | " apparecchio e stato scoll e
ESSERRIPETUTAMENTE ACCESO DOPO 15 MIN.

- Disinserite sempre la spina dalla presa di corrente: in caso di
funzionamenfmima di sbrinadjrante la pulizmjma di procedere a lavori
di manutenzione o di riparazione.

- Non collocare dispositivi ielgtirfunzione (forni a microonde, asciugacap
ferri da stiro, bollitori o altri dispositivi elettrici) sulla parte suj
del | " apparecchio: ci 0 potrebbe c

- Non collocare piatti contenenti liquidiasulla p s uperi or e
non tenere vasi di fiori o al¢tri

[ Se | apparecchio non funziona
raccomandazioni fornite, scollegarlo, aprire gli sportelli e chiam
esper o di assistenza. Solo un r a
qualsiasi difetto tecnico o di fabbricazione.

H@ L'apparecchio dovrebbe essere trasportato solo in posizione verticale! La
casa costruttrice non €& responsabile di eventuali danni all'apparecchio che
derivino dalla mancata osservanza delle istruzioni di trasporto.

H%D LA CASA COSTRUTTRICE GARANTISCE UN FUNZIONAMENTO AFFIDABILE DEL
FRIGORIFERO QUANDO L'UMIDITA RELATIVA DELL'ARIA NON E SUPERIORE AL
70 PER CENTO E LA TEMPERATURA AMBIENTALE E COMPRESA TRA:
I1+16 ET +32 GRADI CELSIUS : la classe climatica & N;
I +16 ET +38 GRADI CELSIUS: la classe climatica & ST;
1 +16 EI +43 GRADI CELSIUS: la classe climatica e T.

appe

POSIZIONAMENTO, PREPARARE L’APPARECCHIO AL
FUNZIONAMENTO

A Mettere il dispositivo in un luogo asciutto e ben ventilato.

[ AVVERTENZA dispositivo non deve essere utilizzato in un luogo
riscaldato. Mettere il dispositivo lontano da fonti di calore come cuci
radiatori o luce solare diretta. Il dispositivo ndocdanee nessuna
tubatura di riscaldamento, gas o acqua o altro dispositivo elettrico

A Non coprire i fori di ventilazione sopra i dispositivi — deve esserci una buona circolazione
dell'aria intorno al dispositivo. Deve esserci uno spazio di almeno 10 cm tra la parte superiore
del dispositivo e qualsiasi mobile che & sopra. Se non viene rispettata questa regola, il
dispositivo consuma pil elettricita e il compressore potrebbe surriscaldarsi (vedere Fig. 2,
pagina 1).
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A Se posizionate l'apparecchio di refrigerazione in un angolo, tra la parete e il resto
dell'apparecchio, lasciate uno spazio di almeno 235 mm. Nell'immagine — schema dello
spazio necessario per il funzionamento - vedere Fig. 3, pagina 1.

A 1| dispositivo deve essere posizionato su una superficie piana e non deve toccare la parete.
Se necessario, regolare l'altezza del dispositivo regolando i piedi di regolazione: girandoli in
senso orario, il lato frontale del dispositivo si solleva, girandoli in senso antiorario, si abbassa.
Se il dispositivo & inclinato leggermente indietro le porte di chiuderanno da sole.

Si consiglia di rivolgersi ad un collaboratore per la preparazione dell'apparecchio al

funzionamento.

A L'apparecchio puo essere trasportato in posizione verticale; non inclinatelo a piu di 30°.

A Togliete I'imballaggio. Spostate I'apparecchio dalla base della schiuma di polistirolo. Strappate
i nastri adesivi, sono destinati unicamente al trasporto del prodotto. Se il dispositivo &
dotato di impugnature avvitate, non sollevare o spingere lo stesso dalle
impugnature.

A Quando si posizione il dispositivo in un luogo chiuso, si muovera pil facilmente in posizione se
lo si solleva un po' e lo si inclina indietro consentendogli di rotolare sulle rotelle.

A Inserite i due distanziatori (1), forniti in dotazione, nelle corrispondenti fessure guida che si
trovano sul retro dell’apparecchio (2). (vedere Fig. 4, pagina 1)

L'apparecchio non dovrebbe essere collegato alla corrente prima che tutti gli involucri di
imballaggio e di trasporto siano stati rimossi.

A Quando I'apparecchio & stato messo in posizione, aspettate almeno 30 minuti prima di

collegarlo all'alimentazione elettrica.

= Se durante il trasporto I'apparecchio € rimasto inclinato a piu di 30°, lasciatelo in
posizione verticale per almeno 4 ore prima di collegarlo all’alimentazione
elettrica. In caso contrario il compressore dell’apparecchio potrebbe rimanere
danneggiato.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO PARTI DI BASE

vedere Fig. 1, pagina 1

1 Regolatore della temperatura 5 Condensatore

2 Interruttore per la luce interna 6 Vassoio di evaporazione della
accesa/spenta (On/Off) sbrinatura
Ripiani di appoggio (regolabili in altezza) 7 Compressore

Ripiano

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

La temperatura nel vano del frigorifero & controllato usando la manopola del termostato 2
(vedere Fig. 1) girandola verso un lato o I'altro. Ruotando la manopola del termostato in senso
orario, la temperatura nella camera si abbassa. L'indicazione della temperatura in cifre compare
accanto alla manopola del termostato. Il numeros "0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7" non indica una
temperatura specifica.

La temperatura € regolata sulla scala di cinque cifre.

0 = Il compressore € spento AVVISO! La corrente elettrica non & disattivata.
1 = temperatura pil alta (raffreddamento minimo)

5 = temperatura pil bassa (raffreddamento massimo)

36



La temperatura del vano frigorifero puo variare in base alla temperatura dell'ambiente, la
[ quantita di alimenti, la temperatura di alimenti e sulla frequenza di apertura e chiusura
delle porte del dispositivo.

= SE LA STANZA E FRESCA, IL DISPOSITIVO SI RAFFREDDA DI MENO. LA TEMPERATURA
NEL DISPOSITIVO PUO AUMENTARE. Usare la rotella del termostato per impostare una
temperatura piu bassa.

STOCCAGGIO DEGLI ALIMENTI A

Causa della circolazione naturale dell'aria, ci sono diverse zone di temperatura nel vano
frigorifero:

1) La parte superiore del comparto frigorifero - I'area pil calda.

2) La parte centrale del comparto frigorifero - zona fredda.

3) La parte inferiore del comparto frigorifero - I'area piu fredda.

Per evitare la contaminazione degli alimenti, seguire le istruzioni seguenti:

AL'apertura prolungata della porta pud aumentare sensibilmente la temperatura dei vani
dell'apparecchio: non lasciare aperto lo sportello, non lasciare lo sportello aperto pit a lungo
del tempo necessario a tirar fuori 0 ad inserire i cibi.

A Non inserire nell’apparecchio cibi piu caldi della temperatura ambiente,

A Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con gli alimenti e le fognature
accessibili.

A Conservare la carne e il pesce freschi in contenitori adeguati nel frigorifero in modo che non
vengano a contatto o gocciolino su altri alimenti.

A Osservare scrupolosamente la data di scadenza dei cibi indicata dal produttore sulla
confezione del prodotto.

SCONGELAMENTO, PULIZIA E MANUTENZIONE

IL VANO FRIGORIFERO SI SCONGELA AUTOMATICAMENTE. Le gocce di ghiaccio che si formano
sulla parete posteriore del vano frigorifero si scongelano durante il periodo in cui il compressore
non funziona e l'acqua scongelata scorre nel canale di drenaggio dell'acqua fino al vassoio
sopra.

PULIRE REGOLARMENTE IL DISPOSITIVO.

@ Ricordarsi che prima di pulire la parte posteriore del dispositivo & necessario
scollegarlo dall'alimentazione di corrente tirando la spina dalla presa elettrica.

A Proteggere le superficie interne del dispositivo e le parti in plastica da grassi, acidi e salse.
Nel caso di fuoriuscita accidentale — pulire immediatamente con acqua insaponata o detersivo
per la lavastoviglie. Asciugare le superfici interne ed esterne.

A Pulire regolarmente le guarnizioni di tenuta delle porte. Asciugare.

A PULIRE REGOLARMENTE IL CANALE DELL'ACQUA DI SCONGELAMENTO
CON UN DETERSIVO SPECIALE 8 A TALE SCOPO (Fig. 1). o

A Almeno una volta l'anno pulire la polvere dalla parte posteriore del
dispositivo e dal compressore. Per pulire usare una spazzola morbida, un
panno elettrostatico o aspiratore.

A NON usare detergenti contenenti particelle abrasive, acido, alcool o
benzene per pulire le superfici interne ed esterne del dispositivo. NON
usare panni o spugne con superficie ruvida adatte a lavaggio energico.
Pulire le porte in vetro con detersivi per la pulizia del vetro.

A Se il dispositivo deve essere spento per lungo periodo, lasciare le porte aperte.

37



PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO E SOLUZIONI

A 1l dispositivo & collegato alla corrente elettrica ma non funziona. Controllare che le
installazioni di alimentazione elettrica domestica siano a posto. Controllare che la spina sia
correttamente inserita nella presa di corrente.

A Il rumore € aumentato. Controllare che il dispositivo sia posizionato su una superficie
stabile e piana. Per renderla piana, regolare i piedi anteriori. Controllare se il dispositivo non
tocca nessun mobile, e che nessuna parte del sistema del frigorifero sul lato posteriore del
dispositivo tocchi la parete. Tirare il dispositivo lontano da mobili o pareti. Controllare che la
causa dell'aumento di rumore non sia dovuta a bottiglie, lattine o piatti nel dispositivo che
possono toccarsi gli uni con gli altri.

A Si é formata dell'acqua alla base del vano del frigorifero. Controllare se il canale
dell'acqua di scongelamento non € bloccato. Pulire il canale dell'acqua di scongelamento con
un detersivo per tale scopo.

A Si é formata dell'acqua sotto il dispositivo. 1l vassoio di raccolta dell'acqua di
scongelamento & finito sotto il compressore. Mettere il vassoio sopra il compressore.

A Quando la porta del dispositivo & aperta, le guarnizioni di tenuta in gomma escono
fuori. La guarnizione € sporca con alimenti appiccicosi (grasso, sciroppo). Pulire le
guarnizioni di tenuta e passarvi sopra acqua calda insaponata e asciugare. Mettere
nuovamente le guarnizioni di tenuta in gomma a posto.

A Alta temperatura nel dispositivo, le pause di funzionamento del compressore sono
brevi. Accertarsi che la porta/porte del dispositivo siano chiuse, che la porta non & stata
tenuta aperta piu del necessario quando si prendono o inseriscono alimenti e che non sono
stati messi troppi alimenti caldi nel dispositivo.

A La parte superiore del dispositivo presenta condensa. L'umidita relativa dell'aria &
superiore a 70 %. Far ventilare la zona in cui vi ¢ il dispositivo e se possibile togliere la causa
di umidita.

INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

Questo simbolo indica che se non si dovesse pil aver bisogno dell'apparecchio,
questo non pud essere smaltito assieme agli altri rifiuti urbani generici. Dovrebbe
essere raccolto ed eliminato separatamente, ovvero in containers specificatamente
contrassegnati da questo simbolo, in centri di raccolta rifiuti ingombranti.
I hformazioni complete su dove consegnare in modo sicuro il vecchio apparecchio
possono essere fornite dalle autorita locali, dal negozio in cui & stato acquistato I'apparecchio o
dai rappresentanti della casa costruttrice. Se si decide di rottamare I'apparecchio se ne dovra
rendere impossibile I'utilizzo, in modo da prevenire possibili inconvenienti. Estrarre la spina dalla
presa elettrica e tagliare via il cavo. Staccare la guarnizione. Rompere la chiusura di sicurezza
dello sportello, in caso fosse presente. Non smontare l'apparecchio autonomamente,
consegnarlo a un‘impresa di riciclaggio.

SERVIZIO DI GARANZIA

Se il dispositivo non funziona correttamente, controllare se € possibile rimediare alla causa del
guasto del dispositivo. Se non & possibile risolvere il problema, contattare il rappresentate di
assistenza del frigorifero pil vicino telefonicamente o per iscritto. Quando si contatta il servizio
assistenza indicare il modello del frigorifero e il numero. Questi dati sono presenti sull'etichetta
del prodotto che ¢ incollata sulla parete del vano frigorife.
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VAZENI KLIENTT!

Pozorné si prectéte navod k obsluze! Pfi nedodrzeni pokyn@ hrozi riziko Urazu, poskozeni
spotfebiCe a ztraty naroku na bezplatny zarucni servis. Vyrobce ani prodejce zafizeni
neodpovidaji za Urazy a Skody zplisobené jeho nespravnou instalaci a pouzivanim.
Uschovejte navod k poutziti chladiciho zafizeni po celou dobu jeho provozu. V pfipadé
prodeje zafizeni predejte navod k pouZziti novému maijiteli tohoto zafizeni.

Vseobecné informace:
Chladici zafizeni — je chladnickou s jednim prostorem pro provoz v domacnostech.
Prostor chladnicky je urcen ke skladovani Cerstvych potravin.

BEZPECNOSTNIi POKYNY

Vseobecné bezpecnostni pozadavky:
- VAROVAHANE]|] tE pozor kzaa bt o k o wadryi

kteréhokol i étraciho otvoru wuvr
- VAROVANUrychleni odmrazovani nep
ani jiné prostiedky.
- VAROVAMhit¥ prostoru pro skl ad
el ekpotcéledi £, spepettyp doporucer
- VAROVANI: Pii wumistovani spottfel
kabel neni nékdezachycen nebo zc
- VAROVANI : Zezadu spotiebice r
prodd ovaci pfivodynebo pFfenosné n.
- VAROVANIi: Spotiebi¢& se musi | ikyv
VAROVANI NepoSkodte Obklhadi ei

plyn R600a. Jei .chl adici systém posSko
ANepracujte st e v ¥ e n y mVyyaitujee nse wzeika.jiskere z ap i n

Zaddné elektrické spotifebic¢e nebo
Al hned vyvetrejte mi stnost .

AV pfipadé poSkozeni chl adiciho
mi stnost, ve které se nachazim3sp
spotfebi ¢ s izobutanem / R600a).
C—pentan se pouziva jako nadouv

- Spotfebi ¢ se muaizemouai s&ktl aplowzAd
- Tento spotfebic neni ur ¢en pro
aeroe | oveée pHefclhowykm pohonnym plyne
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Je zakadzano ukl adat benzin a jir

Zajisténi bezpe€nosti déti a zranitelnych osob:

Nedovolte détem hrat si se spotfH¥
odpojovatb s i t oveé zasuvky.o bNaeldoovwyonh tne:
ze spotfiebicCce.

Déet i od 8 | emeawxvgrsyemia foyszoibcyk ysmi ,
schopnost mi nebo nedostatkem zKk
pouzivat pod pohd eerdie mo nkeépp e@dn é
pokud si uvédomuji souvisejici r
Cisténi a uzivatelska udrzba by
Déti od 3 do 8 |l et mohou davat e
Zabrante deét earh| aaddiyc il heoz | zya fdiozvenni i
pfripadé mize dojit k jejich wuveé:
padu z néj

Pravidla zapojeni do elektrické sité.

Spotfebi ¢ musi byt zapojen do u:z:
z4dsau,vkdo které se m& spotfiebidc
Uzemneéni spotfebi e je vyzadovaé
j akékoliwv odpoéédlﬁoﬁtiékndiikubu
nebo predméty windgsiedkanoegsplneé
Jel i spotfebi ¢ vyroben se speci:
pouze stejnym speci alnim kabel en
Pro zaméne einyi pa ki kz e n & vymadvat poaize i
vyrobZoeyy tidleac hmskba s ekvival ent
Nes mi se pouzivat spojovaci ¢l a
dvouzil ové prodluzovaci kabely.
midzZze to byt pouze prodl uzowdakoivy
ktery ma bezpecnostni atest VDE/
ochrannym kol Chemt nkt empachai)be D
umi st éna v bezpecné vzwydteammwena
vodou a rUiEmgknemcdepaayvykon el e
domé musi odpovidat vS§eobecnym
vi ypovém Stitku vyrobku

Ujistéte se, Ze zastrcka el ekt
spotifebice nebboijemakz poSkdka nal

POZORINES NI MEJ T EVERRIYNE ZEMIS®RYPokud j& D
chl adiizceini z av  bed meoruo esmi s ni (élE D)
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nefunguje, & e oprhovémudr t e&iOi MEv i
VYME OV AT P OUZEVIEaHRIK!

- Po vypnuti (kvi@li ¢istéMOZEsZH&D
ZAPNOUT NEUPRIYWEMIRWOY opac¢ném pi
dojit k poSkozeni kompresoru.

1 Jel i spotfebic porouchany a ne
dopor ucoednpiojte ho od site, ot e
odborVreiSkeer € technické nebo kol

pouze servisni zastupce.

Podminky bezpeéného provozu:

Pfed kazdou uUudrzbovou C¢€innoskyi |
Chcetd i S p ot Tnesinite tahatzayngpajec kaldel, Vz dy t &

pevné uchopenou zastrcku.

Je zakazano pouzivat technicky r
Na chladici zafizeni neumistujte
Nepokl adejte na epekfebckadzadhha
mohl o zpldsobit vzniceni plastovy
Nepokl adejte na tskattfienbind Zad dnmneél
vazkyvéstinami ani jiné nadadoby nap
Nel ezte ani S i nesedsej bedueari sp
nevésSte se na né a nedovolte to
Potraviny, nadobi, sac¢ky atd. se
ruk ama Mokré ruce by mohly p¥Fin
K Ci St eéni spotfebi e nepouiZjidoe |
vli hkych prostor, kde hrozi vnik
vi astnosti

= Spotiebi¢ se musi prepravovat pouze ve svislé poloze. VYROBCE NEPONESE

ODPOVEDNOST ZA ZADNE SKODY SPOTREBICE, K NIMZ DOIDE V DUSLEDKU
NEDODRZENI POKYNU PRO PREPRAVU

[° Vyrobce zaruCuje spolehlivy provoz spotfebice pfi relativni vihkosti vzduchu

neprekracujici 70 % a okolnich teplotach: od +16 °C do +32 °C-klimaticka tfida N;
od +16 °C do +38 °C-klimaticka tfida ST;
od +16 °C do +43 °C - klimaticka tfida T.

UMISTENI A PRIPOJENI K SITI

Umisténi:
A Spottebic instalujte na suchém, dobre vétraném misté, jehoz okolni teplota odpovida

klimatické tridé uvedené na typovém stitku spotiebice.
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i VAROVANDtFebi ¢ senewedmipé&madu ami\s:
pfistiUensdlscemidt e spotfebic mi mo
kuchynského sporéaku/trouby, ra
Spotfebi ¢ se nesmi dot ykat Z ac
potrubi ani Z&addnych jinych el el

Minimalni vzdalenosti od tepelnych zdrojd:

- od elektrickych, plynovych sporakd a jinych - 30 mm,
- od plynovych nebo uhelnych kotl& - 300 mm,

- od vestavénych trub - 50 mm

Pokud neni mozné dodrzeni vySe stanovenych vzdalenosti, je tfeba pouzit vhodnou izolacni
desku.

A Nezakryvejte vétraci otvory na vrchni strané spotfebice - kolem spotfebiCe musi byt dobry
obéh vzduchu. Mezi vrchni stranou spottebice a jakymkoliv pfipadnym nabytkem nad nim musi
byt alespori 10 cm mezera (viz str.1 obr. 2). Nebude-li tento pozadavek splnén, spotfebic
bude mit vétsi spotfebu elektrické energie a kompresor se mize prehfivat.

A Spotiebi¢ musi stat na rovném povrchu a nesmi se dotykat stény. Bude-li tfeba, upravte vysku
spotiebiCe tak, Ze nastavite vyrovnavaci nohy: otoenim doprava zvysite predni stranu
spotrebiCe, otocenim doleva ji snizite. Je-li spotfebi¢ naklonén mirné dozadu, dvefe se samy
zavrou.

A Je-li spotrebi¢ umistén v rohu, mezi jeho skfini a sténou musi byt alespori 235 mm mezera.
Nacrt pro pouziti chladnicky str. 1, obr. 3.

Priprava spotrebice k provozu:
Doporucuje se pripravovat spotfebic k provozu s pomocnikem.
A Zafizeni musi byt pfepravovano pouze ve svislé poloze; délat nenaklanéjte o vice nez 30 °
A Odstranite obalovy material.  Odtrhnéte lepici pasky. Zdvihnéte chladnicku ze zakladny
z pénového polystyrénu. BEhem umist'ovani, pfesouvani, zvedani se nema chytat za
madla dveFi, tahat za odparovaci kondenzator na zadni strané chladnicky a také
dotykat kompresorové jednotky. POZNAMKA. KdyZ oteviete dvefe mrazaku, vypadne
trochu Cerveného obalového materidlu — JE URCEN POUZE K PREPRAVNIM UCELOM.
Odstraiite z polic vSechny Cervené soucasti a odstraite opéru ze spodniho krytu.
A PFi umistovani na zvolené misto se bude chladnicka mnohem snadnéji premistovat, jestlize ji
vpredu trochu zvednete a naklonite ji dozadu, takze bude moci jet po koleckach.
AVyjméte z pytle opéry 1 (viz obr. 4) a vlozte je do vodicich list 2 v horni zadni Casti spotfebice.
SpottebiC se nesmi zapojovat do sité, dokud nebudou odstranény vsechny obalové a
prepravni materialy. Vhodnym zplsobem zlikvidujte obalovy material.

- Po umisténi zafizeni pockejte priblizné 30 minut pred pfipojenim k siti.
[<>> Pokud bylo zafizeni béhem piepravy naklonéno o vice nez 30 °,

pockejte alesponn 4 hodiny pred pFipojenim k siti. Pokud se tak
nestane, mohl by se poskodit kompresor.

AVlaZnou vodou s malym mnoZstvim ph neutralniho mydla nebo sody umyijte vnitfek zafizeni a
vSechny jeho vnitfni Casti (timto zplisobem odstranite typickou viini nového spotfebice).
Dikladné osuste.

APred ulozenim potravin musi byt chladnicka zapnuta 2 hodin. Toto pravidlo plati i pro
chladnicku, ktera se zapina po predchozim rozmrazovani nebo po dlouhodobém odstaveni.
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POPIS SPOTREBICE, ZAKLADNIi SOUCASTI (Viz obr. 1)
Viz str. 1, obr. 1

1 Regulator teploty - termostat 5 Kondenzator

2 Spinac vnitiniho osvétleni 6 Odkapavaci misa
3 Police s nastavitelnou vyskou 7 Kompresor

4 Police

REGULACE TEPLOTY

Teplota v prostoru chladnicky se reguluje otacenim kolecka termostatu 1 (viz obr. 1) jednim
nebo druhym smérem. Na koleCku termostatu je digitalni indikator teploty. Cislo ,,0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7" neznamena konkrétni teplotu

Teplota se reguluje na stupnici s sedmi évisli'cemi.
kompresor je vypnuty UPOZORNENI! elektricky proud neni vypnuty.

1
2 o
Teplota v prostoru chladnicky se mize liSit v zavislosti na okolni teploté, mnoZstvi
potravin, teploté potravin a Cetnosti otvirani a zavirani dvefi spotrebice.

=
[ JEUV MISTNOSTI CHLADNO, SPOTREBIC CHLADI MENE. Teplota ve spotfebii se tudiz
mdZe zvysit. Pomoci kolecka termostatu nastavte nizsi teplotu.

UCHOVAVANI POTRAVIN V CHLADNICCE

S ohledem na pfirozenou cirkulaci vzduchu, se v komore chladnicky nachazeji réizné teplotni

zO6ny. Nejvhodnéjsi oddily spotfebi¢e pro skladovanirliznych druhl potravin s ohledem na

distribucitepla v oddilech spottebice jsou nasledujici:

1) Horni Cast chladiciho oddilu & dvitka — zdna: Zde skladujte tropické ovoce, plechovky,
napoje, vejce, omacky, kyselé okurky, maslo, dzemy.

2) Stfedni cast chladiciho oddilu—chladnazona: Zde skladujte syry, mléko, mlécné vyrobky,
lahtidky, jogurty.

3) Dolni ¢ast chladiciho oddilu — nejchladnéjsi zéna: Zde skladujte Sunky a salamy, dezerty,
masaa ryby, cheesecake, Cerstvé téstoviny, zakysanou smetanu, pesto a salsy, jidlo varené
doma, custard, pudinky a smetanové syry.

Dbejte nasledujicich opatieni k zamezenikontaminace potravin:

A Dvere oteviené dlouhou dobu mohou zplsobitzvySeni teploty uvnit¥ oddild spotfebice.

A Pravidelné Cistéte povrchy, které maiji kontakts potravinami a také pristupné odtokové
systémy.

A Skladujte syrova masa a ryby v chladni¢ce vevhodnych kontejnerech, aby se nedotykaly
jinychpotravin a aby na né nekapaly.

APokud je chladnicka delSi dobu prazdnd, vypnéteji, umyjte, osuste a nechte jeji dvirka
otevienak zamezeni rdistu plisni uvnitf spotfebice.

ODMRAZOVANI, CISTENi A UDRZBA
CHLADNICKA SE ODMRAZUJE AUTOMATICKY. Kapky ledu, které se tvofi na zadni sténé

prostoru chladnicky, béhem necinnosti kompresoru taji a voda z nich stéka odtokovym kanalem
do misky na vrchni strané kompresoru, kde se odparuje.
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PRAVIDELNE CISTETE SPOTREBIC.

Pamatuijte, Ze pied ciSténim spotfebica musite odpojit spotiebi¢ od napajeni

@ tak, Zze vytahnete zastrcku ze sit'ové zasuvky.

A Chrante vnitini povrchy a plastové soucasti spotfebiCe pred tuky, kyselinami a omackami.
V ptipadé nahodného rozliti okamzité vycistéte misto teplou mydlovou vodou nebo saponatem
na nadobi. Otrete ho do sucha.

A Pravidelné Cistéte hermeticka tésnéni na dvefich. Otfete je do sucha.

A £ Specialnim jednolcelovym Cisticim nastrojem pravidelné Cistéte prostor
kanalu na odvadéni vody vzniklé tanim.

AAlesponl jednou roc¢né otfete prach ze zadni strany skfiné spotfebice a
kompresoru. K Cisténi Ize pouzit mékky kartac, elektrostatickou utérku nebo
vysavac.,

ANEPOUZIVEJTE (istici prostfedky obsahujici brusné castecky, kyselinu,
alkohol nebo benzen k &isténi vnitfnich a vnéjSich povrchl spotfebice.
NEPOUZIVEJTE ¢istici latky nebo houby s drsnym povrchem uréenym
k drhnuti.

ZMENA SMERU OTVIiRANI DVERI

Doporucuje se provadét zménu sméru otvirani dvefi s pomocnikem. Budete potfebovat dva klice

(¢. 8 a 10) a kFizovy Sroubovak.Pfi zméné sméru otvirani dvefi NESMITE pokladat lednici do

vodorovné polohy.

Proved'te nasledu1|C| Ukony v uvedeném poradi (viz obr.):

VAROVANI! Vypnéte spotiebic a vytahnéte zastrcku ze sit'ové zasuvky.

1. Odstrarite kryty (c) ze skfiné chladnicky a z vnitfni strany dvefi. Také odstrante horni drzak
(6) spolecné s matici, podlozkami a rozpérkou pod drzakem.

2. Odstranite dvere chladnicky.

3. Odstrarite spodni kryt (1).

4. Odsroubuijte osu (2) spolecné s podlozkami z drzaku (7) a nasroubuijte ji do otvoru v drzaku

(7) z opacné strany (viz obrazek). Tento drzak (7) pfipevnéte symetricky na druhou stranu

chladnicky (viz obrazek).

Zavéste dvere na osu (2) drzaku (7).

Otocte drzak (6) spolecné s podlozkami na ose a plastovou rozpérkou o 180 °. Odstraiite

osu a podlozky a znovu je pfipevnéte na druhou stranu drzaku. Vstavte drzak (6) do dvefi

chladnicky a pfipevnéte ho na misto do vrchnich otvord na druhé strané chladnicky.

7. Kryty (c) zakryjte drzak a zbyvajici prostor.

8. Odstrante kryty Sroubd (@), a ucpavky (b). Odsroubujte madlo a pfisroubujte na opacnou
stranu dvefi. Vstavte ucpavky do prazdnych otvord a Srouby prikryjte kryty.

9. Odstrante kryt (10) ze spodniho krytu (1), a vioZte do drazek na druhé strané spodniho
krytu (1) (symetricky do predchozi polohy). Nasmérujte drzak (viz obrazek) spodniho krytu
(1) do otvor{ a zastrcte do Uplné fixace.

ow

PROVOZNi PROBLEMY A JEJICH RESENI. Co délat, kdyz...

A Spotrebic¢ je pripojen k siti, ale nefunguje. Zkontrolujte, zda je v poradku elektricka
instalace v domé. Zkontrolujte, zda je zastrcka spravné zasunuta do sitové zasuvky.

A Zvuk je stale hlasitéjsi. Zkontrolujte, zda spotFebiC stoji pevné na rovném povrchu. Chcete-
li ho vyrovnat, nastavte predni nohy. Zkontrolujte, zda se spotiebiC nedotyka néjakého
nabytku a zda se zadna cast chladiciho systému na zadni strané skfiné nedotyka stény.
Odtdhnéte spotiebic¢ od jakéhokoliv ndbytku nebo stén. Zkontrolujte, zda nejsou ddvodem

zvySené hlucnosti lahve, konzervy nebo misy ve spotiebici, které se navzajem dotykaji.
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ANa dné prostoru chladice se objevila voda. Zkontrolujte, zda neni ucpany kanal na
odvadéni vody vzniklé tanim. Vycistéte ho specidlnim Cisticim ndstrojem urenym k tomuto
Ucelu.

APod spotiebicem se objevila voda. Sbérma misa na vodu vzniklou tanim sklouzla
z kompresoru. PoloZte ji na kompresor.

APFi otvirani dvefi spotfebice se odtrhuje gumové tésnéni. Tésnéni je zamazano
lepkavymi potravinami (tukem, sirupem). Vycistéte tésnéni a odpovidajici drazku teplou vodou
s mydlem nebo saponatem na nadobi a otfete je do sucha. Umistéte gumové tésnéni zpét na
své misto.

AVysoka teplota v spotiebice, kratké prestavky mezi spousténim kompresoru.
PresvédCte se, zda se tésné zaviraji dvefe spotiebice, zda nebyly pfi vyjimani nebo vkladani
potravin oteviené déle, neZ bylo nutné, nebo zda nebylo do spottebiCe vioZzeno velké mnozstvi
teplého jidla.

A Na vrchni strané spotiebice dochazi ke kondenzaci. Relativni vihkost okolniho vzduchu
je vyssi nez 70 %. Vétrejte mistnost, v niz je umistén spotfebi¢, a pokud mozno odstrante
pri¢inu vihkosti.

Poznamky k hluku spotiebice za provozu. Kdyz je spotiebi¢ v provozu a prochazi
rlznymi cykly mrazeni, bude vydavat rlzné zvuky. Jedna se o normalni jev a neni to
znamkou zadné zavady.

A Chladivo béhem priitoku chladicim systémem vydava zurcivé, bublavé nebo Selestivé zvuky.
Pfi zapinani kompresoru se mohou kratkodobé ozyvat silnéjsi zvuky, napfiklad bouchani nebo
cvakani.

E INFORMACE O OCHRANE ZIVOTNiIHO PROSTREDI

Pokud uz nebudeme pouZivat spotrebiC, tak je tfeba opotfebenému zafizeni pred

zeSrotovanim uriznout pipojovaci kabel.

Jestlize pripojovaci kabel bude poskozen, tak musi byt vyménén. Neodpojitelny pfi-
pojovaci kabel musi byt vyménén ve specializovaném servisu nebo kvalifikovanym pracovnikem.
Tento spotiebi¢ je oznacen podle evropské smérnice 2002/96/ES. Takovéto oznaceni nas
informuje, Ze tento spotfebi¢ po obdobi jeho pouZzivani nem@ize byt vyhozen s jinymi domacimi
odpady. Uzivatel je povinen ho odevzdat do sité sbérnych mist. Sit' sbérnych mist vietné
lokalnich sbérnych dvord tvori vhodny systém umoziujici odevzdani téchto spottebicd.

Vhodné zachazeni s opotiebenymi elektrickymi a elektronickymi spotfebici pFispiva k zamezeni
dlsledkl nepfiznivych pro zdravi lidi a Zivotni prostfedi, vyplyvajicich z pFitomnosti
nebezpecnych slozek a také nevhodného skladovani a zuzitkovani takovychto spotfebich.

K vyrobé naseho spotfebice byla pouZita chladici média a pénici latky 100% bez FCKW a KW,
ma pfiznivy vliv na ochranu ozonové vrstvy a zmenseni sklenikového efektu. A pravé pouzita
moderni technologie a izolace pratelska k Zivotnimu prostfedi zplsobuje nizkou spotiebu
elektrické energie.

Recyklace obalu. Nase obaly jsou vyrdbény z materidld Setrnych k Zivotnimu prostiedi,
hodicich se k opétovnému pouZziti: Vnéjsi obal z lepenky / félie; Tvar z pénového polystyrenu
(PS) bez FCKW; Folie a sacky z polyetylénu (PE)

ZARUCNI SERVIS

MA-LI VAS SPOTREBIC ZAVADU, VYZKOUSEJTE, ZDA JSTE SCHOPNI ODSTRANIT PRICINU
VLASTNIMI SILAMI. Nedokazete-li vyfesit problém sami, obrat'te se telefonicky nebo pisemné na
nejblizsi servisni zastoupeni pro vasi chladnicku. Pfi kontaktovani je nutné uvést model a Cislo
chladnicky. Tyto Udaje najdete na typovém stitku vyrobku nalepeném na sténé prostoru
chladnicky.
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Liebe Kundin, lieber Kunde,

Jeder Benutzer sollte vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen.
Bei Nichtbeachtung der in der Gebrauchsanweisung genannten Anweisungen besteht die
Gefahr der Beschadigung des Gerdts und des damit verbundenen Verlusts des Rechts auf
Garantieleistungen.

Der Hersteller haftet nicht fiir die Schaden, die Folge der Nichteinhaltung inder
vorliegenden Gebrauchsanweisung angefiihrten Prinzipien sind.

Wir empfehlen ihnen, die Gebrauchsanweisung bis zum Ende der Betriebszeit
aufzubewahren und sie im Falle eines Verkaufs des Gerats an den neuen Eigentiimer
weiterzugeben.

Allgemeine daten:

Bei Ihrem Gerat handelt es sich um einen Kiihilschrank. Im der Kiihifach kurzzeitigen
werden Frischprodukte aufbewahrt. Dieses Gerdt ist fiir die Verwendung im Haushalt und
ahnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.: Bauernhdfe, Personalkiichenbereiche in
Geschéften, Biiros und anderen Arbeitsumfeldern; Fiir Gaste in Hotels, Motels, Pensionen
und anderen wohnungsdhnlichen Raumlichkeiten.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheit:
- WARNUNG! Bel ftungsdoffnungen de
nicht mit Einbaumdébeln verschl:i
gewahrl eistet sein.

- WARNUNG! Zum Beschleunigen der Abtauuagdergre mechanischen
Ei nrichtungen oder sonstigen
verwenden als die in dieser Anleitung beschriebenen.

- WARNUNG! Keine elektrischen Ger
betreiben, die nicht in der AnlegahriEben sind.

- WARNUNG! Stellen Sie beim Auf st
nicht eingeklemmt oder beschadi

- WARNUNG! Stellen Sie es nicht
tragbare Stromversorgsaugen auf

- WARNUNG: Sind Reparaturen oder
di ese von einem autorisierten

Sicherheitsbesti mmungen zu beac!tl

gil't auch fUr dssletundust ausch der

- Das Kuhlgerat nur zur Aufbewahruvu
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j WARNUNGBrandgefahr / brennbare Materidlierh | kr e i s |

beschéadi gen. Austretendes Ka
fuhren oder sich ent z Q0a.drallsadas V
Kihl system beschadigt ist:
AKein offenes Feuer verwenden.
AFunkenschl ag ver mei den, keine
einschalten.
Alm Falle einer Beschadadigung des

Gerat aufgestMlhaot evurget @eumclyge
Isbut an R600a benétigt einen Raum

C-Pentan wird als Treibmittel im Isolierschaum verwendet und
A brennbares Gas.

Bei Verkauf, bei Ub e r g é&ubgeist autl das
Trei bmittel Cykl opent an i n der
hinzuweisen.

| n di esem Ger at keine expl osi

Aerosol behalter mi t brennbarem T

Sicherheit von Kindern und schutzbediirftigen Personen:
Kinder nicht mit dem Kuhl schran
den Stecker ziehen lassen. Kinder nicht mit der Verpackung spielen las
Das Gerat kann von Kindern ab 8

physischen, semsd s ¢ h e n oder ment al en F
Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn siebeaufsichti
beziglich des sicheren Gebrauch

daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

KinderimAltesm 3 bi s 8 Jah rudentthden.f en k
Reinigung und Benul#&xr t un g diarfen ni c ht
Beaufsichtigung durchgefidhrt wer

Elektrischer Anschluss:

Das Ger at nur an eine vorschri
anstb | i elBen. Die Netzspannung mus ¢
angegebenen Spannung entsprecher
fuar -HeenfZ&i chnung verbindlich si
eventuell e nt s teeen Ursachen affcdasiNichtbefolge
di eser Vorschrift zuruckzuf dhrer
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Keine Adapter, Mehrfachstecker
Nul | eiter ver wenden. Soll te =ein
VDE/GS Norm entsprechen.

Vor den Aufstellen ein defektes kabel unbedingt durch ein neues vom

typ wie das vom hersteller des
an gesundheit und eigentum zu vermeiden.
Um jegliches Risiko Auszuschdmi e

Hersteller, dessen wartungsmeister oder einer entsprechend ausge
Person ausgewechselt werden.
Netzspannung usfidr equenz missen mit den

die all gemeinen Eigenschaften de
Beachten Sielt t e beim Aufstellen des k
ni cht beschéadigt. Ni chts Schwe
Haushaltgerate auf das Stromkab
Andernfalls kénnte diesnem Brasg
Achten Sie darauf, dass die RuUc
ber dhrt oder l etzterer i n i rge

Netzstecker kann zu einem Brand
ZUR BEACHTUNG! Die leehaube darf nicht entfernwe r d e n ! We
Uber eine eingebaute innenbel euc
nicht funktioniert, wenden sie sich bitte an den wartungsservice,
auswechseln zu lassen. Die beleuchtung darf nur von fachleute
wartungssece ausgwechselt wetrden

[ Sind Reparaturen oder Eingriffe Ger at e r fdesedvenr |
einem autorisietenKundendi enst dur chage
Sicherheitsbestimmungen zu beachted Gef @hr dunge
Dies gil t aucehAnschiussleilign Aust aus

Anforderungen fur die sichere Verwendung:

Nach dem ausschalten des gerats

anderen platz usw.) Dieses erst nach mintlestengen wieder ans netz

anschlieBBen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wea n Si e das Ger at v

trennen moéchten. Ziehen Sie stet

Die Benutzung eines technisch ni

Vor der Reinigung Das Ger at au

Steckdose ziehen.

Das Gerat darf nicht verbrannt w

Die Benutzung eines technisch ni
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Vor der Reinigung das Ger at au
Steckdose ziehen.

Schitzen Sie die | nneenswa@Gedrea tusn dv
mi t Fett, Sduren und SoRen.

Reinigen Sie das Gaer®ampfstrant. ht mi t
Bitte keine el ektrischen Ger at
Biugel ei sen, Wasser kocher und a
Kungt of fteile kdnnten sich entzuiar

= NURDER SERVIERCHMANN | ST | MSTANDE,
ZU BEHEBEN.

= Das Gerat nur in vertikaler Lage transportieren. BEI NICHTBEACHTUNG DER
TANSPORTVORSCHRIFTEN KANN DER HERSTELLER NICHT FUR ENTSTEHENDE
SCHADEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN.

Der Hersteller garantiert eine zuverlassige funktion des Kiihlschranks einer
verhdltnismassigen luftfeuchtigkeit von bis zu 70 prozent und bei einer
Umgebungstemperatur: von +16 °C bis +32 °C: der Klimaklasse N an;

von +16 °C bis +38 °C: der Klimaklasse ST an;

von +16 °C bis +43 °C: der Klimaklasse T an.

INBETRIEBNAHME UND BETRIEBSBEDINGUNGEN

Aufstellung:

Alnstallieren Sie dieses Gerdt in einem trockenen, gut bellfteten Raum, in dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse (ibereinstimmt, die auf dem Typenschild des
Gerats angegeben.

I ACHTUNG! Der Ger at dar f ni cht
Bal kon betrieben wer den. Das {
Hei zquell e (Kochherd, Hei zkmr p

Der Ger at dar f ni €®as und Abwaksermhre |
geraten sowie elektrische Ger at

Mindestabstande zu Warmequel- len:

- zu Elektro- oder Gasherde u.a.: 3 cm,

- zu OI- oder Kohlebeistellherde: 30 cm,

- zu Einbaubackéfen - 5 cm

Wenn die oben genannten Mindestabstdnde nicht eingehalten werden kdnnen, muss eine
geeignete Isolierplatte zur Reflexion der Warmestrahlung verwendet werden.

ADie Luftungsoffnung an der Oberseite des Kiihlschranks darf nicht abgedeckt werden, eine
ungehinderte Lufzirkulation muss gewahrleistet sein. Der Zwischenraum zwischen der
Oberseite des Kihlschranks und einem dariiber befindlichen M&bel sollte mindestens 10 cm
betragen (Abb. 2, siehe Seite 1). Andernfalls steigt der Stromverbrauch des Kiihlschranks an
oder der Kompressor kann sich {iberhitzen.

AFalls der Kihlschrank in einer Ecke aufgestellt werden soll, belassen Sie einen seitlichen
Abstand von mindestens 235 mm (Abb. 3, siehe Seite 2).
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A Der Kiihlschrank ist unbedingt auf einer ebenen Oberflache aufzustellen. Regulieren Sie, falls
notig, die Hohe durch Drehen der StiitzfiiBe: durch Drehen im Uhrzeigersinn hebt sich der
Vorderteil des Gerdts, durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn senkt er sich. Wenn der
Kihlschrank ganz leicht nach hinten geneigt steht, gehen die Tiren von selbst zu.

Vorbereitung des Gerats:

Wir empfehlen, fiir die Vorbereitungsarbeiten eine weitere Person heranzuziehen.

ADas Gerdt sollte in der vertikalen Arbeitsstellung transportiert werden und dabei nicht um
mehr als 30° geneigt werden.

ADie Verpackung entfernen. ACHTUNG Entnehmen Sie das separate Styroporteil
(Transportschutz) zwischen Geraterlickwand und Kondenssator -Metallgitter (falls vorhanden).
Den Kiihlschrank von der Schaumstoffunterlage nehmen. Zum Aufstellen und Verschieben
des Gerdtes diirfen nie die Tiirgriffe, die Kondensatorrohrchen oder die
Kompressoreinheit benutzt werden. Klebebander entfernen.

ANeigen Sie beim Aufstellen den Vorderteil des Kiihlschranks ein wenig nach hinten, dann
kdnnen Sie ihn auf den Radchen leicht an den gewiinschten Platz rollen.

AEntfernen Sie alle roten Teile von den Ablageflichen. ANMERKUNG. Beim Offnen der
Gefrierschranktiir fllt ein rotes Kleinteil heraus — DIESES WIRD NUR FUR DEN TRANSPORT
BENOTIGT.

A Nehmen Sie die zwei Streben 1 und setzen Sie diese in die Fiihrungen 2 im oberen Teil der
Riickwand ein (Abb. 4, siehe Seite 1)

Das Gerat nicht ans Netz anschlieBen ohne vorher alle Verpackungs- und
Transportelemente entfernt zu haben. Entsorgen Sie die Verpackungen fachgerecht.

A Bevor Sie das Gerdt in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen Neugeruch am besten
durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfaltig
nachtrocknen.

AWarten Sie nach dem Aufstellen 30 Minuten bevor Sie das Gerdt an das Stromnetz
anschlieBen.

[=3® Wenn Sie das Gerdt mit mehr als 30° Neigung transportiert haben warten
Sie bitte 4 Stunden bevor Sie das Gerat an das Stromnetz anschlieBen. Bei
Nichtbeachtung dieser Vorschrift droht der Ausfall des Kompressors.

BESCHREIBUNG DES GERATS, HAUPTBESTANDTEILE

Abb. 1, siehe Seite 1

1 Temperaturregler 5 Kondensator

2 Ein-/Ausschaltknopf fiir die Innenbeleuchtung 6 Tauwasserverdunstungsgefal

3 -4 Ablageflachen 7 Kompressor

TEMPERATURREGULIERUNG

Die Temperatur im Kiihlabteil wird durch Drehen des Temperaturdrehreglers 1 (Abb. 1) in der
einen oder anderen Richtung eingestellt. Die Temperatur wird durch die Skala neben dem
Temperaturdrehregler angezeigt.

Die Zahl 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7" bedeutet keine bestimmten Temperaturen.
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Die Temperatur kann auf einer siebenteiligen Skala reguliert werden:

0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Gerdt ist noch am Stromnetzanges chlossen.
1 = hdchste Temperatur (geringste Kiihlung)

7 = niedrigste Temperatur (starkste Kiihlung)

3" DIE TEMPERATUR IM KUHLFACH KANN ABHANGIG VON UMGEBUNGSTEMPERATUR,
MENGE UND TEMPERATUR DER NAHRUNGSMITTEL, HAUFIGKEIT DER TUROFFNUNG
SCHWANKEN.

=" BEI NIEDRIGER RAUMTEMPERATUR K_UHLT DER KUHLSCHRANK WENIGER STARK,
DESHALB KANN DIE TEMPERATUR IM KUHLSCHRANK ANSTEIGEN. Stellen Sie in diesem
Fall die Temperatur mithilfe des Temperaturreglers niedriger.

LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

Die fiir die Lagerung von bestimmten Artenvon Lebensmitteln am besten geeigneten Facherdes Gerats

werden unter Berlicksichtigung derunterschiedlichen Temperaturverteilung in denverschiedenen

Fachern des Geréts wie folgteingeteilt:

= Oberer Bereich des Kiihlschrankfachs & Tiir - Temperaturbereich: Zum Lagern tropischer Friichte,
Konservendosen, Getranke, Eier, SoBen,Pickles, Butter und Marmelade.

= Mittlerer Bereich des Kiihlschrankfachs - kalter Bereich: Zum Lagern von Kase, Milch,
Milchprodukten, Feinkost, Joghurt.

= Unterer Bereich des Kiihischrankfachs - kaltester Bereich: Zum Lagern von Aufschnitt, Desserts,
Fleisch und Fisch, Kasekuchen, frischen Nudeln, saurer Sahne, Pesto/TomatensoBe,
hausgemachten Speisen, Tortencreme, Puddingund Frischkase.

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination der
Lebensmittel zu vermeiden:

- Wenn Sie die Tur flr langere Zeit offnen, kann die Temperatur in den Abteilen des Gerats
erheblich ansteigen.

- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behaltern im Kiihlschrank auf, damit es nicht
mit anderen Lebensmitteln in Beriihrung kommt oder auf diese tropft.

- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behaltern im Kiihlschrank auf, damit es nicht
mit anderen Lebensmitteln in Berlihrung kommt oder auf diese tropft.

- Wenn das Kaltegerat langere Zeit leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es auf, reinigen Sie es,
trocknen Sie es und lassen Sie die Tir offen, damit sich kein Schimmel im Gerat bildet.

ABTAUEN DER KUHLKAMMER, REINIGUNG UND PFLEGE

DIE KUHLKAMMER TAUT AUTOMATISCH AB. Die sich hinten in der Kithlkammer bildenden
Eistropfen schmelzen wahrend der Betriebspausen des Kompressors, das Schmelzwasser flieBt
durch die Tauwasserauffangrinne ins TauwasserverdunstungsgeféB auf dem Kompressor und
verdunstet dort.

REINIGEN SIE DEN KUHLSCHRANK REGELMASSIG.

Vergessen Sie nicht vor oder dem Reinigen des hinteren Teils des Gehduses das
Geridt vom Netz zu nehmen.

A Bewahren Sie die Innenoberflachen des Geréts und alle Kunststoffteile vor Fett, Sdure, SoBen.
Falls Sie unabsichtlich davon ausgieBen, reinigen Sie die betroffenen Flachen sofort mit
warmem Seifenwasser oder Spuilmittel. Reiben Sie sie anschlieBend trocken.

A Reinigen Sie die Tlrdichtung regelmaBig. Reiben Sie sie trocken.
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Ag REINIGEN SIE  REGELMABIG  DIE ABELUSSOFFNU NG DER
TAUWASSERAUFFANGRINNE MIT DEM DAFUR  VORGESEHENEN
REINIGUNGSINSTRUMENT (siehe Abb. 1.)

. A Wischen Sie mindestens einmal im Jahr den Staub ab, der sich an der

v Kihischrankriickwand und auf dem Kompressor angesammelt hat. Zur

= Reinigung eine weiche Biirste, elektrostatische Tiicher oder den Staubsauger
benutzen.

AFur die Innen- und AuBenreinigung KEINE, kornigen, saure-, alkohol-, oder
benzinhaltigen = Putzmittel verwenden. Bei der Reinigung KEINE Scheuerlappen oder
Schwamme mit rauer Oberflache verwenden.

TURANSCHLAG (Abb. 5, siete 2).

Bei Bedarf kann die Tiir von Rechts- auf Linksanschlag gedndert werden. Zur Vermeidung von
Personen- und Sachschaden den Wechsel des Tiiranschlages mit zwei Personen durchfiihren.
Warnung! Vor dem Durchfiihren von Arbeiten am Gerat ist stets der Netzstecker aus der
Steckdose zu ziehen.

Bevor Sie mit dem Umbau beginnen etwas Grundsatzliches:

1 Achten Sie immer auf die Anzahl der Unterlegscheiben auf den Lagerzapfen und Schrauben.

1 Richten Sie die Tiren immer exakt aus, damit sie dicht schlieBen.

- Gefrierschranktir 6ffnen

- Entfernen Sie die vier Abdeckungen C von Gehause und Tulrinnenseite.

- Setzen Sie die Verlangerung der Abdeckung um 180° gedreht auf der Gegenseite wieder
ein.

- Schrauben Sie den Bolzen in der Tirinnenseite im Bereich C/6 heraus.

Achtung! Tiir festhalten.

- Nehmen Sie die Gefrierschranktir ab.

- Schrauben Sie die obere Halterung 6 ab. Beachten Sie das Kunststoffplattchen unter der
Halterung.

- Drehen Sie die Halterung 6 samt Kunststoffplattchen um 180° und schrauben Sie sie auf der
anderen Gefrierschrankseite in die beiden freien nebeneinander liegenden Bohrlécher wieder
ein. Nehmen Sie die untere Abdeckleiste 1 ab.

- Schrauben sie Halterung 2 mit dem Bolzen ab.

- Schrauben Sie den Bolzen mit den Unterlegscheiben aus der Halterung heraus und dann in
der Offnung auf der Gegenseite der Halterung wieder ein.

- Nehmen Sie Halterung 7 ab und ersetzen Sie diese durch Halterung 2 mit dem Bolzen.

- Halterung 7 kommt an die friihere Stelle von Halterung 2.

Setzen Sie die Gefrierschranktir auf den Bolzen von Halterung 2.

AchtungI Tiir festhalten.

- Setzen Sie den Bolzen der Halterung 6 wieder in die Gefrierschranktir ein.

- Decken Sie die Halterung und die freien Offnungen mit den vier Abdeckkappen C ab.

- Entnehmen Sie die Abdeckkappe 10 aus Abdeckleiste 1 und setzen Sie sie auf der
gegenliiberliegenden Seite wieder ein.

- Setzen Sie die Abdeckleiste 1 wieder in das Gerat ein.

- Entfernen Sie die Schraubenabdeckkappen a und die Verschlussstopfen b.

- Drehen Sie die Schrauben des Tirgriffes heraus. Schrauben Sie den Griff auf der Gegenseite
wieder fest. Die mitgelieferten Verschlussstopfen driicken Sie in die verbliebenen Offnungen
in der Tiur und die Schraubenabdeckkappen auf die Schrauben.

Wenn Sie das Gerat um mehr als 30° geneigt haben, warten Sie bitte 4 Stunden

bevor Sie das Gerat an das Stromnetz anschlieB3en.
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STORUNGEN UND DEREN BEHEBUNG. Was, wenn...

ADer ans Stromnetz angeschlossene Kiihischrank nicht funktioniert. Uberpriifen Sie,
ob die Elektroinstallation bei IThnen zu Hause in Ordnung ist. Uberpriifen Sie, ob der Stecker
richtig in die Steckdose gesteckt wurde.

A Der Lirmpegel des Geriits ansteigt. Uberpriifen Sie, ob das Gerat stabil und waagrecht
steht. Zur Regulierung bedienen Sie sich der vorderen StiitzfiiBe des Geréts. Uberpriifen Sie,
ob zwischen dem Kiihlschrank und anderen Mdbeln oder den Teilen an der Hinterseite des
Gerats und der Wand ein Zwischenraum ist. Ziehen Sie den Kiihlschrank weg von den Mébeln
oder der Wand. Uberpriifen Sie, ob die lauteren Gerdusche nicht von Flaschen, Dosen,
Geschirr im Kiihlschrank stammen, die sich gegenseitig beriihren.

AWasser auf dem Boden des Kiihlfachs. Uberpriifen Sie, ob die Abflusséffnung der
Tauwasserauffangrinne nicht verstopft ist. Reinigen Sie die Abflusséffnung der
Tauwasserauffangrinne mit dem dafiir vorgesehenen Reinigungsinstrument.

AWasser unter dem Kiihlgerat. Das TauwasserverdunstungsgefaB ist vom Kompressor
gerutscht. Stellen Sie das Becken auf den Kompressor zuriick.

ABeim Offnen der Kiihischranktiiren quillt das Gummidichtungsband hervor. Die
Dichtung ist mit klebrigen Nahrungsmitteln (Fett, Sirup) verschmutzt. Reinigen Sie die
Dichtung und die Vertiefung fir die Dichtung mit warmem Seifenwasser oder Spllmittel,
reiben sie beides trocken. Setzen Sie die Gummidichtung wieder in die Vertiefung ein.

AHohe Temperatur im Kiihlschrank, Betriebspausen des Kompressors kurz. Achten
Sie darauf, ob die Kuhlschranktiiren sich gut dicht schlieBen lassen, ob nicht die Tiiren beim
Herausnehmen oder Hineinstellen von Produkten ldnger als erforderlich offen gelassen
wurden, ob nicht zu viele und zu warme Esswaren in den Kiihlschrank gestellt wurden.

A Die Oberflache des Kiihlschranks beschlagt sich. Die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung
betragt mehr als 70 Prozent. Liiften Sie den Raum, in dem das Kiihlgerat steht, beseitigen sie
falls mdglich die Ursache fiir die Feuchtigkeit.

[> Anmerkungen zum Betriebsgerdusch des Geréts. Die vom Kihischrank wahrend
des Betriebs verbreiteten verschiedenen Betriebsgerdusche sind normal und deuten nicht
auf einen Defekt hin.

1 Das Platschern, Gurgeln und Rauschen kommt vom KihImittel, das durch das Kihlsystem des
Gerats zirkuliert. Ein kurzes, lauteres Aufheulen oder ein Klicken hért man, wenn der
Kompressor des Gerdts sich einschaltet.

ENTSORGUNG
E Gerate, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, miissen getrennt vom Hausmiill
entsorgt werden. Diese Gerdte enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet
werden kénnen. Eine ordnungsgemdBe Entsorgung schiitzt die Umwelt und die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Ihre Gemeindeverwaltung bzw. Ihr Fachhandler gibt Auskunft
Uber die ordnungsgemaBe Entsorgung. Das Kéltemittel und das Treibmittel in der Isolation muss
fachgerecht entsorgt werden. Beachten Sie, dass die Rohre des Kihlkreislaufes bis zur
fachgerechten Entsorgung nicht beschadigt werden dirfen.
Machen Sie ausgediente Altgerdte vor der Entsorgung unbrauchbar:
e Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
« Trennen Sie den Stecker vom Netzkabel.
» Entfernen oder zerstoren Sie evtl. vorhandene Schnapp- und Riegelschldsser.
Dadurch verhindern Sie, dass sich spielende Kinder im Gerat einsperren (Erstickungsgefahr!)
oder in andere lebensgefahrliche Situationen geraten. Kinder kénnen Gefahren, die im Umgang
mit Haushaltsgerdten liegen, oft nicht erkennen. Sorgen Sie deshalb fiir die notwendige Aufsicht
und lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerat spielen.
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Geachte Klant!

Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden
toegepast, kunnen er risico’s onstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg
het vervallen van de volledige garantie.

Producent steelt zich niet verantwoordelijk voor de schade die uit het niet nagaan van de
aanwijzingen van deze gebruiksaanwijzing voortvloeit.

Het is aanbevolen om de veiligheidsinstructies te bewaren gedurende de gehele
levensduur van de koelkast. Indien de koelkast wordt verkocht, dient men tevens de
veiligheidsinistructies aan de nieuwe eigenaar te geven.

Algemene informatie:
Het apparaat is ontworpen als een kast en bedoeld voor het korte-termijn bewaren van
gekoelde producten. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWINBbud de ventilatieopeningen in de behuizingvan
apparaat of in de ingebouwde structuurvrij van obstakels.
WAARSCHUWING: Tijdens het reinigen van het vriesgedeelte geen
maken vamechanische of elektrische hulpmiddelen om het ontdooings
te versnellen.

WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsenvan het apparaat voor
voedingssnoer nietgeklemd zit of beschadigd is.
WAARSCHUWIN@dien de voedingskabel beschadigd is, diafdatede
fabrikant, zijn onderhoudspersoneel of door een gespecialiseerd val
worden vervangen om schade te voorkomen.

WAARSCHUWING: Meerdere draagbarestopcontacten of draagbare v
mogenniet aan de achterkant van het apparaat wordengeplaatst.
WAARSCHUWIN&anneer depparaatordt afgedankt, dient dit volgens d
landelijke wetgeving plaats te vinden.

WAARSCHUWINE®rg dat het koelsysteemdeaapparaaiet wordt
beschadigdndien het koelsysteem wordt beschadigd:

AGeen vuur gebruiken. Vefprd vonken — gebruik
verlichtingen.
AVentileer onmiddelijk de ruimtedeagparazatch bevindt.

Alngeval van storing van het koelsysteem is hetl@amgerde ruimte, waarin
het apparaat geplaatst werd door enkele taiaeateiteren (deze ruimte dient

ten minste 43mebben; voor het product met isobutaan/ R600a)
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De apparaat dient uitsluitend voor het koelen van levensmiddelen ge
worden en voor het ktetenijn bewaren van producten.

Dit apparaat is niet ekt voor de opslag van explosieve stoffen zc
aerosols met ontvlambaar drijfgas.

Het is verboden om benzine of andere ontvlambare stoffen op te sla
onmiddellijke omgeving van het apparaat.

Dit apparaat mag gebruikt worden door kinde3gevam ouder, door
personen met een lichamekjkéyiglijke of verstandelijke beperkingen
personerzonder ervaring of kennis van het apparaat waheeegealpt
wordt of ze @estrueerd zijn over het vgdiuik van het apparaat en ze d
gevareikennen imerband met het gebruik van het apparaat. iKioderen
niet met het apparaat spelen. Reiniging en ondergenadniet door
kinderen gedaan worden teaz§ jaar zijn of ouder en er toezicht wot
gehoudedoor een juiste persd€inderen va3 tot 8 jaar mogen etenswarer
uitde koelapparatuur halen en er in leggen.

De apparaaioet op een geaard stopcontact aangesloten Degkaarde
stekker waarmee het apparaat met het voedingsnet wordt verbonde
gemakkelijk bereikbaar te zijn.

De apparaat voorzien is van de speciale voedingskabel, kan deze enkel \
worden door een gelijksoortige kabel die door de fabrikant wordt geleverd
Het is verboden om verloopstekkers, verdeelstekkers en verlengsnc
gebruiken. Indien u wel\amtengnoer moet gebruiken, het dient over e
beschermring te beschikken, al |l
veiligbidsatest VDE/GS te beschikkgeval van het gebruik van eer
verlengnoer (met een beschermring erheeiimarkering), moign nest
zich in een veilige afstand van waterbakken bevinden en kan niet he
oplopen om met het water en ander afvalwater in aanraking te komen
De frequentie en de stroomtoevoer in uw huis moeten conform zijn
algemene richtlijnen vamypparaatzoals beschreven in het schema.

Bij het plaatsen van de apparaat moet gecontroleerd worden
voedingskabel niet gekneld zlt en zodoende beschadigd wordt.
Controleer of de stekker van de voedingskabel niet achter apparaat ge
of dat &t op andere wijze beschadigd wordt. Een beschadigde stekk
brand veroorzaken!

WAARSCHUWING: Verwijder nooit de afdekking van het binnenverlich
lampje. Wanneer er een defect is, neem dan contact op met
klantenservice voor assistergiagnhangsel).
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- Als de stekker van de apparaat uit het het stopcontact wordt geha
schoonmaak, verplaatsing, enz.), kan het apparaat na 15 minute
aangesloten worden.

- Voordat u aan onderhoudswerkzaamheden begint haal altijd de stekk
stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer, maar aan de stekker.

- Hetis verboden om technisch beschadigde apparaten te gebruiken.

- Laat de oppervlaktes in de apparaat niet in aanraking komen met vet
sauzen.

- Plaats geen andere werkende elektrisenatepgpoven op de apparaat
want deze kunnen de plastic onderdelen ervan doen verbranden.

- Plaats geen borden met vloeistoffen, vazen met bloemen of
vloeistofhouders opagparaat

= Als deapparaaniet werkt en als het niet mogelijk is om dezs delg

aanbevolen richtlijnen te repareren, dient men de stekker uit het sto
te halen, de deuren te openen en contact op te nemen met de €
onderhoudsmonteur. Alleen de erkende onderhoudsmonteur is bewc
technische of productiefouteerttellen.

De diepvriezer dient uitsluitend in verticale positie te worden vervoerd.
DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE DIE BEROKKEND
WORDT BIJ HET NIET RESPECTEREN VAN DE VERVOERAANWIJZINGEN.

De fabrikant verzekert de betrouwbare werking van de diepdiepvriezer wanneer de
relatieve luchtvochtigheid niet groter is dan 70% en de kamertemperatuur tussen
de volgende waarden ligt: +16 °C en +32 °C (klimaatklasse N);

+16 °C en +38 °C (klimaatklasse ST);

+16 °C en +43 °C (klimaatklasse T).

8

&

IINSTALLATIE EN WERKOMSTANDIGHEDEN
Plaatsing:
APlaats de apparaat in een droog en goed geventileerde ruimte. De apparaat werkt correct in
de omgevingstemperatuur welke aangegeven staat op de tabel met technische gegevens

= WAARSCHUWIN® koelkast dient niet in een ruimte zonder verwari
of op eeneranda geplaatst te worden. Plaats de koelkast ver
warmtebronnen zoals keukenovens, verwarmingsradiatoren en
direct zonlicht. De koelkast dient niet in aanraking te komer
verwarminggas of waterleidingen of andere elektrische apparaten.

Minimale afstanden van warmtebronnen:

- van elektrische fornuizen, gasfornuizen en andere fornuizen - 30 mm,

- van olie- of steenkoolkachels - 300 mm,

- van ingebouwde fornuizen - 50 mm

Indien het behouden van deze afstanden niet mogelijk is, dient u een juiste isolatieplaat te
gebruiken.
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A Let erop dat de ventilatieopeningen aan de bovenkant niet afgedekt worden— er moet een
goede luchtventilatie rondom de koelkast verzekerd worden. Er dient een ruimte te zijn van
minstens 10 cm tussen de bovenkant van de koelkast en eventuele andere meubels die boven
het apparaat worden geplaatst. Indien deze aanbeveling niet wordt nageleefd, zal de
koelkast meer stroom gebruiken en kan de compressor oververhit raken (zie afb. 2, pagina
1).

A Indien de koelkast in een hoek wordt geplaatst, dient er een ruimte van minstens 235 mm.
Afbeelding van de ruimte die nodig is voor het gebruik van de koelkast. (zie afb. 3,
pagina 1).

A De koelkast moet waterpas staan en moet de muur niet aanraken. Indien nodig, kan de
hoogte van de koelkast door middel van de afstelpoot ingesteld worden: de voorkant van de
koelkast stijgt als de afstelpoten met de klok mee gedraaid worden en daalt als deze tegen de
klok in gedraaid worden. De deuren sluiten vanzelf als de koelkast ietwat naar achteren helt.

Véor de ingebruikname:

De werkzaamheden kunnen het beste door 2 personen worden uitgevoerd.

ADe unit moet alleen getransporteerd worden in verticale positie; kantel niet meer dan
30°.

APak de diepvriezer uit. Til de diepvriezer uit de schuimbasis. Verwijder het plakband. Het
apparaat is uitgerust met vastgeschroefde handgrepen. Gebruik de handgrepen
niet om het toestel op te tillen of te verplaatsen. Dit kan leiden tot het afbreken
van de handgrepen. Verwijder alle roodgekleurde onderdelen van de rekken. Verwijder de
roodgekleurde plakbandstrips van de deurvakken— deze zijn enkel bedoeld voor het vervoeren
van de diepvriezerBij het verplaatsen van de koelkast in de gewenste positie, is het
gemakkelijker deze te verzetten indien u de voorkant een beetje optilt en naar achteren
kantelt zodat de diepvriezer op de wieltjes kan bewegen.

AMonteer twee van de steunen uit het onderdelentasje op hun plaats aan de
achterbovenkant van de koelkast (zie afb. 4, pagina 1).

ey Alle verpakkings- en vervoermaterialen dienen verwijderd te worden voordat u de

koelkast met het voedingsnet verbindt.

A Wacht na het plaatsen van het apparaat ongeveer 30 minuten voordat het op het lichtnet

wordt aangesloten.

[5> Als het apparaat tijdens transport meer dan 30 ° gekanteld is, laat het
minimaal 4 uur rechtop staan voordat het op het lichtnet wordt
aangesloten. Indien deze tijd niet wordt gerespecteerd, zou de compressor buiten
werking kunnen raken.

BESCHRIJVING VAN DE KOELKAST, BASISONDERDELEN
Zie afb 1., pagina 1

1 Thermostaatknop - temperatuurregelaar 5 Condensator

2 Aan/Uit schakelaar voor binnenverlichting 6 Smeltwater verdampingsplaat
3 Opbergplaten (hoogte-verstelbaar) 7 Compressor

4 Opbergplaten
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TEMPERATUUR INSTELLEN

De temperatuur in het koelgedeelte wordt bediend door de thermostaatknop 1 (afb. 1, p.1) in
de gewenste stand te draaien. De temperatuur wordt naast de thermostaatknop aangegeven.
Het getal "0, 2, 3, 4, 5, 6, 7" betekent niet een specifieke temperatuur.

0 = Compressor is uitgeschakeld. Elektriciteit is niet uitgeschakeld.
1 = hoogste temperatuur (laagste koeling)
7 = laagste temperatuur (hoogste koeling)

= Het langdurig openen van de deur kan detemperatuur in de compartimenten van
hetapparaat aanzienlijk verhogen.
Als de omgevingstemperatuur laag is, zal de diepvriezer minder koelen. De temperatuur
[ in de diepvriezer kan daarom stijgen. Gebruik de thermostaatknop om een lagere
temperatuur in te stellen.

OPBERGEN VAN VOEDSEL

Rekeninghoudendmetde temperatuursverschillen in de verschillendekoelkastcompartimenten,

kunnen etenswaren hetbeste als volgt worden bewaard:

1) Bovenste gedeelte van het koelkast compartiment & deur temperatuurzone: Bewaar
tropisch fruit, blikjes, drankjes, eieren, sauzen, augurken, boter, jam.

2) Midden gedeelte van het koelkast compartiment- koele zone: Bewaar kaas, melk,
zuivelproducten, delicatessen, yoghurt.

3) Onderste gedeelte van het koelkast compartiment - koelste zone: Bewaarvleeswaren,
desserts, vlees en vis, cheesecake, verse pasta, zure room, pesto/salsa,
zelfgemaaktegerechten, banketbakkersroom, pudding enroomkaas

Houd rekening met de volgende punten omvoedselbesmetting te voorkomen:

- Het langdurig openen van de deur kan detemperatuur in de compartimenten van hetapparaat
aanzienlijk verhogen.

Reinig regelmatig oppervliakken die incontact kunnen komen met etenswaren,
evenalstoegankelijke afvoersystemen.

Bewaar rauw vlees en rauwe vis in geschiktebewaarbakken in de koelkast, om contact met
(ofdruppelen op) andere etenswaren te voorkomen.

Als het koelapparaat gedurende lange periodenleeg blijft, schakel het dan uit, ontdooi het,
maakhet schoon, laat het drogen en laat de deuropen om te voorkomen dat zich schimmel in
hetapparaat vormt.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

DE KOELKAST IS VOORZIEN VAN EEN AUTOMATISCH ONTDOOI-SYSTEEM. IJsdruppels die zich
op de achterwand van het koelgedeelte vormen, dooien wanneer de compressor niet in werking
is en het dooiwater loopt weg via het afvoergootje naar het blad op de compressor waar het
verdampt.
REINIG DE KOELKAST REGELMATIG.
Vergeet niet het toestel los te koppelen van de stroomvoorziening voor u
begint met het ontdooien van de koelkast en het reinigen van de achterkant
van het apparaat. Hiervoor trekt u de strekker uit het stopcontact.
AVermijd dat de interne oppervlaktes en de plastic onderdelen in aanraking komen met vetten,
zuren en sauzen. Reinig bij morsen onmiddelijk met warm zeepwater of afwasmiddel. Daarna

afdrogen.
AReinig regelmatig het deurrubber. Daarna afdrogen.
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AReinig regelmatig de afvoer van het ontdooisysteem met het daartoe bestemde
schoonmaakelement.

AVerwijder stof aan de achterkant van de koelkast en de compressor minstens
één keer per jaar. Gebruik hiervoor een zachte borstel, een elektrostatische
doek of een stofzuiger.

AGebruik voor de schoonmaak van de koelkast GEEN schoonmaakmiddelen die
schurende of zure elementen of alcohol of benzeen bevatten. GEBRUIK GEEN
doeken of sponsen met een ruwe oppervlakte.

OPENINGSRICHTING VAN DE DEUREN WIJZIGEN

Het ontwerp geeft de mogelijkheid om de deur om te keren, d.w.z. rechter scharnier (default

installatie) wordt linker scharnier.

Deze werkzaamheden kunnen het beste uitgevoerd worden door 2 personen. U heeft van twee

schroefsleutels Nr. 8 en Nr. 10 nodig en een Philips kruiskopschroevendraaier.

Tijdens het wijzigen van de openingsrichting, mag de koelkast NIET in horizontale positie geplaatst

worden.

Voordat men begint, let op het volgende:

A Zorg er altijd voor dat men de juiste hoeveelheid tussenplaatjes gebruikt op alle scharnierbouten.

A Zodat de deur stevig tegen het frame sluit, wees zeer voorzichtig en zorg dat deze juist gelijkgericht
is tijdens het opbouwen.

Volg onderstaande aanwijzingen in de volgorde waarin ze beschreven zijn (zie abf. 5, pagina 2):

1. WAARSCHUWING! Zet de koelkast uit en haal de stekker uit het stopcontact.

2. Open de vriezerdeur. Verwijder de vier afdekkingen C van de huizing aan de binnenkant van de
deur. Plaats de extensie van de 2-delige afdekking 180 gedraaid terug op de tegenovergestelde
zijde.

3. Schroef de scharnierbout los aan de binnenkant van de deur in het gedeelte C/6.
Waarschuwing: Ondersteun de deur.

4. Verwijder de vriezerdeur en plaats deze op een zachte ondergrond. Verwijder de scharnier
ondersteuning van de onderkant van de deur en plaats de bijgeleverde scharnierondersteuning
aan de tegenovergestelde zijde.

5. Neem er de bevestigingsschroeven uit en verwijder de bovenste bracket 6. Let op de kleine
plastiek plaat onder de bracket.

6. Draai de bracket 6 inclusief de kleine plastiek plaat 180° en plaats het terug aan de andere zijde
van de vrieskast, met gebruik van de twee schroefgaten naast elkaar.

7. Verwijder het onderste paneel 1 door deze lichtjes op te tillen. Neem er de bevestigingsschroeven
uit en verwijder de bracket 2 met de scharnierbout.

8. Schroef de scharnierbout, samen met de gekartelde borgringen, los van de beugel en plaats deze
in de corresponderende opening aan de tegenovergestelde kant van de beugel.

9. Verwijder de bracket 7 en plaats het terug met de vasthoud bracket 2 met de scharnierbout.

10. Installeer nu de vasthoud bracket 7 in het voorafgaande positie van de bracket 2.

11. Plaats de vriezerdeur op de scharnierbout op de ondersteuningsbracket 2. Waarschuwing:
Ondersteun de deur.

12. Plaats de scharnierbout van beugel 6 in de deur van de vrieskast en bevestig de beugel aan het
apparaat.

13. Pas de vier afdekkingen C over de bracket en de openingen. Neem de afdekking 10 van het
onderste paneel 1 en plaats het aan de tegenovergestelde zijde.

14. Plaats paneel 1 terug op het apparaat.

15. Verwijder de schroef afdekkingskappen a en de sluitingspluggen b.

16. Neem er de schroeven uit welke de deurhendel vasthouden. Pas de hendel aan de
tegenovergestelde zijde, en met gebruik van de bevestigingsschroeven zet de hendel vast. Druk
de sluitingspluggen in de nu lege openingen in de deur en plaats de afdekkingskappen terug op
de schroefkoppen.
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PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN. Wat te doen indien ...

ADe stekker aangesloten is maar de diepvriezer niet werkt en het aan/uit licht
uitgeschakeld is. Controleer of er stroom in huis is. Controleer of de stekker op de juiste wijze in
het stopcontact is gestoken.

AHet geluid neemt toe. Controleer of de diepvriezer rechtop en waterpas staat. Verstel hiertoe de
poten aan de voorkant. Controleer of de diepvriezer geen andere meubels aanraakt, en of geen
enkel deel van het koelingssysteem op de achterkant van de diepvriezer tegen de wand steunt. Laat
de diepvriezer niet dichtbij andere meubels of muren staan. Controleer of de geluidstoename niet
veroorzaakt wordt door flessen, blikjes of borden die in de diepvriezer elkaar aanraken.

AEr is water op de bodem van de koelafdeling. Controleer of het afvoergootje van het
ondooingswater niet verstopt is. Reinig het afvoergootje met een daarvoor bestemd schoonmaakelement.
AEr is water onder de koelkast. De dampbak bevindt zich niet op de juiste manier op de

compressor. Zet de bak bovenop de compressor.

ABij het openen van de diepvriezer, gaat het deurrubber los. Het deurrubber is in aanraking
gekomen met vette voedselresten (vet, stroop). Reinig het rubber en de behuizing met warm
zeepwater of afwasmiddel en droog het af. Doe het deurrubber terug op zijn plaats.

ADe temperatuur in de diepvriezer is gestegen, de pauses van de compressor zijn kort.
Controleer of de deur van de diepvriezer goed afsluit, of de deur niet langer dan nodig geopend is
gebleven om levensmiddelen te plaatsen of te verwijderen en of er niet veel warme levensmiddelen
in de diepvriezer geplaatst zijn.

AEr is condensatie op de bovenkant van de diepvriezer. De vochtigheidsgraad van de
omgeving is boven 70%. Ventileer de ruimte waar de diepvriezer zich bevindt en verwijder indien
mogelijk de oorzaak van het vocht.

@ Opmerkingen over het geluid. Tijdens de werking van de diepvriezer en bij het invriezen
van de levensmiddelen, kunnen er verschillende soorten geluiden ontstaan. Dit is normaal en
dit betekent niet dat er een storing is.
AAangezien de koelvloeistof in het koelsysteem circuleert, onstaan er borrelende, suizende of
druppelende geluiden. Er kunnen sterkere geluiden voor een korte periode onstaan zoals ploffen of
klikken bij het aangaan van de compressor.

RICHTLIJNEN m.b.t. MILIEU

Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het
moet separaat opgehaald en gerecycled worden door het bijvoorbeeld naar containers
met bovenvermeld symbool in daartoe bestemde afvalwerverkingscentra te brengen.
I Voor meer informatie over het recyclen van het product, kan men contact opnemen met
de gemeentelijke dienst, de winkel waar u het product heeft gekocht of met de fabrikant.
Indien u beslist het product te recyclen, zorg er dan voor dat dit niet door anderen gebruikt kan
worden en vermijd hierdoor eventuele ongelukken Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder
de voedingskabel. Verwijder het deurrubber. Maak de deurvergrendeling ongedaan indien aanwezig.
Pas heel goed op dat men het koelingscircuit niet beschadigd voordat de unit is overgegeven voor het
weggooien. Demonteer de koelkast niet zelf. Laat dit door een recyclingsbedrijf doen. Onze
verpakkingen zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen, die hergebruikt kunnen worden:
De buitenverpakking is gemaakt van karton / folie; De FCKW-vrije vorm van geschuimd polystyreen
(PS); Polyethyleen (PE) folies en zakken.

GARANTIE BEPALINGEN

Indien u koelkast niet op de gewenste manier functioneert, controleert u dan eerst of u dit zelf
kunt verhelpen. Indien u het probleem niet zelf kunt oplossen, neemt u dan telefonisch of
schriftelijk contact op met de dichtsbijzijnde servicedienst. Geef altijd het koelkastmodel en het
serienummer aan. Deze gegevens staan op het plaatje, dat zich op de linkerwand van het
koelgedeelte bevindt.
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ESTIMADOS SENORES,

Lea atentamente el manual de instrucciones. Si no se siguen correctamente las
instrucciones, hay riesgo de heridas, deterioro del aparato y pérdida del derecho al
servicio gratuito de garantia. Se recomienda guardar el manual de instrucciones durante
todo el tiempo que se conserve el aparato. Cuando venda el aparato, entregue el manual
de instrucciones al nuevo propietario del aparato.

El fabricante no se responsabiliza de los dafios que puedan resultar de no seguir las
indicaciones incluidas en el presente manual.

Informacion general:

El aparato es un frigorifico vertical. El compartimento de refrigeracion esta destinado al
almacenamiento a corto plazo de alimentos frescos. El aparato esta destinado solamente
para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Importantes instrucciones de seguridad:

- ADVERTENCIA: No cubra s rejillas de vent
superior y a los lados del aparato. Mantenga despejadas las apert
ventilaci édn alrededor del aparat

- ATENCI ON: EI aparato debearafevitarar
peligros derivados de la inestabilidad del aparato.

- ADVERTENCI A: Cuando col oque el
ali mentaci 6n no estéatrapado o0 ¢

- ADVERTENCI A: No coloque varias
e | é cdntapacearasera del aparato.

- ADVERTENCIEL aparato debe desecharse conforme a lo estipulado
|l egi sl aci 6n naci onal

ADVERTENCIRo daine el circui tQontidne

gas refrigerante R600ai 68i se
ANo acergque ninguna llama al apavét®;el riesgo de que salten chispas, 1
encienda ningun aparato el éctric
AVentil e i nmedi atmmeate de dabat
refrigersamvedtiaalelsa mietcaeci 0 n d aatodla
habitaci én ti ene3 para el prodeicioedsobutgahd m
R600a).

ElCpentano se wutiliza como ag¢
aislamiento y es un gas inflamable.
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No permita a | os ni ios apanathNo Oeger

qgue | os nifAos jueguen con el e mk
Los nifios de al menos 8 afinos d:¢
di scapacidad fisica, ment al 0O S

una correcta s uade instriucsionas mejatives @l udo el
aparato en condiciones de seguridad y si entienden los riesgos de su

nifios no deben jugar con el ap
aparato no deben realizarla ni fAc
Sepermiteaslo ni fhos de entre 3 y 8 afic

refrigeracidn.

No encienda el aparato con un programador, un temporizador, un sis
mando a distancia independiente o cualquier otro dispositivo que enc
aparato automaticament e.

No almacene en este aparato sustancias explosivas como aerosol
contengan gases propulsores inflamables.

Asegurese de haber desembal ado

estructura y |l os cables de al i me
Est & pr ohaiphbairdact ou sdaarfi audno .

Si se desconecta el aparato (para limpiarlo, trasladarlo a otro lugar, etc
encenderl o repetidamente despueés
ElI aparato unicamente debe ser
Esta prohibido almguoedas gakban
aparato.

No coloque ningun dispositivo e
de pel o, planchas, hervidores el
este , ya que | as piegmiscid®&n.pl as
No coloque platos con | iquidos,
contengan | iqgqguidos encima del ar
No se suba ni se siente en el aparato, no se apoye ni se cuelgue de la:
del aparato y tampoaegso per mita c
Asegurese de que el enchufe al

estado y de que tiene toma deltiera. cone xi 6 n a t o me
es requerida por las leyes. El fabricante renuncia a cualquier response

titulo de | os eventuales dafios
consecuencia de incumplimiento c
La frecuencia y | a potencia de

ajustar se a rhlesslel garatcagoesse indean. ge n e
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- En el momento de instalar el ap
cabl e el éctrico. Si col oca obj
el ectrodomésticos cerca del fir i
danar el cable el éctrico. Est o |
cable.

- AseguUrese de gque no aplasta el
aparato y | a pared o de que no
mo t i v o .ufe gnnal estadocphede provocar un incendio
- No se debe usar conectores detadapi 6 n, t omas mul t
de extensi on de dos cabl es. En
de extensi on, podr a s entonsaa ltierancue t

tenga certificado de seguridad de VDE/GS. En caso de usar el
extensi o6n (con toma -rai dtaider, r as uy
encontrarse en | a distancia segl
aguadeenttaa 0o desague.

- Precaucion: No retire la cubierta de la luz LED interior. Para cualquier f

funcionamiento, pbébgase en cont ac
I Si el aparato estda fuera de se
recomendaciones dadas, desenchi
técnico. S0l o un representante

técnicaos cacde nf ab

[ El aparato solo debe ser transportado en posicion vertical. Durante el
transporte, elevacion o posicionamiento no se debe inclinar el aparato mas de 40°
de la posicién vertical. El fabricante no se hace responsable de los dafios en el
aparato que resulten del incumplimiento de las instrucciones de transporte.

= El fabricante garantiza el buen funcionamiento del frigorifico siempre que la
humedad del ambiente no supere el 70% y la temperatura ambiente sea de:
entre 16 y 32 grados centigrados para los aparatos de clase climatica N.
entre 16 y 38 grados centigrados para los aparatos de clase climatica ST
entre 16 y 43 grados centigrados para los aparatos de clase climatica T.

INSTALACION Y CONDICIONES DE TRABAJO DEL APARATO

Posicionamiento:
A Coloque el aparato en una estancia seca y bien ventilada.

[Z=>> ADVERTENCIA&I aparato no se debe utilizar en una estancia

calefacci 6n o en el exterior
como placas de cocina, horno, radiadores o luz sol&r apiagetia. no
debe rozar | os tubos de cal ef

di spositivo el éctrico
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Distancias minimas de las fuentes de calor:

- de cocinas eléctricas, de gas y otras - 30 mm,
- de las estufas de aceite o carbon - 300 mm,

- de los hornos de empotrar - 50 mm

Cuando no sea posible mantener las distancias dichas arriba hay que usar algin panel de
aislamiento.

ANo cubra los orificios de ventilacion de la parte superior del aparato; debe haber una buena
circulacion de aire alrededor del aparato. Deje un hueco de al menos 10 cm entre la parte
superior del cuerpo de aparato y cualquier mueble que pueda colocarse encima. De lo
contrario, el aparato consumird mas energia eléctrica y el compresor podria sobrecalentarse
(Ver. 1 pagina, fig. 2).

ASi el aparato estd colocado en una esquina, deberd existir al menos un hueco de 235 mm
entre el cuerpo del aparato y la pared. Esquema de la superficie necesaria a la
utilizacion del frigorifico (Ver. 1 pagina, fig. 3).

AEl aparato debe estar en una superficie plana y sin tocar la pared. Si fuera necesario, regule
la altura del aparato ajustando las patas de nivelacion: girelo en sentido de las agujas del reloj
para elevar la parte delantera del aparato, y girelo hacia el lado contrario para bajar la altura.
Si inclina el aparato ligeramente hacia atras, las puertas se cerraran por si solas.

Preparando el aparato para su funcionamiento:

Se recomienda poner en funcionamiento el aparato ayudado por otra persona.

AEl aparato se debe transportar solo en posicion vertical; no lo incline mas de 30°.

ARetire por completo todos los materiales de embalaje interiores y exteriores, incluyendo los
dispositivos de seguridad para el transporte. NOTA: Al abrir la puerta del aparato, caera un
pequeiio componente rojo; este sirve solo para el transporte del aparato y se puede tirar.
Durante el uso, movimiento, elevacion no se debe coger de los mandriles de
puerta, tirar del condensador en la parte trasera de la nevera o tocar la
compresora.

AT nstale los dos espaciadores (1, suministrados) en las ranuras de guia (2) correspondientes
de la parte posterior (Ver. 1 pagina, fig. 4).

[ Antes de conectar a la red eléctrica, el aparato debe ser examinado detenidamente por

si hubiera resultado dafiado durante el transporte, incluido el cable eléctrico. El aparato
no debe enchufarse antes de retirar todo el embalaje y el material de transporte.

A Cuando el aparato esté colocado en la posicion deseada, espere aproximadamente 30 minutos
antes de conectarlo a la red eléctrica.
Si el aparato se ha inclinado mas de 30° durante el transporte, debera
dejarlo en posicion vertical durante al menos 4 horas antes de
conectarlo a la red eléctrica. Si esto no se hace, el compresor del aparato
puede fallar.

A Al encender el aparato por primera vez, se percibira un ligero olor a ‘nuevo’. Este olor
desaparecera cuando el proceso de enfriamiento haya comenzado.
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DESCRIPCION DEL APARATO, PARTES BASICAS
Ver. pagina 1, fig. 1

1 Control de temperatura 5 Condensador

2 Interrgptor para Encender/Apagar 6 BandeJ'a de evaporacion del agua
la luz interior derretida

3 Estanterias (de altura ajustable) 7 Compressor

4 Estanteria

REGULACION DE LA TEMPERATURA

La temperatura de la nevera se controla girando el mando del termostato 1 (fig.1) hacia un lado
u otro. Al lado del mando del termostato se indica la temperatura con un digito. Los nimeros
"0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" no significan temperaturas especificas

La temperatura se regula en una escala de siete digitos:

0 = el compresor se desconecta iCUIDADO!: el frigorifico sigue conectado.
1 = temperatura mas alta (enfriamiento mas bajo)

7 = temperatura mas baja (enfriamiento mas alto)

= La temperatura de los compartimentos pueden variar dependiendo de la temperatura
ambiente, la cantidad de alimentos, la temperatura de los alimentos y la frecuencia con
que se abren y cierran las puertas del aparato.

= Si la estancia es fresca, el aparato enfria menos; por lo tanto, debe subirse la
temperatura del aparato. Utilice la rueda del termostato para establecer una
temperatura mas baja.

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN EL FRIGORIFICO

Estos son los compartimentos mas apropiadosdel aparato en los que conservar los
alimentosteniendo en cuenta la distinta distribucién detemperatura en cada compartimento del
aparato:

1) Zona superior del compartimento del frigorifico& puerta - zona de temperatura: Para
conservarfrutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas,encurtidos, mantequilla vy
mermelada.

2) Zona media del compartimento del frigorifico - zona fria: Para conservar queso, leche,
productoslacteos, delicatessen y yogures.

3) Zona inferior del compartimento del frigorifico - zona mas fria: Para almacenar fiambres,
postres,carne y pescado, tartas de queso, pastafresca, natas agrias, pesto/salsas, comidas
caserascocinadas, pastas, pudines y quesos cremosos.

Para evitar la contaminacion de los alimentos,cumpla siempre lo siguiente:

- Abrir la puerta durante largos periodos puedeaumentar considerablemente la temperatura
enlos compartimentos del aparato.

Limpie regularmente las superficies que puedenentrar en contacto con los alimentos y los
sistemasde drenaje accesibles.

Conserve la carne y el pescado crudos enrecipientes aptos en el frigorifico de modo que
noentren en contacto con otros alimentos ni goteensobre ellos.-Si el aparato de refrigeracion
se deja vaciodurante largos periodos, apaguelo, descongélelo,limpielo, séquelo y deje abierta
la puerta paraevitar que se forme moho dentro del aparato.

Observe estrictamente las fechas de caducidad de los productos indicada por el fabricante en
el envase del producto.

65



DESCONGELACION, LIMPIEZA Y CUIDADO

EL COMPARTIMENTO DE REFRIGERACION SE DESHIELA AUTOMATICAMENTE. Las laminas de hielo
que se forman en la pared trasera del compartimento de refrigeracion se deshacen cuando el
compresor no esta funcionando, y el agua de descongelacion baja por el canal de salida hasta la
bandeja situada sobre el compresor (Fig. 1), donde se evapora.

LIMPIE REGULARMENTE EL APARATO.

Recuerde que antes de limpiar la parte posterior del cuerpo del aparato debera
@ desenchufar el aparato de la toma de corriente eléctrica extrayendo con cuidado el
cable de la toma de electricidad.

A Proteja las superficies internas de los electrodomésticos y de las piezas de plastico de grasas,
acidos y salsas. En caso de derrames accidentales limpielo inmediatamente con agua tibia y jabdn o
detergente para lavar platos, y seque la zona.

A Limpie regularmente las juntas herméticas de la puerta y séquelas con cuidado.

A <« Limpie regularmente el espacio del tubo de agua de deshielo.

A Al menos una vez al afio, quite el polvo de la parte posterior del cuerpo del
aparato y del compresor. Para ello puede utilizar un cepillo suave, un pafo
electrostatico o un aspirador.

A No utilice detergentes que contengan particulas abrasivas, acidos, alcohol o
benceno para limpiar superficies internas y externas de electrodomésticos. No use
trapos de limpieza o estropajos que contengan superficies rugosas.

CAMBIO DE LA DIRECCION DE APERTURA DE LAS PUERTAS

Se recomienda que el cambio de la direccion de apertura de las puertas se haga con ayuda de otra
persona. Necesitara dos llaves n® 8 y n® 10 y un destornillador. Durante el cambio de direccion de
apertura de las puertas, NO DEBE colocar el refrigerador en posicion horizontal.

Realice las acciones siguientes en el orden en el que estan enumeradas (Ver. 2 pagina, fig. 5):

ATENCION! Desconecte el aparato y extraiga el cable del enchufe.

1. Abra la puerta del congelador. Extraiga las cuatro cubiertas C de la carcasa y del interior de la
puerta. Vuelva a colocar la extension de la cubierta de 2 partes, girada 180 grados, en el lateral
opuesto. Desatornille el perno de la bisagra en el interior de la puerta en el area C/6.
Precaucion: Sujete la puerta.

2. Extraiga la puerta del congelador y coléquela sobre una superfi cie blanda. Extraiga el soporte de
la bisagra de la parte inferior de la puerta y coloque el soporte de la bisagra suministrado en el
lateral opuesto. Extraiga los tornillos de fi jacion y extraiga el soporte superior 6. Tenga presente
la pequefa placa de plastico bajo el soporte. Gire el soporte 6 incluyendo la pequefia placa de
plastico 180° y vuelva a colocarlo en el otro lateral del congelador, utilizando los dos orifi cios
adyacentes para tornillos. Extraiga el panel inferior 1 levantandolo ligeramente.

3. Extraiga los tornillos de fi jacion y extraiga el soporte 2 con el perno de su bisagra.

4. Desatornille el perno de la bisagra, junto con las arandelas dentadas de seguridad, del soporte, y
coloéquelo en la apertura correspondiente en el lateral opuesto del soporte.

5. Extraiga el soporte 7 y vuelva a colocarlo con el brazo de soporte 2 con el perno de su bisagra.

6. Instale entonces el brazo de soporte 7 en la posicion previa del soporte 2.

7. Coloque la puerta del congelador en el perno de la bisagra en el brazo de soporte 2. Precaucion:
Sujete la puerta.

8. Introduzca el perno de la bisagra del soporte 6 en la puerta del congelador y asegure el soporte
en la unidad. Coloque las cuatro cubiertas C sobre el soporte y las aperturas.

9. Extraiga la cubierta 10 del panel inferior 1 y vuelva a colocarla en el lateral opuesto.

10. Vuelva a colocar el panel 1 en el aparato. Extraiga los tapones para cubrir tornillos a y los tapones
de sellado b. Extraiga los tornillos que sujetan el asa de la puerta. Coloque el asa en el lateral
opuesto, utilizando los tornillos de fi jacidn para asegurarlo. Presione los tapones de sellado
introduciéndolos en las aperturas ahora vacias de la puerta y vuelva a colocar los tapones para
cubrir sobre las cabezas de los tornillos.
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PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO Y SOLUCIONES

AEl aparato esta conectado a la red pero no funciona. Compruebe que toda la instalacién
eléctrica de su casa esta en orden. Compruebe que el enchufe esta correctamente insertado en la
toma de suministro eléctrico.

AEl ruido se ha incrementado. Compruebe que el apartado estd en una posicion estable, en un
sitio plano. Para que quede palno, regule las patas delanteras. Compruebe que el aparato no esta
tocando ninglin mueble, y que ninguna de las partes del sistema de refrigeracion de la parte trasera
del aparato esta en contacto con la pared. Aleje el aparato de muebles y paredes. Compruebe que
la causa del aumento del ruido no se debe a botellas, latas o platos dentro del aparato que podrian
estar en contacto unas con otras.

A Ha aparecido agua en la parte inferior del compartimento de refrigeracién. Compruebe
que los espacios de los canales de agua de descongelacion no estan bloqueados. Limpie el espacio
de los canales de agua de descongelacién con un limpiador destinado para este propdsito.

A Ha aparecido agua bajo el aparato. La bandeja de recogida de agua de descongelacién se ha
deslizado fuera del compresor. Coloque de nuevo la bandeja encima del compresor.

A Cuando esta abierta la puerta del aparato, se sale la goma de la junta. La junta se ha
ensuciado con comidas pegajosas (grasa, sirope). Limpie el sellado de la junta y la ranura que la
contiene con agua caliente y jabon o un detergente para lavar los platos, y seque con cuidado.
Coloque la goma de sellado de la junta nuevamente en su sitio.

ATemperatura elevada en el aparato, las pausas de funcionamiento del compresor son
muy cortas. Compruebe que la puerta del aparato se cierra correctamente, que la puerta no se ha
mantenido abierta durante mas tiempo del necesario al sacar o colocar alimentos, o si se ha
colocado gran cantidad de comida caliente dentro de la nevera.

A La parte superior del aparato presenta condensacién. La humedad relativa del aire ambiente
es superior al 70%. Ventile la habitacion en la que esta situado el aparato, y en caso posible elimine
la causa de la humedad.

Observaciones sobre el ruido que emite el aparato durante su funcionamiento. El aparato
puede emite diversos ruidos cuando esta en funcionamiento y durante el ciclo de congelacion; esto es
normal y no es una sefal de mal funcionamiento. A medida que el refrigerante circula por el sistema
de refrigeracion produce sonidos similares a murmullos, borboteos o rechinamientos. Los sonidos
mas fuertes, similares a disparos o a chasquidos, se escucharan durante un corto periodo de tiempo
mientras el compresor del refrigerador se enciende

ELIMINACION

Este aparato esta marcado con simbolo de contenedor para desechos tachado de acuerdo

con la Directiva Europea 2002/96/ CE y la ley espaiola sobre el reciclaje de aparatos
B  ©léctricos y electronicos. La eliminacién correcta ayuda a proteger el medio ambiente vy la

salud de las personas. Consulte a las autoridades municipales o el establecimiento de venta
donde podran facilitarle la informacion relevante. Los aparatos eléctricos que ya no son utilizables se
pueden entregar gratuitamente en el establecimiento de venta.
El refrigerante y el producto quimico de la espuma aislante se deberan desechar a través de una
agencia competente. Extreme las precauciones para no dafar el circuito de refrigeracion antes de
entregar el aparato en el punto de recogida competente.

SERVICIO DE GARANTIA

Si el aparato no funciona correctamente, determine si puede corregir usted mismo la causa del mal
funcionamiento. Si no puede resolver el problema, pdngase en contacto con el representante de
servicio mas cercano por teléfono o por escrito, indicando el modelo de nevera y el nimero.
Encontrara estos datos en la etiqueta del producto que esta pegada en la pared del compartimiento
del aparato.
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PREZADOS SENHORES!

Leia atentamente o manual de instrugbes. O ndao cumprimento das instrucdes pode dar
origem a ferimentos, danos no aparelho e perda do direito a assisténcia gratuita ao abrigo
da garantia.

O produtor ndo se responsabiliza pelos danos resultantes do incumprimento das regras
descritas no presente manual.

Recomendamos que guarde o manual de instrucdes enquanto estiver na posse do
aparelho. Quando vender o aparelho, passe o manual de instrugGes ao novo proprietario.

Informacao general:

Este aparelho é um refrigerador feito como um armario e destinado ao armazenamento a
curto prazo de produtos refrigerados. O aparelho destina-se a apenas a utilizacao
domeéstica.

INSTRUGOES DE SEGURANGA

Instrug6es importantes de seguranga:

- AVISONdo tape os orificios de vent
- AVISONdo wutilize meios mecanicos
0O processo denddimpacoacompatimant @mcongealador
- AVISO S e o cabo el éctrico de al i
Ssubstituicdo devera ser feita p
com qualificacdes semel hantes p
- AVISONdaoogqgweé varias tomadas mul ti
portateis juntoda parte traselr
- AVISO: Ao posicionar o aparelho, cestiBgdee que o0 ab
ndo fica preso oudanificado.

- AVISOA el i minacao doa deaa@ndedoh as rejms/
nacionais.

AVISONd o dani fique o si st elwoantdcka
gas refrigeraema B600afri er a
ma s

(
e
f
g
C

ANdo utilize cha desprotegi das
AEvite faiscas — ndao |ligue apar el
ADeve arejar durantes alguns minutos o contpamiongnal encorsea o

aparelho (o compartimesno que ter pelo menos34na caso do produto
com i sobutano /R600a) no caso de

OGpentano € usado como agent
i solamento e é um gas infl ama
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As cr i an3eos 8 anostdevem sersnantidas afastadasdo apar
exceto se estiverem sob supervi s
Este aparelho pode ser utilizad
porpessoas com c apac intdisarddezdasfoi m
falta de experiéncia econheci mei
hamre cebido instrucdes guanto
compreenderem osperigos envolvidos.

As criancas nao devem brincarcor
Alnpeza e a manutencao acargo dc
porcriangas sem supervisao.

As criancas entre o0os 3 e 0s 8 a
produtos nos aparel hosde refrige
O aparelho deve apenas ser utilizado paaa guashtos.

Este aparel ho nao foli concebido
|l atas de aerossdéis com propul sor
E proibido guardar gasolina ou c

Se o aparelho for desligado na tomadénfpara mudar para outro lugar,
etc.), pode ser ligado repetidamente ao fim de 15 min.

E proibido utilizar um aparelho

AVISO: Assegtsee  de que o0 aparel ho est a
antes de realdesardea umd swtuenrc oO@,er
de limpeza a vapor para limpar oaparalhe c o de choques
Ndo coloque dispositivos el éctri

provocar a ignicadao de pecas pl as
Ndo col oque opemaima do amgarelho, rlem grmas abm flo
ou outros recipientes com | iquioc
Ndo suba para cima do aparel ho |
pendure nas portas do aparel ho &€
O aparelho tem que ser |ligado a
el éctrica |ligada a terra atrave

rede deve esta”A hugatbté@gadoaaess
pelas normas de lei. O produtor do aparelho abdica de quis
responsabilidade a titulo de ev
pessoas ou objectos devido ao i
respectivas normas

Se o aparelho for produzawlanc o cabo de al i men
podera ser substituido por outroc
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- Por razdes de seguranca, o0 cabo
um t écnico qualificado

- NAO UTILIZE &extenbaes ddiaare teamnaip t
adaptadores, tomadas multiplas (
anecessidadee wut i | i zac¢ &o nidees nuamad eevxet esne
compino protector, com umatomada,eomt i fi cado de s

- Afrg¢guéncia e poténcia da ali ment

respeitar os parametros de dado
rotul o do produto.

- Quando posicionar o aparel ho, te
danificando . olNciie objectos pesados como, por exemplo, dispos
de refrigeracao, mobiliario ou
forma que entalem e danifiquem
circuito e incéndio.

- Tenha o cuidado de seicéri car que o0 cabo el €
parede de tréads do aparel ho nem ¢
dani ficada pode provocar um i ncé
-ATENQAO!NAO ABRI'R A TAMPA DE | LUMI
avaria cont gafftalac um Técni co (

5> Se o aparelho estiver aloy eomiaa d
recomendacdes por-odaftosadd, abrarae portad &
contacte O especialista da as
assisténci a poade pobdbhiicemaar t ¢ c
relacionadas com a construc¢cao.

ey O aparelho deve ser transportado apenas na posicao vertical. O aparelho
nao deve ser inclinado sob um angulo maior do que 30° a contar da linha vertical,
durante o seu transporte, deslocacao ou colocacdo. O fabricante ndo sera
responsavel por quaisquer danos no aparelho que resultem do ndo cumprimento
das instrugdes de transporte.

ey O fabricante garante a operacdo fiavel do frigorifico desde que a humidade de ar
relativa ndo seja superior a 70 por cento ea temperatura ambiente se situe entre:
0OS +16 E +32 GRAUS CELSIUS - a classe de climatizacdo do aparelho é N;
OS +16 E +38 GRAUS CELSIUS - a classe de climatizagdo do aparelho é ST.
0OS +16 E +43 GRAUS CELSIUS - a classe de climatizagdo do aparelho é T.

INSTALAGAO E CONDICOES DE FUNCIONAMENTO

Posicionamento:

O aparelho funciona correctamente numa temperatura de ambiente, que foi indicada na tabela
com a especificagdo técnica. Ndo deve utiliza-lo numa cave, corredor de passagem, casa de
férias, ndo aquecida durante o Outono e Inverno.
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i O aparel ho ndo degsé@dosedaoutguet

Coloque o aparel ho afastado

d e

cozinha, radi adores ou ' uz rdi
encostado a tubos de aqueci men

aparel hos el éctricos.
Distancias minimas das fontes de calor:
- de cozinhas eléctricas, a gas e outras - 30 mm,
- de fogdes alimentados com dleo ou carvao - 300 mm,
- de fornos de encastramento - 50 mm
Se ndo for possivel manter as distancias mencionadas acima, deve utilizar uma placa de
isolamento apropriada.

A Ndo tape os orificios de ventilacdo no topo dos aparelhos — tem de haver uma boa circulagdo
de ar a volta do aparelho. Deve haver uma folga de pelo menos 10 cm entre a parte de cima
do corpo do aparelho e o mobilidrio que possa estar por cima. O ndo cumprimento desta
norma faz com que o aparelho consuma mais energia eléctrica e seu compressor pode
sobreaquecer (Ver pagina 1, fig. 2).

A O aparelho tem que estar sobre uma superficie plana e ndo pode tocar na parede. Se for
necessario, regule a altura do aparelho ajustando os pés de nivelamento: rodando-os para a
direita — a parte da frente do aparelho levanta, rodando-os para a esquerda, desce. Se o
aparelho ficar ligeiramente inclinado para tras, as portas fechar-se-ao por elas proprias.

A Se o aparelho for colocado num canto, deve ser deixada uma folga de pelo menos 235 mm.
Ver pagina 1, fig. 3: Espaco necessario para instalacdo do aparelho e Medidas
exteriores de instalagdao

Preparar o aparelho para ser colocado em funcionamento:
Recomendamos que a preparacdo do aparelho para ser colocado em funcionamento seja feita
por duas pessoas.
A O dispositivo s6 deve ser transportado na posigao vertical; ndo incline mais do que 30 °.
ARetire a embalagem. Levante o aparelho da base de poliestireno de espuma. Durante a
colocagao, deslocagao, levantamento, nao deve segurar pela pega da porta, puxar
pelo condensador por tras do frigorifico nem tocar no conjunto co compressor.
ATire as fitas adesivas. Retire a peca de esferdvite que se encontra separada (protecdo de
transporte) entre a parte traseira do dispositivo e do condensador — grelha metdlica (se
existir). Retire todas as pegas vermelhas das prateleiras. NOTA. Quando abrir a porta, caira
um pequeno pormenor vermelho da embalagem — E UNICAMENTE PARA TRANSPORTE.
AQuando for posicionar o aparelho no local escolhido, poderd desloca-lo mais faciimente se
levantar um pouco a parte da frente e o inclinar para tras, deixando-o rolar sobre as suas
rodas.
ATire dois suportes do saco e introduza-os nas guias na parte de tras superior do aparelho (Ver
pagina 1, fig. 4).
O aparelho ndo deve ser ligado a rede sem primeiro remover todos os materiais de
embalagem e de transporte.

A Assim que o dispositivo for posicionado, aguarde cerca de 30 minutos antes de ser conectado
a rede elétrica.

[° Se o aparelho tiver sido inclinado mais de 30 ° durante o transporte:
Aguarde pelo menos 4 horas antes de conectar o aparelho a rede
elétrica. Se ndo seguir estas instrucbes, o compressor do aparelho pode
avariar.
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DESCRICAO DO APARELHO, PECAS BASICAS
Ver pagina 1, fig. 1

1 Botdo do termdstato 5 Condensador

2 .Inter'ruptor de ligar/desligar para luz 6 Tabuleiro de reNcoIha de 4gua
interior dedescongelagao

3 Prateleiras de altura regulavel 7 Compressor

4 Prateleira

REGULAGAO DA TEMPERATURA

A temperatura no compartimento do frigorifico € controlada pelo botdo de termdstato 1 (fig. 1)
rodando-o para um lado ou para outro. A indicagdo da temperatura em digitos é mostrada ao
lado do botdo do termdstato.

NOTA. Os nimeros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7" ndo significam temperaturas especificas

A temperatura é regulada na escala de sete algarismos.

0 = Compressor esta desligado. AVISO! Corrente eléctrica nao esta desligada.
1 = temperatura mais elevada (menor arrefecimento)

7 = temperatura mais baixa (maior arrefecimento)

= A temperatura no compartimento do frigorifico pode variar dependendo da temperatura
ambiente, da quantidade de produtos alimentares, da temperatura dos produtos
alimentares e da frequéncia com que a porta do aparelho € aberta e fechada.

Se a divisdo estiver fresca, o aparelho arrefece menos. Por conseguinte, a temperatura no
aparelho pode subir. Utilize a roda do termdstato para regular para uma temperatura mais baixa.

ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS NO FRIGORIFICO

Os compartimentos do aparelho mais adequados ao armazenamento de determinados tipos de

alimentos, considerando a diferente distribuicdo da temperatura pelos varios compartimentos do

aparelho, sdo os seguintes:

1) Area superior do compartimento do frigorifico & - zona de temperatura: Armazenamento de
frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga, compotas.

2) Area intermédia do compartimento do frigorifico - zona fria: Armazenamento de queijo,
leite, laticinios, iogurtes.

3) Area inferior do compartimento do frigorifico - zona mais fria: Armazenamento de
charcutaria, sobremesas, carne e peixe, cheesecake, massa fresca, natas azedas,
pesto/salsa, comida caseira, creme de pasteleiro, pudim e creme de queijo.

Para evitar a contaminacao dos alimentos, siga as seguintes instrugoes:

- Deixar a porta do aparelho aberta durante longos periodos de tempo pode provocar um
maumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.

Limpe regularmente os sistemas de drenagem acessiveis e as superficies do aparelho que
possam entrar com contacto com os alimentos.

Armazene a carne e o peixe frescos no interior do frigorifico em recipientes adequados, para
que estes ndo entrem em contacto, nem pinguem para cima dos restantes alimentos.

Caso o aparelho de refrigeracdo fique vazio durante longos periodos de tempo, desligueo,
descongele-o, limpe-o e deixe a porta do mesimo aberta para evitar a formagdo de bolor no
seuinterior.

Cumpra rigorosamente as datas de validade dos produtos alimentares indicadas pelo
fabricante na embalagem do produto.
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DESCONGELAR, LIMPEZA E CUIDADOS A TER

O COMPARTIMENTO DO FRIGORIFICO DESCONGELA AUTOMATICAMENTE. As gotas de gelo que
se formam na parede do fundo do compartimento de refrigeracdo descongelam durante o tempo
em que o compressor ndo estd a trabalhar e a 4gua de descongelacdo escorre pelo canal de
escoamento da agua de descongelagdo para o tabuleiro em cima do compressor, onde evapora.

LIMPE REGULARMENTE O APARELHO.

Lembre-se que antes de limpar a parte de tras do corpo do aparelho, tem que
desligar a ficha do aparelho na tomada.

A Proteja as superficies interiores do aparelho bem como as pecas de plastico de gorduras,
acidos e molhos. No caso de derrame acidental — limpe imediatamente com agua quente com
sabdo ou detergente de lavar a loica. Seque com um pano.

A Limpe regularmente as juntas herméticas das portas. Seque com um pano.

A £ Limpe regularmente o espaco do canal de agua de descongelagdo com um
produto de limpeza especial para esse efeito.

APelo menos uma vez por ano limpe o p6 da parte de tras do corpo do
aparelho e do compressor. Podera utilizar uma escova macia, um pano
electrostatico ou aspirador para limpar.

ANAO utilize detergentes contendo particulas abrasivas, acido, alcool ou
benzeno para limpar as superficies interiores e exteriores do aparelho. NAO
utilize para limpar panos ou esponjas com superficies asperas que se
destinam a esfregar.

MUDAR A DIRECCAO DE ABERTURA DAS PORTAS

Recomendamos que a mudanga da direccao de abertura das portas seja feita por duas pessoas.

Vai precisar de duas chaves N.° 8 e N.° 10 e de uma chave de parafusos Philips.

Quando mudar a direccdo de abertura das portas, NAO PODE deitar o frigorifico na horizontal.

Execute as acgOes a seguir pela ordem enumerada (Ver pagina 2, fig. 6):

AVISO! Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

1. Retirar as tampas C do corpo do frigorifico e do lado interior da porta. Retirar o gancho
superior 6, juntamente com a porca e as anilhas e o separador sob o suporte.

2. Retirar a porta do compartimento do frigorifico. Retirar a tampa inferior 1.

3. Desaparafuse o eixo 2 do suporte de fundo 7 e coloque-o em conjunto com todas as anilhas
no outro lado do armario aparafusando no suporte 7, no lado oposto simetricamente para a
posigdo anterior. Pendure a porta do eixo 2 no suporte 7.

4. Vire o suporte 4 a 180° em conjunto com as anilhas no eixo do separador de plastico,
transferindo as anilhas para o eixo do outro lado do suporte. Uma vez que o suporte €
ligado a porta do compartimento do congelador, corrigi-lo no lugar no outro lado do
frigorifico.

5. Vire o suporte 6 a 180° em conjunto com as anilhas do eixo e do separador de plastico.
Remover o eixo e as anilhas e recoloca-los no outro lado do suporte. Uma vez que o suporte
6 esteja ligado a porta do compartimento do frigorifico, corrigi-lo no lugar no outro lado do
frigorifico nas aberturas mais elevadas. Utilizar a tampa C para cobrir o suporte e o0 espago
restante.

6. Retire o parafuso e o suporte. Retire os parafusos que prendem a alga no lugar. Mova a
alavanca para o outro lado e aperte-os no lugar. Coloque as tampas nas aberturas restantes
na porta, e coloque as tampas de rosca no lugar.

7. Remova a tampa 10 da tampa inferior 1 e inseri-as para as guias do outro lado da tampa
inferior (simetricamente para a posigao anterior). Insira os pés esquerdos e direitos da
tampa inferior 1 (veja foto). E empurre as tampas até ficarem fixadas.
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PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E SUAS SOLUGOES

A O aparelho estiver ligado na tomada a alimentacdo da rede mas ndo funciona.
Verifique se a instalacdo eléctrica em sua casa esté a funcionar correctamente. Verifique se a
ficha estd inserida correctamente na tomada.

A O ruido ficar mais alto. Verifique se o aparelho esta estavel num lugar plano. Para nivela-lo
regule os pés da frente. Verifique se o aparelho esta encostado a mobiliario e se alguma parte
do sistema de refrigeracdo na parte de tras do corpo do aparelho estd a tocar na parede.
Afaste o aparelho do mobilidrio ou das paredes. Verifique se a causa do ruido crescente se
deve a garrafas, latas ou pratos no aparelho que podem estar em contacto entre si.

A Aparecer agua na parte debaixo do compartimento do frigorifico. Verifique se o
espaco do canal de agua de descongelagao ndo esta bloqueado. Limpe o espaco do canal de
agua de descongelacdo com um produto de limpeza para esse efeito.

A Aparecer agua debaixo do aparelho. O tabuleiro de recolha de 4gua de descongelagdo
escorregou para fora do compressor. Coloque o tabuleiro em cima do compressor.

A Quando a porta do aparelho é aberta, a junta vedante de borracha é puxada para
fora. A junta esta suja com alimentos pegajosos (gordura, geleia). Limpe a junta vedante e a
respectiva ranhura com agua quente contendo sabdo ou detergente de lavar a loica e depois
passe um pano para secar. Monte a junta vedante de borracha no lugar.

ATemperatura elevada no aparelho, as pausas de funcionamento do aparelho sdo
curtas. Veja se a porta do aparelho estad a fechar bem, se ndo esteve aberta durante mais
tempo do que o necessario ao tirar ou a colocar alimentos ou se foi colocada uma grande
quantidade de comida quente no aparelho.

AA parte de cima do aparelho tem condensacdo em cima. A humidade relativa do ar
ambiente é superior a 70%. Ventile a divisdo onde se encontra o aparelho e, se possivel,
retire a causa da humidade.

Observacoes sobre o ruido de funcionamento do aparelho. Enquanto o aparelho funciona e
executa o ciclo de congelamento, sdo emitidos varios ruidos. Isto € normal e ndo significa que ha
uma avaria. A medida que o refrigerante circula pelo sistema de refrigeracdo, provoca sons como
murmurios, borbulhar ou sussurros. Sons mais altos como estalos ou estalidos poderdo ouvir-se
durante um curto periodo de tempo quando o compressor do refrigerador liga.

INFORMAGAO PARA PROTECGCAO DO AMBIENTE

E O presente aparelho esta identificado de acordo com a Directiva da Unido Europeia
2002/96/CE e sobre a gestdo de equipamento eléctrico e electrénico gasto com o
EEEE simbolo de contentor de lixo barrado.

Para obter informagdes completas sobre onde deixar o aparelho velho com segurancga, contacte
as autoridades governamentais locais, a loja onde comprou o aparelho ou os representantes do
fabricante.Se decidiu deitar fora o aparelho, torne impossivel a sua utilizagdo para evitar
quaisquer possiveis acidentes. Desligue a ficha na tomada e depois corte o cabo. Rasgue e tire
a junta vedante. Parta o fecho da porta. Nao desmonte o aparelho. Passe-o para as
empresas de reciclagem.

ASSISTENCIA PRESTADA AO ABRIGO DA GARANTIA

Se o aparelho ndo estiver a funcionar bem, veja se consegue ser vocé a resolver o problema do
mau funcionamento. Se ndo conseguir resolver o problema sozinho, contacte o representante
de assisténcia do frigorifico mais perto de si por telefone ou por escrito. Quando entrar em
contacto, indique o modelo e o nimero do frigorifico. Encontrard estes dados no roétulo do
produto, que esta colado na parede esquerda do compartimento do frigorifico, junto das
gavetas da fruta e dos legumes.
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Chére cliente, Cher client,

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE MODE D’EMPLOIL.
Respectez scrupuleusement ces instructions afin d'éviter tout risque de blessure,
d’endommagement de I'appareil. Nous vous conseillons de conserver ce Mode d’emploi
durant toute la durée d'utilisation de I'appareil.

Le fabricant n‘assume aucune responsabilité pour des dommages causés par une utilisation
non conforme aux instructions.

Si vous vendez I'appareil, faites parvenir le Mode d’'emploi au nouveau propriétaire.

Informations generales:

Cet appareil est un réfrigérateur. Le compartiment réfrigérant permet de conserver des
aliments frais. L'appareil n'est destiné qu’a un usage domestique.

PRECAUTIONS AVANT L’EMPLOI

Consignes de sécurité:

MISERN GARDENe couvrez pas |l es grill e
supérieure et les cb6btés de |’ apcg
MISE EN GARDEai nt eni r dégagées | es
I'enceinte de I'appareil ou dans la structure d'encastrement.
MISE EN GARD¥e pas wutiliser de dispo.
pour accél érer | e processus de ¢
fabricant.

MISE EN GARDE:e pas utiliser d'"appar
compartiment det oc kage ,deas ndoeinnrsé egu ' i | ¢
recommandé par | e fabricant

MISE EN GARDED UTr éviter tout ri sqg+wie
doit étre fixé conformément aux
MISE EN GARDEors du positionnement de l'appareil, s'gssuiler

cordon d'alimentation n'est pas
MISE EN GARDEe pas placer de socles mobiles de prises multiples
bl ocs d'alimentation portables 3
MISE EN GAROEa mi se au rebut dlrespéch p
de | a réglementation national e.

Ne pas mettre en marche au moyen d'un programmateur, d'une minu
d'"un systeme de commande a di st
| " appareil sous tension automat.
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- Cet appar equement atiise poértcongelerueh entreposer
denr ées alimentaires.
MISE EN GARDE’ endommagez pas | e ¢
A I'apparecioln.tient l e gaz refr
efrigération est endommagé:
AN’utllisez pas de fl amme pres de
AEBvitezd s ét4nncadllluensez pas d’ appareil
AVentil ez i mmédi atasmear tu nlea pminéhee .d
|l a piece ou se trouve |’ apparei/l
moinsde4pou | e produit du méthyl prorg

- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles |
aérosols contenant des gaz propet

- Une fois | " appaoamueasi Igud é Hue lelstdicturesasr
|l es cables de branchement ne sor

-1l est interdit d’ utiliser un afr
Sécurité des enfants:

- Les matériaux d’ emball age (papi
dangereux pour legantsll y a un risque de suffodaNenlaissez pas les
mat ér ibaaulxl adgdeema | & portée des en

- Cet appareil peut étre wutiliseée

personnes ayantdes paci t és physi ques,tesse
ou dénuées d'  expérience ou de cc
surveill é(e)s ou si des instruc
sécurité | eur ont eéteée données e
Les erdnts ne doivent pas jouer avec lI'appareil.

- Les enfants &agés de 3 a 8 ans
appareils de réfrigération.

- Le nettoyage et |l " entretien par
enfants, sans surveillance.

Branchement au réseau electrique:

- C et appareil doit étre branché
vigueur. Assurezous que | a tension sur |
avec |l es indications f ouil @etapmreik

réepond aux nor mes Ildae préicua ¢ &l é &i
terreparlaquelle l'appareil st anc h é s d e v 1l a&dans a& tt
endroit accessible
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La fréquence et | a pui s stre "darcile d
doivent étre conforme aux par ameé
dans le.

N e pas brancher cet appareil sur un transformateur, ni sur une rallor
d’"autres appareils électriques
ATTENTION L'APPAREEST PRODULE CORDONALIMENTATION
SPECIIAL peut é SHUREMENTPARa IlEg €EORDON
DALI MENTATI MfBUEhiESphr Aelfabricant

Assurex ous que |l a prise du <cabl e
| "appareil et l e mur, 0 an. 4ne drisemn
endommagée peut étre a |’ origine
Lorsque vous positionnez | " appe
endommager |l e cable électrique.
gu’ appareils rafrairehi dua mmtésf r-d u
vous qu’'ils ne risquent pas d’ €
Cel a pourraiitrcauindereturd adower tpr en
I | ne faut pas utiliser de raccordstadaptas , de pr i s)de m
rall onges deux fils. S’il vy tleserl a
gu’un rallonge avec un roul eau ¢
de sécur iAtué cWWBE/dGSut il i sation d
séurité, ayant |l e signe de sécur

des éviers et ne peut pas étre ¢
autres égout s.
ATTENTI ON: Ne pas retirer Eh@asdeol

mauvai s foncti onnement , veuill e
assistance.
[ Si | " appareil ne marche papaet

de ce mode d’-ennopviep les porte® letrappelezhu
service specialiseul un operateur du service-apnés peut remedier a
tous les problemes techniques ou de construction

Utilisation quotidienne:

Si vous débranchez I "appareil (
pr éf ér ab15minutes avantde podvoirde rebrancher.

- Avantde le nettayer d € b r a n ¢ hoesque Vousalgbrarechee le ¢able

tirezle toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur leneatde |ui
Ne retirez jamais |l a fiche avecdt
electrique.
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- Ne placez aucqune apparfeinict ebaneéen

pourrait faire fondre les composants en plastique.

Ne placez pas d’  assiette rempl i e

tout autre récipient contenant

C

- Ne mont ez argillane vossly asselyez pap gessus, ne vous app

pas sur | es portes, et empéche

[ L'appareil doit étre transporté en position verticale. Le fabricant ne pourra
etre tenu responsable de tout dommage cause par le non-respectt des instructions
concernant le transport.

Le fabricant garantit un bon fonctionnement du refrigerateur lorsque I'humidite de

I'air environnant ne depasse pas les 70% et que la temperature ambiante est

comprise: ENTRE +16 ET +32 DEGRES CELSIUS: LA CLASSE CLIMATIQUE EST N;
ENTRE +16 ET +38 DEGRES CELSIUS: LA CLASSE CLIMATIQUE EST ST ;
ENTRE +16 ET +43 DEGRES CELSIUS: LA CLASSE CLIMATIQUE EST T.

INSTALLATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Positionnement:

A Placez I'appareil dans une piéce seche et bien aérée.

[ ATTENTION® appareil ne doit pas
piéce non chauffée ou en ext
de chaleur comme | es fours, I
aux rayons adailsoheildoi t’ p@ap
chauffage, de gaz, ou d’ évacu

Les distances minimums des sources de chauffage:

- des cuisiniéres électriques, a gaz et autres - 30 mm,
- des poéles a fuel ou a charbon - 300 mm,

- des fours de cuisine encastrables - 50 mm

S'il nest pas possible de respecter les distances ci-dessus mentionnées, utilisez une plaque
d'isolation.

ANe recouvrez pas les grilles d'aération sur le dessus de I'appareil — et assurez-vous que l'air
puisse circuler librement tout autour de celui-ci. II doit y avoir un espace d’au moins 10 cm
entre le haut de I'appareil et tout autre appareil (ou meuble) éventuellement situé au-dessus
de celui-ci (cf. fig. 2, page 1). Si cette précaution n'est pas respectée, |'appareil consomme
plus d'énergie et son compresseur pourrait surchauffer.

ASi l'appareil est placé dans un angle, il doit y avoir un espace d’au moins 235 mm entre la
paroi de I'appareil et le mur. Les dimensions du gabarit d'installation - cf. Page 1, Fig. 3.

A L'appareil doit étre placé sur une surface plane, et ne doit pas étre en contact avec le mur. Si
nécessaire, réglez la hauteur de I'appareil en ajustant les pieds de mise de niveau: si vous les
tournez dans le sens des aiguilles d’'une montre I'appareil se souléve, dans le sens contraire il
se baisse. Si l'appareil est tres légérement penché vers larriere, les portes se refermeront
toutes seules.

Préparation de Pappareil:
Il est recommandé d'effectuer ces opérations avec I'aide d’une autre personne.
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A L'appareil doit étre transporté uniquement dans sa position verticale ; ne pas l'incliner a plus
de 30°.

A Déballez I'appareil. Enlevez I'appareil du support en polystyréne. Pendant le placement, le
déplacement, le soulevement ne saisissez pas les poignées des portes, ne tirez pas
par le réfrigerant a l'arriére du réfrigérateur ainsi que ne touchez pas le groupe
compresseur. Vous pourrez déplacer plus facilement I'appareil jusqu’a I'emplacement choisi
si vous le soulevez légerement par l'avant, le faites basculer vers l'arriere de sorte qu'il se
place sur ses roulettes.

APrenez deux cales 1 du sac et insérez-les dans les guides 2 dans la partie supérieure de
I'arriére de I'appareil (cf. fig. 4, page 1).

L'appareil ne doit pas étre branché avant que tout 'emballage et le matériel de transport
n‘aient été enlevés. Jetez I'emballage de fagon appropriée.

A Une fois que I'appareil a été installé dans sa position défi nitive, attendez environ 30 minutes
avant de le brancher sur le secteur.
Si I'appareil a été incliné a plus de 30° pendant le transport, laissez-
= le dans une position verticale pendant au moins 4 heures avant de le
brancher sur le secteur. Si cette précaution n'est pas respectée, le
compresseur de I'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL, ELEMENTS DE BASE
Voir page 1, fig. 1

1 Bouton de contrdle du thermostat 5 Condensateur

2 Interrupteur éclairage interne 6 Bac a eau du dégivrage
3 Grilles ajustables 7 Compresseur

4 Grille

COMMENT REGLER LA TEMPERATURE

Vous pouvez régler la température du compartiment réfrigérant a l'aide du bouton de contréle
du thermostat 1 (fig. 1), en le tournant d’un c6té ou de l'autre. Vous pouvez voir la graduation
de température en dessous du bouton de contréle du thermostat.

Le nombre «0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7» ne signifie pas une température spécifique.

Vous pouvez régler la température sur sept graduations:

0 = Le compresseur est éteint. ATTENTION! le produit est toujours sous tension.

1 = température maximale (refroidissement minimum)

7 = température minimale (refroidissement maximum)

= La temperature a l'interieur de I'appareil peut varier en fonction de la temperature
ambiante, de la quantite d‘aliments entreposes a linterieur de l'appareil, et de la
frequence d'ouverture des portes.

@ SI LA PIECE OU SE TROUVE L'APPAREIL EST FRAICHE, CELUI-CI REFROIDIRA MOINS.
LA TEMPERATURE INTERIEURE DE L'APPAREIL POURRAIT DONC AUGMENTER. Réglez
dans ce cas le thermostat sur une température plus basse.

CONSERVATION DES DENREES DANS LE REFRIGERATEUR
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Les compartiments del'appareilles plusappro priésdans les quels des types spécifiques d'aliments

doivent étre conservés, en tenant compte de la répartition différente de la température dans les

différents compartiments de I'appareil, sont les suivants:

1) Zone supérieure dela portedu compartiment du réfrigérateur & - zone de température:
Conservez fruits tropicaux, canettes, boissons, ceufs, sauces,cornichons, beurre, confiture.

2) Zone centrale du compartiment du réfrigérateur- zone froide : Conservez fromage, lait,
produit slaitiers, charcuterie, yaourt.

3) Zone inférieure du compartiment du réfrigérateur - zone plus froide: Conservez charcuterie,
desserts, viande et poisson,cheesecake, pates fraiches, créme fraiche, pesto/salsa, plats
faits maison, créme patissiére, pudding et fromage a la créme.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillezrespecter les points suivants:

- L'ouverture prolongée de la porte peut entrainerune augmentation importante de la
températuredans les compartiments de I'appareil.

Nettoyez régulierement les surfaces pouvantentrer en contact avec les aliments et les
systémesde drainage accessibles.

Conservez viande et poisson crus dans desrécipients appropriés au réfrigérateur, de maniérea
ce qu'ils n‘entrent pas en contact ou coulent surd‘autres aliments.
Sil'appareilderéfrigérationrestevidependantdelongues  périodes,  éteignez,  décongelez,
nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter laformation de moisissure a l'intérieur
de l'appareil.

Respecter strictement la date de péremption des aliments indiquée sur leur emballage.

DEGIVRAGE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

LE DEGIVRAGE DU COMPARTIMENT REFRIGERANT EST ENTIEREMENT AUTOMATIQUE. La
glace qui se forme sur la paroi arriére du compartiment réfrigérant fond lorsque le compresseur
n'est pas en marche, I'eau du dégivrage coule le long du drain d'écoulement jusqu’au plateau
situé au-dessus du compresseur, d'ou elle s'évapore (Fig. 1).

NETTOYEZ REGULIEREMENT L'APPAREIL!

Nous vous rappelons qu’avant d’effectuer le dégivrage et le nettoyage de la
partie postérieure de I'appareil vous devez le déconnecter du circuit
électrique en débranchant la prise de courant.

A Evitez que les surfaces et les parties en plastique soient en contact avec les sauces, la graisse
ou des aliments acides. Si cela se produit accidentellement — nettoyez-les immédiatement
avec de I'eau chaude savonneuse ou du produit vaisselle. Séchez soigneusement.

A Nettoyez régulierement les joints hermétiques des portes. Essuyez soigneusement.

A Otez au moins une fois par an la poussiére accumulée dans la partie postérieure de I'appareil
et le compresseur. Utilisez pour cela une brosse douce, un tissu
électrostatique ou un aspirateur.

At NETTOYEZ REGULIEREMENT LE DRAIN D’ECOULEMENT DE L'EAU DU
DEGIVRAGE AVEC LE NETTOYANT PREVU A CET EFFET.

AN'UTILISEZ PAS de produit vaisselle pour laver les tiroirs, le bac a beurre,
les compartiments a viande, ou les grilles. N'UTILISEZ PAS de détergents
contenant des produits abrasifs, de I'acide, de Ialcool ou de I'essence pour
nettoyer les superficies internes et externes. N'UTILISEZ PAS d’éponges ou
matériaux abrasifs.
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PORTE REVERSIBLE

Pendant I'opération VOUS NE DEVEZ PAS mettre I'appareil a I'horizontale.

La porte peut étre montée pour une ouverture a droite ou a gauche.

Pour éviter le risque de blessure corporelle ou de dommage a I'appareil, deux personnes sont

nécessaires pour changer le sens d’'ouverture de la porte.

Avertissement: Débranchez toujours I'appareil de la prise murale avant de procéder a des

travaux de maintenance ou de réparation.

Avant de commencer, veuillez prendre note des consignes suivantes (cf. fig. 5, page 2) :

1. V eillez toujours a utiliser le nombre correct de rondelles pour tous les boulons de charniére

et vis. Pour que les portes puissent fermer hermétiquement, veillez a ce qu’elles soient

correctement alignées pendant le montage. O uvrez la porte du réfrigérateur.

Retirez les quatre capuchons C de leurs logements et a l'intérieur de la porte.

Replacez, de l'autre c6té, les capuchons et leurs extensions, en les tournant a 180°.

Dévissez le pivot de la charniére a l'intérieur de la porte dans la partie C/6.

Attention: Soutenez la porte.

5. Retirez la porte du réfrigérateur. D évissez, Otez les vis et retirez la charniére du haut 6.
Remarquez la petite membrane en plastique sous la charniere.

6. Faites tourner la charniére 6 et la petite membrane en plastique a 180° et replacez-la de
I'autre coté du réfrigérateur, en la plagant dans les deux trous de vis situés cote a cote.

7. Retirez la plinthe inférieure 1. D évissez et retirez le pivot 2de la charniere 7, ainsi que les
rondelles, de la charniere, et replacez-les dans les orifi ces correspondants sur le coté
opposé de la charniére 7. I nstallez la porte du réfrigérateur sur le pivot 2 de la charniére 7.
Attention: Soutenez la porte.

8. I nsérez a nouveau le pivot de la charniere 6 dans la porte. R eplacez les quatre capuchons
c sur la charniere et les orifi ces. R etirez le capuchon 10 de la plinthe inférieure 1 et
replacezle sur le coté opposé. R eplacez la plinthe 1 sur I'appareil. R etirez les caches des vis
a et les embouts b.

9. Retirez les vis tout en tenant la poignée de la porte. Installez la poignée de l'autre coté et
servez-vous des vis pour la maintenir en place. Insérez les embouts dans les trous a présent
vides dans la porte et replacez les caches sur les vis.

Si I'appareil a été penché a plus de 30°, attendez environ 4 heures avant de le
rebrancher au secteur.
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PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT ET SOLUTIONS

A L'appareil est branché mais il ne marche pas. Vérifiez que l'installation électrique de la
maison fonctionne normalement. Vérifiez que la prise est correctement branchée.

A Le bruit est devenu beaucoup plus fort. Vérifiez que I'appareil est stable, sur une surface
plane. Pour le stabiliser, réglez les pieds avant. Vérifiez que I'appareil ne touche aucun autre
meuble, ou que la partie postérieure ne soit pas en contact avec le mur. Détachez I'appareil
des autres meubles et du mur. Vérifiez que le bruit n‘est pas dii a des bouteilles, des
cannettes ou de la vaisselle qui s’entrechoquent.

All y a de I'eau sur le haut du compartiment réfrigérant. Vérifiez que le drain d'écoulement
n‘est pas bouché. Nettoyez le drain découlement de I'eau du dégivrage avec le produit prévu a cet
effet.

All y a de I'eau sous I'appareil. Le bac de collecte de I'eau a glissé hors du compresseur.
Replacez le bac de collecte de I'eau au-dessus du compresseur.

A Quand on ouvre la porte, le joint de porte en caoutchouc s’arrache. Le joint est enduit
de substances poisseuses (graisse, sirop...). Nettoyez le joint avec de I'eau chaude
savonneuse ou contenant du produit vaisselle puis essuyez-le soigneusement. Remettez en
place le joint de porte.
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AlLa température de I'appareil est élevée, et le compresseur fait des pauses trés
bréves. Assurez-vous que la porte de I'appareil soit correctement fermée, qu’elle n‘ait pas été
laissée ouverte plus longtemps que nécessaire, ou qu’une grande quantité de nourriture
chaude n’ait pas été entreposée dans I'appareil.

AIl y a de la condensation sur le haut de I'appareil. L'air ambiant a une humidité
supérieure a 70 %. Ventilez la piéce ou est placé I'appareil, et si possible éliminez les causes
d’humidité.

Remarques sur le bruit de fonctionnement de I'appareil. Lorsque I'appareil est en
1S5y marche et que le cycle de refroidissement se met en route, il fait du bruit. Ceci est
normal et n‘est pas le signe d'un mauvais fonctionnement.

Lorsque le produit réfrigérant circule le long du systéme de réfrigération, il produit des sortes de

murmures, des bruits de bulles, ou de froissement. Vous pouvez aussi entendre des bruits plus

forts, des clics ou des bruits secs pendant un temps bref, au moment ol le compresseur se met
en route.

MISE AU REBUT

Les appareils qui portent ce symbole doivent étre collectés et traités séparément de

vos déchets ménagers, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent étre
B recyclés. Conformément a la Directive Européenne 2002/96/EC. En vous
débarrassant correctement de ces appareils, vous contribuez a la prévention de potentiels effets
négatifs sur la santé humaine et I'environnement. Votre mairie ou le magasin aupres duquel
vous avez acquis |'appareil peuvent vous donner des informations a ce sujet. Débranchez la fi
che de la prise murale et mettez I'appareil hors service en coupant le cordon d‘alimentation
avant la mise au rebut. Le réfrigérant et le produit chimique contenu dans la mousse isolante
doivent étre traités par un service compétent agréé. Prenez soin de ne pas endommager le
circuit de refroidissement avant de remettre I'appareil aux services compétents.

En cas de mauvais fonctionnement de votre appareil vous pouvez procéder a certaines
verifications. Pour cela faites attention au tableau donné. Si vous ne pouvez éliminer les
inconvénients, faites appel a un technicien qualifié. Afin d'assurer une meilleure aide en matiére
de dépannage lors de votre demande, mentionnez la référence de votre appareil. Vous la
trouverez sur I'étiquette de marquage du réfrigérateur (cf. Fig.).
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